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1 Applikationsbeschreibung

Wirkprinzip und Einsatzgebiete

Das Modul KNX-LUNOS-CONTROL4 ermdglicht die Ansteuerung der dezentralen Liiftungsgerate
der Firma Lunos ( www.lunos.de ) Gber den KNX-Bus.

* Llftungsgerate e2und e9° mit Warmerlckgewinnung
+ Luftungsgerate Silvento FK, Ra 15-60 und ACM-Modul als reine Abluftventilatoren

Es koénnen bis zu 4 Luftungsgerate mit einem Modul betrieben werden.
Mehrere Module kénnen Gber den KNX-Bus miteinander vernetzt werden um einen abgestimmten Betrieb zu ermdglichen.
Eine direkte Steuerung der Liftungsgerate kann Uber die vorhandenen Taster- / Schaltereingange erfolgen.

Die Inbetriebnahme des KNX-Moduls KNX-LUNOS-CONTROL4 erfolgt Gber die ETS ( EIB Tool Software ) in Verbindung mit
dem zugehdrigen Applikationsprogramm.

Im Auslieferungszustand sind die Gerate unprogrammiert.

Samtliche Funktionen werden uber die ETS parametriert und programmiert.

Funktionen

* Spannungsversorgung der Lifter aus Niederspannung 24..32VDC

« Betrieb von 2 Lufterpaaren ( 4 Lifter ) mit einem Modul

*  Mehrere Module kaskadierbar ( Master/Slave-Betrieb )

+ Steuerung der Lufterstufen und Richtungen sowie der Warmeriickgewinnung

* Manuelle Einstellung der Lifterstufen Uber Taster- / Schaltereingdnge oder KNX-Telegramme

* Anpassung von Lifterleistung und Warmeriickgewinnung nach den Grofien:

- Luftfeuchtigkeit relativ ( Innen ) zur Feuchteabfiihrung

- Luftfeuchtigkeit absolut ( Innen / AufRen ) zur Kellertrocknung

- Temperatur ( Innen ) zum Gebaudeschutz

- Temperatur ( Innen / AuRen ) zur Optimierung der Warmertickgewinnung
- Temperatur ( Innen / AuBen / Soll ) zur Heizungs-/Kuhlungsunterstiitzung
- CO2-Konzentration

+ Die GroRen Temperatur ( Innen / AuBen ), Luftfeuchte und CO2-Konzentration miissen von
anderen KNX-Komponenten bereitgestellt werden

»  Zuluftbetrieb um separate Abluftgerate zu unterstitzen

» Abluftbetrieb ( in Kombination und einzeln )

+ Kompensation der Leitungswiderstéande ( bei grof3en Leitungslangen ) moéglich

+ Betrieb im HVAC-Mode gemaR KNX-Standard

* Betriebsarten:

- Komfortbetrieb ( HVAC )

- Standbybetrieb ( HVAC )

- Nachtbetrieb ( HVAC )

- Temperaturschutzbetrieb ( HVAC )

- Stossliften ( erweiterter HYAC-Mode )
- Ruhe ( Aus)) ( erweiterter HYAC-Mode )
- Sommerbetrieb ( Schaltobjekt )

- Nachtbetrieb ( Schaltobjekt )

» Alle HVAC-Betriebsarten sind in den Experten-Einstellungen frei konfigurierbar
+ Automatische Filterwechselanzeige bei Erreichen der Wechsellaufzeit
» Der erfolgte Filterwechsel ist zu quittieren um den Filterwechselalarm zurlick zu setzen
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Wohnungsliftung mit Warmerickgewinnung HVAC
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2 ETS Parameter und Objekte

2.1. Funktionsblock Konfiguration 3
2.2. Funktionsblock HVAC 5 | 2.3. Funktionsblock HVAC 8
Betriebsarten Parameter
2.4. Funktionsblock Liifter 10 | 2.5. Funktionsblock System 1
2.6. Funktionsblock Abluft 14 | 2.7. Funktionsblock 16
Potenzialfreie Kontakte
2.8. Funktionsblock 19 | 2.9. Funktionsblock 22
Temperaturfithrung Feuchtefiihrung
2.10. Funktionsblock 23 | 2.11. Prioritaten 24
CO2-Fiithrung der verwendeten Objekte

2.1 Funktionsblock Konfiguration

Gerat: 1.1.1 KNX-LUNOS-Control4-IW

Kenfiguration ) -
= Kenfiguration ‘ Basic/Master v |
Temperaturfihrung
Feuchtefihrung Luftertyp ‘ g2 — ’
CO2-Fihrung
Potenzialfreie Kontakte ( Taster) Fihrungsfunktionen
SLi Temperatur |Aktiv - |
System
Feuchte ‘Aktiv v ’
co2 | Aktiv -
Potenzialfreie Kontakte |Taster v ’
Standard Laufzeit 30 :é:
[min] —
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Funktionsblock Konfiguration - Parameter

Parameter Einstellung Beschreibung
Konfiguration Basic/Master Standardeinstellung fiir Stand-alone Anwendung mit allen
Ublichen Voreinstellungen.
Basic/Master + Abluft Standardeinstellung fiir Stand-alone Anwendung mit allen
Ublichen Voreinstellungen.
Das Paar 2 wird im Abluftbetrieb betrieben.
Basic/Slave Minimalkonfiguration, das Modul wird von einem anderen
Modul ( im Master-Mode ) gesteuert.
Basic/Slave + Abluft Wie Basic/Slave, das Paar 2 wird im Abluftbetrieb betrieben.
Expert/Master Wie Basic-Konfigurationen, allerdings mit zusatzlichen
Expert/Master + Abluft Parametern ( Funktionsblock HVAC ).
Expert/Slave
Expert/Slave + Abluft
Liftertyp E2 Einstellung des verwendeten Luftertyps
EGO

Fiihrungsfunktionen nur i

n der .../Master... Konfiguration

Schalter ohne interne

Temperatur Inaktiv Ermoglicht die Steuerung der Lifterstufen und Reversierzeiten in
Aktiv Abhangigkeit von den Innen- / AuRentemperaturen.
( bendtigt zusatzliche KNX-Komponenten )
Feuchte Inaktiv Ermdglicht die Steuerung der Lufterstufen in Abhangigkeit von der
Aktiv Innen- und AuRenfeuchte.
( bendtigt zusatzliche KNX-Komponenten )
C0O2 Inaktiv Ermdglicht die Steuerung der Lufterstufen in Abhangigkeit von der
Aktiv CO2-Konzentration.
( bendtigt zusatzliche KNX-Komponenten )
Potenzialfreie Kontakte Inaktiv Ermdglicht die Einbindung von externen Tastern / Schaltern zur
Taster Steuerung der Lufterstufen und Betriebsarten.
Schalter

[min]

Verknupfung
Entprelizeit [ms] 2-100 Nur fur ,Schalter ohne interne Verknupfung®
Standard Laufzeit 0-240 Nur in der Basic/Master... Konfiguration

Standard Laufzeiten fiir manuelle Anderungen der
HVAC-Betriebsarten.

Nach Ablauf dieser Zeit wird wieder in den Standardbetrieb
gewechselt.

0 bedeutet unendliche Laufzeit.
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2.2 Funktionsblock HVAC

Dieser Funktionsblock ist nur aktiv, wenn eine Expert/Master Konfiguration ausgewahit ist.

Gerat: 1.1.1 KNX-LUNOS-Control4-IW

Kenfiguration

HVAC
Komfortbetrieb
Standbybetrieb
Eco-/Nachtbetrieb
Frostschutzbetrieb
Stosslaftungsbetrieb
Temperaturabsenkbetrieb
Ruhebetrieb

TemperaturfGhrung

Feuchteflhrung

CO2-Fihrung

Abluft

Lifter

System

Standard Modus
Zwangsobjekte 1 - 3
Prioritat
Betriebsart 1
Laufzeit [min]
Betriebsart 2
Laufzeit [min]
Betriebsart 3

Laufzeit [min]

IStandby v l

[Gleich

4

| Stosslaften

4

30

)

IRuhe

4

30

()

{Komfort

4

30

a0

Funktionsblock HVAC - Parameter
Parameter Einstellung Beschreibung
Standard Modus Komfort Betriebsart: ( Experteneinstellung)
Standby
Eco/Nacht Legt fest welche Betriebsart bei fehlender HVAC-Automatik
Frostschutz gewahlt ist.
Standard-Betriebsart: Standby
Zwangsobjekte 1 - 3
Prioritat Gleich Bei der Einstellung ,Gleich® wird die Betriebsart sofort

Hierarchisch 1-3

umgeschaltet.
Bei ,Hierarchisch* hat die Betriebsart 1 die héchste und die
Betriebsart 3 die niedrigste Prioritat.

Betriebsart 1

Komfort

Standby

Eco/Nacht

Frostschutz

Stossliiften
Temperatur-Absenkung
Ruhe

Betriebsart Objekt 3: ( Experteneinstellung )
Legt fest, welche Betriebsart mit Objekt 3 ausgewahlt wird.

Standard-Einstellung: Stossluften

Laufzeit [min]

( fUr Betriebsart 1)

0-240

Zeitsteuerung Objekt 3:

Nach Ablauf von 1..240 Minuten geht die Steuerung wieder in den
Standard-Betrieb.
0 bedeutet ohne automatischen Ablauf
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Funktionsblock HVAC - Parameter ( Fortsetzung)

Parameter Einstellung Beschreibung
Betriebsart 2 Komfort Betriebsart Objekt 4: ( Experteneinstellung )
Standby
Eco/Nacht Legt fest, welche Betriebsart mit Objekt 3 ausgewahlt wird.
Frostschutz
Stossliften Standard-Einstellung: Ruhe
Temperatur-Absenkung
Ruhe
Laufzeit [min] 0-240 Zeitsteuerung Objekt 4:
( fur Betriebsart 2 ) Nach Ablauf von 1..240 Minuten geht die Steuerung wieder in den

Standard-Betrieb.
0 bedeutet ohne automatischen Ablauf

Betriebsart 3 Komfort Betriebsart Objekt 5: ( Experteneinstellung )
Standby
Eco/Nacht Legt fest, welche Betriebsart mit Objekt 3 ausgewahlt wird.
Frostschutz
Stossliften Standard-Einstellung: Komfort
Temperatur-Absenkung
Ruhe
Laufzeit [min] 0-240 Zeitsteuerung Objekt 5:
( fur Betriebsart 3 ) Nach Ablauf von 1..240 Minuten geht die Steuerung wieder in den

Standard-Betrieb.
0 bedeutet ohne automatischen Ablauf

Funktionsblock HVAC - Objekte

Objekt Beschreibung

0 : Eingang, HVAC Automatikbetrieb Die HVAC-Betriebsart wird zentral oder tber eine Schaltuhr gesetzt.
1: Eingang, HVAC Handbetrieb Uberlagert den Automatikbetrieb fiir die parametrierte Zeit.

2 : Eingang, HVAC Nachtbetrieb Uberlagert den Automatikbetrieb ( ohne automatischen Ablauf ).

Objekte in der Konfiguration Basic/...

3 : Eingang, Stossluften Uberlagert den Automatikbetrieb mit Stossliiften
4 : Eingang, Ruhe Uberlagert den Automatikbetrieb mit Ruhe
5 : Eingang, Komfort Uberlagert den Automatikbetrieb mit Komfort

Objekte in der Konfiguration Master/...

3 : Eingang, HVAC Betriebsart 1 Uberlagert den Automatikbetrieb ( mit automatischem Ablauf ) mit der
Parametrierung fur Betriebsart 1.
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Funktionsblock HVAC - Objekte ( Fortsetzung)

Objekt Beschreibung

4 : Eingang, HVAC Betriebsart 2 Uberlagert den Automatikbetrieb ( mit automatischem Ablauf ) mit der
Parametrierung fur Betriebsart 2.

5 : Eingang, HVAC Betriebsart 3 Uberlagert den Automatikbetrieb ( mit automatischem Ablauf ) mit der
Parametrierung fur Betriebsart 3.
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2.3 Funktionsblock HVAC Betriebsarten Parameter

Dieser Funktionsblock ist nur aktiv, wenn eine Expert/Master Konfiguration ausgewahit ist.

Gerat: 1.1.1 KNX-LUNOS-Control4-IW

Konfiguration =
HVAC Lufterstufe 2 =
Komfortbetrieb e
: Frostschutz ’Aktlv v ’
Standbybetrieb
Eco-/Nachtbetrieb Temperaturfahrung \Aktiv - ‘
Frostschutzbetrieb
Stossliftungsbetrieb Feuchtefihrung \Aktiv v ’
Temperaturabsenkbetrieb -
Ruhebetrieb Entfeuchtung \Inaktlv M ’
Temperaturfihrun —
per i CO2-Fihrung ‘Aktlv v|
Feuchtefihrung
C0O2-Fahrung Sommerbetrieb {Uber Objekt v ’
Potenzialfreie Kontakte )
Abluft Intervallbetrieb | Inaktiv -
Lufter
System

Funktionsblock HVAC - Betriebsarten Parameter

Parameter Einstellung Beschreibung

- Komfortbetrieb

- Standbybetrieb

- Eco/Nachtbetrieb

- Frostschutzbetrieb

- Stossliiftungsbetrieb

- Temperaturabsenkbetrieb
- Ruhebetrieb

Die folgenden Parameter werden in Abhédngigkeit von aktiv geschalteten Fiihrungsfunktionen im
Funktionsblock Konfiguration ein- bzw. ausgeblendet.

Frostschutz Inaktiv Temperaturschutz, Abschaltung bei zu geringer Innentemperatur
Aktiv
Temperaturfihrung Inaktiv Umschaltung Sommerbetrieb/Warmeriickgewinnung abhangig
Aktiv von Innen/Aul3en/Solltemperatur
Feuchtefiihrung Inaktiv Erhéhung der Lufterstufe bei hoher relativer Luftfeuchte
Aktiv
Entfeuchtung Inaktiv Feuchteschutz, Kellerentliftung abhangig von absoluter
Aktiv Innenfeuchte und absoluter AuRenfeuchte
CO2-Fiihrung Inaktiv Erhéhung der Lufterstufe bei geringer Luftqualitat
Aktiv
Anderungen vorbehalten Seite 8
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Funktionsblock HVAC

Betriebsarten Parameter ( Fortsetzung)

Parameter Einstellung Beschreibung

Lufterstufe 0-3 Gewahlte Lifterstufe in dieser Betriebsart

Sommerbetrieb Inaktiv Umschaltung Sommerbetrieb tGber Objekt 9 schaltbar
Uber Objekt
Dauerbetrieb

Intervallbetrieb Inaktiv Schaltet die Lifter in Abstanden fir eine festgelegte Zeit ein.
Aktiv
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2.4 Funktionsblock Liifter

Gerat: 1.1.1 KNX-LUNOS-Control4-IW

Konfiguration

HVAC Manuelle Lufterstufe aktiv fur Beide Paare v
Komfostbetrict Laufzeit [min] 30 a
Standbybetrieb
Eco-/Nachtbetrieb
Frostschutzbetrieb R o -

eversierzeit
Stossliftungsbetrieb ) ) ) S ) )
Temperaturabsenkbetrieb Mit verstellen dieser Einstellungen, ist die Effizienz nicht mehr gewéhrleistet
Ruhebetrieb Stufe 1 [200 s b4 ’

Abluft )

Lafter Stufe 2 I140 s v |

System (

Stufe 3 705 -
Sommerbetrieb [1 h v ’

Funktionsblock Liifter - Parameter

Parameter Einstellung Beschreibung
Manuelle Lifterstufe aktiv fur | kein Paar Schaltet die Objekte 6/7/8 aktiv fur die Paare
Paar 1
Paar 2 Standard-Einstellung: Beide Paare
Beide Paare
Laufzeit [min] 0-240 Nach Ablauf von 1..240 Minuten geht die Steuerung wieder in den
Standardbetrieb.
0 bedeutet ohne automatischen Ablauf

Reversierzeiten Nur im Expertenmodus

Stufe 1 40 Sekunden Achtung:

Stufe 2 bis Bei Anderung der Standardeinstellungen ist die erreichbare
Stufe 3 2 Stunden Warmerlckgewinnung nicht gewahrleistet.

Sommerbetrieb

Funktionsblock Liifter - Objekte

Objekt Beschreibung
6 : Eingang / Ausgang, Eingang fir manuelle Stufensteuerung
Lufterstufe Ausgang fir aktuelle Stufe
7 : Eingang / Ausgang, Eingang/Ausgang fur manuelle Stufensteuerung aktiv

Lifterstufe Handbetrieb

8 : Eingang, Lufterstufe manuell +/- Eingang fir manuelle Stufensteuerung Hoch/Runter

9 : Eingang, Sommerbetrieb Eingang fir Sommerbetrieb
Anderungen vorbehalten Seite 10
Arcus-EDS GmbH Rigaer Str. 88 , 10247 Berlin Tel.: +49/(0)30/2593 3914

www.arcus-eds.de sales@arcus-eds.de Fax.: +49/(0)30 /2593 3915 dé


http://www.arcus-eds.de

arcus-eds | KNX

Wohnungsliftung mit Warmerickgewinnung

Applikationsbeschreibung
KNX-LUNOS-CONTROL4-IW

2.5 Funktionsblock System

Gerat: 1.1.1 KNX-LUNOS-Control4-IW

Koenfiguration

HVAC Hohe tber NN [m] 50 |%:
sl Kabel Widerstand
Standbybetrieb —
Eco-/Nachtbetrieb Lafter 1 [mOhm] 0 %:
Frostschutzbetrieb —
Stossliftungsbetrieb Lifter 2 [nOhm] 0 %:
Temperaturabsenkbetrieb —
Ruhebetrieb Lafter 3 [mOhm] 0 =

Temperaturfihrung ) =

Feuchtefihrung Lofter 4 [mOhm] 0 (=)

CO2-Fihrung

Lifter v

System Intervallperiode --- Aktivzeit [1 h --- 15 min v ’

Lafterdurchsatz

{Benutzerdefiniert

4

Mit verstellen dieser Einstellungen, ist die Effizienz nicht mehr gewéhrleistet

HVAC

Lunos

Stufe 1 [m®/h] 5 %:
Stufe 2 [m*/h] 10 %:
Stufe 3 [m*/h) 20 :%:
Ab-/Zuluft Anforderung
Paar 1 -- Paar 2 | Abluft - Nein =
Luftdurchsatz [m*/h] 45 I%:

Funktionsblock System - Parameter

Parameter Einstellung Beschreibung

Hohe Gber NN [m] 0-2000 Zur Errechnung der absoluten Luftfeuchte wird die Hohe tber
dem Meeresspiegel bendtigt.

Kabel Widerstand Bei groRen Kabellangen zwischen Modul und Lifter kann die
Anderung der Ventilatorzyklen kompensiert werden. Dazu ist der

Lifter 1/2/3 /4 [mOhm] 0 - 2000 einfache Widerstand eines Leiters einzugeben.

Lifterdurchsatz Standard Beide Lufter der ausgewahlten Paare werden mit dem

Benutzerdefiniert eingestellten Lufterdurchsatz angesteuert.

Nur bei Lifterdurchsatz = Benutzerdefiniert

Stufe 1/2/3 [m?/h] 5-100 Mit verstellen dieser Einstellungen, ist die Effizienz nicht mehr
gewahrleistet.
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Funktionsblock System - Parameter

( Fortsetzung )

Parameter Einstellung Beschreibung
Intervallperiode --- Aktivzeit 1h -—- 15min Innerhalb der Intervallperiode wird fiir die Dauer der Aktivzeit
4h -- 30min geluftet.
12 h --- 60 min Fir jeden HVAC-Betriebszustand kann das Intervall zugewahit
werden.

Gilt bei den Konfigurationen ohne Abluft

Ab-/Zuluft Anforderung

Paar 1 -- Paar 2 Nein -- Nein
Abluft -- Nein
Zuluft -- Nein
Abluft -- Abluft

Zuluft -- Abluft
Zuluft -- Zuluft

Uber das Objekt 21 Eingang, Luftanforderung xx kénnen die
ausgewahlten Paare in den Abluft/Zuluftbetrieb geschaltet
werden.

Gilt bei den Konfigurationen mit Abluft

Ab-/Zuluft Anforderung

Paar 1 Nein Uber das Objekt 21 Eingang, Luftanforderung xx kann das
Abluft Lufterpaar 1 in den Abluft/Zuluftbetrieb geschaltet werden.
Zuluft

Luftdurchsatz pro Lufter 5-100 Diese Einstellung dient der Luftmengenanpassung.

[m3/h]

Funktionsblock System - Objekte

Objekt

Beschreibung

21 : Eingang, Lifteranforderung E2
bzw
21 : Eingang, Lufteranforderung EGO

( wenn Ab-/Zuluft Anforderung aktiv )

Ermdglicht die Schaltung der ausgewahlten Lufterpaare in den
Ab-/Zuluftbetrieb ( ohne Verzdégerung )

25 : Eingang, Systemsperre

Sperrt alle Ventilatoren und Funktionen

Objekt 26 in der Konfiguration .../Slave

26 : Eingang, Slave Modus

Dient zur Synchronisation und Gruppierung mehrerer Module zu einem
Luftungssystem.

Objekt 26 in der Konfiguration .../Master

26 : Ausgang, Master Modus

Dient zur Synchronisation und Gruppierung mehrerer Module zu einem
Luftungssystem.
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Funktionsblock System - Objekte ( Fortsetzung)

Objekt Beschreibung

27 : Ausgang, Filterwechsel Eines der Lifterpaare hat die Maximallaufzeit ohne Filterwechsel erreicht.
Dieses Signal wird Uber eine Quittierung auf Objekt 28 zuriickgesetzt

28 : Eingang, Filterwechsel-Quittung Nach erfolgtem Filterwechsel ist dieser hier zu quittieren um das Signal auf
Objekt 27 zuriick zu setzen.

29 : Eingang/Ausgang, Zeitsteuerung Jede Aktion, die mit einer Laufzeit verbunden ist, schreibt Ihre Laufzeit auf
dieses Objekt. Beschreiben dieses Objektes fiihrt zur Anderung des
Laufzeit-Parameters dieser Aktion.

Die Anderung der Laufzeit muss innerhalb von 60 Sekunden erfolgen.

Sollte die Zeit abgelaufen sein so muss die gewiinschte Betriebsart nochmal
gewahlt werden.
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2.6 Funktionsblock Abluft

Dieser Funktionsblock ist nur aktiv, wenn eine Konfiguration mit Abluftoption angewahlt ist.

Gerat: 1.1.1 KNX-LUNOS-Control4-IW

Konfiguration T pyer
min -
HVAC orlaufzei
e Nachlaufzeit [min] 15 :%:
Standbybetrieb —
Eco-/Nachtbetrieb
Frostschutzbetrieb T Beruberdefinert 012
enutzerdefiniert 0- v
Stossliftungsbetrieb SESVE
HERE e aar e Volumenstrom Grundliiftung [m*/h] 30 :%:
Ruhebetrieb —
Temperaturfuhrung Volumenstrom Abluft [m*/h] 50 :%:
Feuchtefihrung =
CO2-Fihrung Lafterkennlinie
Potenzialfreie Kontakte Stufe 1
Abluft —
Lafter Volumenstrom [m?/h] 5 :%:
System —
Abluft [mV] 1000 =
Stufe 2
Volumenstrom [m*/h] 30 :%:
Abluft [mV] 5000 =
Stufe 3
Volumenstrom [m*/h] 60 :%:
Abluft [mV] 10000 =

Funktionsblock Abluft - Parameter

Parameter Einstellung Beschreibung
Vorlaufzeit 0 Sekunden Bei aktivem Eingang geht das Paar2 nach Ablauf der Vorlaufzeit
bis in den Abluftbetrieb, Objekt 22 wird aktiv geschaltet.
5 Minuten
Nachlaufzeit [min] 0-60 Nach Ablauf der Nachlaufzeit geht das Lufterpaar2 wieder in den
Grundluftbetrieb.
Ablufter Typ Silvento FK Der Silvento FK, Ra15-60 und das ACM-Modul mit
Ra15-60 Spannungssteuerung haben feste Lifterstufen.
ACM-Modul
Benutzerdefiniert 0..12V | Fur andere Lifter wird die Kennlinie benétigt.
( siehe nachste Seite )
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Funktionsblock Abluft - Parameter ( Fortsetzung)

Parameter Einstellung Beschreibung
Volumenstrom Grundliftung Volumenstrom von Paar2 in der Grundliftung
[m3/h]
Silvento FK Automatik Einstellmdglichkeiten fur Silvento FK

Aus

30 - 60 m*h
Ra15-60 Aus Einstellméglichkeiten fiir Ra15-60

15 - 60 m¥h
ACM-Modul Automatik Einstellmdéglichkeiten fir ACM-Modul

Aus

Stufe 1-3
Benutzerdefiniert 0..12V 5-100 m3*h Einstellbereich fur andere Liiftertypen
Volumenstrom Abluft Volumenstrom von Paar2 in der Abliftung
[m3/h]
Silvento FK Automatik Einstellméglichkeiten fiir Silvento FK

Aus

30 - 60 m*h
Ra15-60 Aus Einstellméglichkeiten fiir Ra15-60

15 - 60 m¥h
ACM-Modul Automatik Einstellmdéglichkeiten fir ACM-Modul

Aus

Stufe 1-3
Benutzerdefiniert 0..12V 5-100 m3h Einstellbereich fur andere Liiftertypen
Liifterkennlinie
Wird nur bendtigt, wenn ein externer Entlifter/Klappensteuerung mit Spannungseingang eingesetzt wird.
( Parameter: Abliifter Typ = Benutzerdefiniert 0..12V)
Stufe 1/2/3
Volumenstrom [m?h] 5-100 Lufterstufeneinstellung (1, 2 und 3)
Abluft [mV] 0 -10000 Lifterstufeneinstellung (1,2 und 3)

Funktionsblock Abluft - Objekte

Objekt Beschreibung

19 : Eingang, Abluftanforderung Schalteingang um das Lifterpaar 2 als Abluftgerat zu nutzen

20 : Eingang, Grundliftung aktiv Schalteingang um die Grundliftungsfunktion zu deaktivieren

22 : Eingang, Zuluftanforderung Schaltausgang um externe Lufter in den Zuluftbetrieb zu schalten
Anderungen vorbehalten Seite 15
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2.7 Funktionsblock Potenzialfreie Kontakte
Dieser Funktionsblock ist nur aktiv, wenn die potenzialfreien Kontakte aktiv sind.
Taster

Gerat: 1.1.1 KNX-LUNOS-Control4-IW

Ll el Zeit Einstellungen
Temperaturfihrung
Feuchtefihrung Doppelbetatigung 1500 ms = ’
CO2-Fihrung » e
Potenzialfreie Kontakte ( Taster ) Lanobetatigung ‘ ms M ’
Lufter Taster Einstellungen
System
Kurzfunktion ‘ Stufe +/- v |
Laufzeit [min] 30 :%:
Langfunktion lAus v ’
Laufzeit [min] 30 :%:
Doppelfunktion ‘ Stossliften ’
Laufzeit [min] 30 :;:
Entprellzeit [ms] 10 :%:

Funktionsblock Potenzialfreie Kontake ( Taster) - Parameter

Parameter Einstellung Beschreibung

Zeit Einstellungen

Doppelbetatigung 0 - 2 Sekunden Innerhalb dieser Zeit werden zwei Tastendriicke als ein
Doppelimpuls gewertet und kdnnen anderen Funktionen
zugeordnet werden.

( Ein Einzelimpuls kann erst nach ablauf dieser Zeit als
Einzelimpuls erkannt werden, es tritt also eine eventuell stérende
Verzogerung auf, wenn diese Zeit lang gewahlt wird. )

Langbetatigung 0 - 2 Sekunden Nach dieser Zeit wird ein Tastendruck als Langer Tastendruck
erkannt und kann anderen Funktionen zugeordnet werden.

Taster Einstellungen

Kurzfunktion ohne Funktion Diese Funktion wird bei kurzem Tastendruck ausgefuhrt.
Stufe +/-
Aus Standardwert: Lifterstufe +/-
Nacht
Stossliften

Abluft anfordern

Laufzeit [min] 0-240 Laufzeit fir Kurzfunktion
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Funktionsblock Potenzialfreie Kontake ( Taster) - Parameter ( Fortsetzung)

Parameter

Einstellung

Beschreibung

Langfunktion

ohne Funktion
Stufe +/-

Aus

Nacht
Stossliften
Abluft anfordern

Diese Funktion wird bei langem Tastendruck ausgefihrt.

Standardwert: Normalbetrieb/Liifter Aus

Laufzeit [min]

0-240

Laufzeit fir Langfunktion

Doppelfunktion

ohne Funktion
Stufe +/-

Aus

Nacht
Stossluften
Abluft anfordern

Diese Funktion wird bei doppeltem Tastendruck ausgefihrt.

Standardwert: Stossluftung/Normalbetrieb

Laufzeit [min]

0-240

Laufzeit fir Doppelfunktion

Entprellzeit [ms]

2-100

Abhangig vom verwendeten Taster / Schalter kdnnen langere
Entprellzeiten nétig sein, wenn irrtimlich doppelte Impulse
angezeigt werden.

Funktionsblock Potenzialfreie Kontake ( Taster ) - Objekte

Objekt

Beschreibung

23 : Ausgang, Kurzbefehl

Schaltausgang 0/1 bei kurzer Betatigung der Taster- / Schaltereingange

24 : Ausgang, Langbefehl

Schaltausgang 0/1 bei langer Betatigung der Taster- / Schaltereingédnge
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Schalter

Gerat: 1.1.1 KNX-LUNOS-Control4-IW

AETiNE Schalter Einstellungen

Temperaturfiihrung
Feuchtefiihrung Funktion Schalter 2 [AUS] lL\‘jfter Stufe 1 v

CO2-Fihrung

i Lafter Stufe 3 v

Potenzialfreie Kontakte ( Schalter ) FIriETEE e L ‘ greralre ‘
Lafter

System —

Entprellzeit [ms] 10 =

Funktionsblock Potenzialfreie Kontake ( Schalter) - Parameter

Parameter Einstellung Beschreibung

Schalter Einstellungen

Mit Schalter 1 wird zwischen Manuell und Automatik gewabhlt.
Bei Manuell werden die Lifterstufen tiber Schalter2 wie folgt angewahit.

Funktion Schalter 2 [AUS] Lafter Stufe 1 Bei Schalterstellung [AUS] wird die eingestellte Lufterstufe
Lufter Stufe 2 eingeschaltet.
Lufter Stufe 3

Funktion Schalter 2 [AN] Lafter Stufe 1 Bei Schalterstellung [AN] wird die eingestellte Lufterstufe
Lufter Stufe 2 eingeschaltet.
Lufter Stufe 3

Entprellzeit [ms] 2-100 Abhangig vom verwendeten Schalter

Funktionsblock Potenzialfreie Kontake ( Schalter ) - Objekte

Objekt Beschreibung

23 : Ausgang, Schalter 1 Zustand Schalter1, fur weiere Auswertungen.

24 : Ausgang, Schalter 2 Zustand Schalter2, fur weiere Auswertungen.
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2.8 Funktionsblock Temperaturfiihrung

Dieser Funktionsblock ist nur aktiv, wenn die Temperaturfiihrung aktiv ist.

Die Dynamische Zykluszeit ist nur im Expertenmodus aktiv.

Gerat: 1.1.1 KNX-LUNOS-Control4-IW
Konfiguration =)
HVAC Frostschutz [°C] 8 =)
Komfortbetrieb
Standbybetrieb -
Eco-/Nachtbetrieb Verhalten der Sperrsteuerung Slave v
Frostschutzbetrieb -
Stossliftungsbetrieb fEmper et ] : (=3
Temperaturabsenkbetrieb
Ruhebetrieb
Temperaturfihrung Dynamische Zykluszeit Beide Paare v
EenehterhainG ( Abhangig von der Aussentemperatur )
CO2-Fihrung Temperatur Einstellungen
Potenzialfreie Kontakte . . =
Abluft Minimum [*C] -5 -
Laft i
e Maximum [*C] 10 =
System —
Zyklus Zeit
Stufe 1
Minimum |90 -
Maximum I220 s v ’
Stufe 2
Minimum [705 v’
Maximum | 140 s v ’
Stufe 3
Minimum 405 -
Maximum l70 s v ’
Funktionsblock Temperaturfihrung - Parameter
Parameter Einstellung Beschreibung
Frostschutz [°C] 5-16 Bei Unterschreitung dieser Innentemperatur wird die Liftung

komplett ausgeschaltet um bei Wintertemperaturen und
mangelnder Heizung Frostschaden zu vermeiden

Verhalten der Sperrsteuerung | Slave Verhalten des Objektes "Temperaturfihrung aktiv"
Master
Slave: Objekt ist Eingang und wird mit einer O gesperrt

Master: Objekt ist Ausgang und sperrt die Heizung/Kiihlung
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Funktionsblock Temperaturfiihrung - Parameter ( Fortsetzung)

Parameter Einstellung Beschreibung

Temperaturabstand [°C] 0-10 Wenn der Abstand zwischen Aufen- und Innentemperatur gréfier
als dieser Temperaturabstand ist wird versucht die Solltemperatur
durch Umschaltung zwischen Sommer- und
Warmerlckgewinnungsbetrieb zu erreichen. Dies unterstutzt
sowohl Heizungs als auch Kiihlungsanlagen in der
Ubergangszeit. Ein groRerer Abstand verhindert Konflikte mit der
Regelung des Heiz/Kuhlkreises.

Dynamische Zykluszeit Nur im Expertenmodus
( Abhangig von der kein Paar Die Reversierzeit der Lufter wird abhangig von der
Aussentemperatur ) Paar 1 Aussentemperatur geregelt
Paar 2
Beide Paare
Temperatur Einstellungen Nur wenn ,,)Dynamische Zykluszeit“ NICHT ,kein Paar*
Minimum [°C] -10.. 20 Bei Aussentemperaturen unterhalb der Minimaltemperatur wird

die Minimale Zykluszeit verwendet.

Bei Aussentemperaturen oberhalb der Maximaltemperatur wird
die Maximale Zykluszeit verwendet.

Maximum [°C] -10..20
Bei Temperaturen dazwischen wird die Zykluszeit linear
interpoliert.
Zyklus Zeit Nur wenn ,,Dynamische Zykluszeit“ NICHT ,kein Paar”
Stufe 1/2/3
Minimum 40 Sekunden Minimale Zyklenzeit
bis
2 Stunden fur Lufterstufe 1/2/3
Maximum 40 Sekunden Maximale Zyklenzeit
bis
2 Stunden fur Lufterstufe 1/2/3
Funktionsblock Temperaturfiihrung - Objekte
Objekt Beschreibung
10 : Eingang, Innentemperatur Eingang fir Innentemperaturmesswert von einem anderen KNX-Geréat.
11 : Eingang, Aussentemperatur Eingang fir Aussentemperaturmesswert von einem anderen KNX-Gerat.
12 : Eingang, Solltemperatur Eingang fir Solltemperaturwert von einem anderen KNX-Gerat,
normalerweise verbunden mit dem Sollwert des Heizungsaktors.
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Funktionsblock Temperaturfiihrung - Objekte ( Fortsetzung)

Objekt Beschreibung
13 : Eingang / Ausgang, Eingang zum Abschalten der Temperaturfihrung oder
Temperaturfihrung aktiv Ausgang zum Abschalten der Heizung/Kiihlung

Da die Temperaturfihrung ebenso wie die Heizung versucht die
Solltemperatur zu halten, kann es zu Problemen kommen, wenn gleichzeitig
geheizt wird und die Temperaturfiihrung aktiv ist. Um dies zu vermeiden kann
die Heizung die Temperaturfiihrung abschalten, oder die Temperaturfiihrung
schaltet die Heizug ab.
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2.9 Funktionsblock Feuchtefiihrung

Dieser Funktionsblock ist nur aktiv, wenn die Feuchtefiihrung aktiv ist.

Gerat: 1.1.1 KNX-LUNOS-Control4-IW

Konfiguration Relative Feuchte Grenzwerte
Temperaturfihrung i
Feuchtefiihrung GW 1 [%] 48 “%:
CO2-Fihrung =
Potenzialfreie Kontakte GW 2 [%] 53 1i:
Lufter =)
System GW 3 [%] 58 ‘i,
GW 4 %] 62 =)
Absolute Feuchte
Minimum Abstand (0.1) [g/kg] 5 j;:
( Aussen/Innen ) T
Funktionsblock Feuchtefiihrung - Parameter
Parameter Einstellung Beschreibung
Relative Feuchte Grenzwerte
GW 1/2/3/41[%] 0-90 Bei Uberschreitung des Schaltpunktes X wird Liifterstufe ( X-1)
angeschaltet, sofern diese oder eine hohere nicht bereits aktiv ist.
Zum Abschalten muB die nachste kleinere Stufe wieder
unterschritten werden.
Wenn die Aussenfeuchte zur Verfligung steht wird die
Nachfiihrung deaktiviert sobald die absolute Aussenfeuchte
groRer als die absolute Innenfeuchte ist.
Absolute Feuchte
Minimum Abstand (*0.1) 0-20 In der Funktion Kellertrocknung soll die Luftung deaktiviert
[g/kg] werden, wenn die absolute Aussenfeuchte nicht wenigstens um
( Aussen/Innen ) den parametrierten Abstand unter der absoluten Innenfeuchte
liegt.

Funktionsblock Feuchtefilhrung - Objekte

Objekt

Beschreibung

14 : Eingang, Innenfeuchte

Eingang fir Innenfeuchtemesswert von einem anderen KNX-Gerat.

15 : Eingang, Aussenfeuchte

Eingang fir Aussenfeuchtemesswert von einem anderen KNX-Gerat.

16 : Eingang, Feuchtefiihrung aktiv

Die Nachfiihrung der Lifterstufe durch die Innenfeuchte kann mit einer "0"
deaktiviert werden.
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2.10 Funktionsblock CO2-Fiihrung

Dieser Funktionsblock ist nur aktiv, wenn die CO2-fiihrung aktiv ist.

Gerat: 1.1.1 KNX-LUNOS-Controld-IW

M L CO2 Grenzwerte
Temperaturfihrung
Feuchtefihrung GW1 ‘800 AL v 1
CO2-Fihrung T ‘ e — ‘
Potenzialfreie Kontakte EE
2Liit=] GW 3 | 1500 ppm |
System

GW 4 | 2000 ppm v 1

Funktionsblock CO2-Fithrung - Parameter

Parameter Einstellung Beschreibung

GW1/2/3/4 700 .. 4000 Bei Uberschreitung des Schaltpunktes X wird Liifterstufe (X-1)
angeschaltet, sofern diese oder eine hohere nicht bereits aktiv ist.
Zum Abschalten muf} die Stufe nachst kleinere Stufe wieder
unterschritten werden.

Funktionsblock CO2-Fiihrung - Objekte

Objekt Beschreibung

17 : Eingang, CO2 (Luftglte) Eingang fur CO2 (Luftglite) von einem anderen KNX-Gerat.

18 : Eingang, CO2-fihrung aktiv Die Nachfuihrung der Lifterstufe durch die CO2-Konzentration kann mit einer
"0" deaktiviert werden.

Grenzwerte fiir Liifter-Stufen bei CO2-Fiihrung und Feuchte-Fiihrung

Die Schaltung der 3 Lifterstufen erfolgt Giber 4 Grenzwerte. Erst bei Erreichen des Grenzwertes 2 wird Lufterstufe 1 aktiviert, zum
Deaktivieren muR jedoch Grenzwert 1 wieder unterschritten werden. Das Gleiche gilt sinngemaf fir die héheren Lufterstufen.
Wenn bereits diese oder eine héhere Lifterstufe aktiv ist, so hat das Uberschreiten eines Grenzwertes keine Auswirkung.

A
Stufe 3
¥ 3
Stufe 2 |
A
Stufe1 |
A
Ty 2
Grenzwerte
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2.11 Priorititen der verwendeten Objekte

Die Objekte die die Luftersteuerung beeinflussen besitzen eine Reihenfolge in der sie gewichtet werden.

A) Systemsperre ( Objekt-25)

B) Zuluft/Abluftanforderung ( Objekt-21 ) wenn Zu/Abluftanforderung aktiv
C) Slave-Betrieb ( Objekt-26 ) wenn im Slave-Betrieb

D) Lifterstufe-Handbetrieb ( Objekt-6 ) *

E) Lifterstufen errechnet aus den Fiihrungen und dem HVAC-Betriebszustand
F) HVAC-Betriebsart1 ( Objekt-3 ) *

G) HVAC-Betriebsart2 ( Objekt-4 ) *

H) HVAC-Betriebsart3 ( Objekt-5) *

1) HVAC-Nachtbetrieb ( Objekt-2 ) *

J) HVAC-Handbetrieb ( Objekt-1) *

K) HVAC-Automatikbetrieb ( Objekt-0 )

Bei Anderungen der mit * gekennzeichnete Objekte werden die Objekte mit héherer Prioritat zurlickgesetzt um bei jeder Nutzer-
Aktion eine Reaktion des Systems zu bekommen, ausser bei den Zustanden A)-C), die immer Prioritat haben.

Bedienbeispiele:

Bei folgender Bedienungsreihenfolge
HVAC-Automatik -> HVAC-Nachtbetrieb -> HVAC-Betriebsart1
ist zunachst HVAC-Betriebsart1 aktiv, nach Riicksetzen ( bzw. Timeout ) der Betriensart1 ist wieder HVAC-Nachtbetrieb aktiv.

In der Reihenfolge
HVAC-Automatik -> HVAC-Betriebsart1 -> HVAC-Nachtbetrieb

I16scht der Nachtbetrieb die Betriebsart1, nach Ricksetzen des Nachtbetriebs geht die Steuerung in den
HVAC-Automatik-Betrieb Uber.

Master-Slave-Betrieb:

Ein Steuergerat welches im Master-Betrieb arbeitet, kann mehrere Gerate im Slave-Betrieb steuern. Der Austausch der
Richtungs- und Stufeninformationen erfolgt Gber des Objekt-26 10-Master/Slave. Wenn der Lufter im Steckplatz A im Master-
Gerat im Zuluftbetrieb 1auft, lauft A auch im Slavegerat im Zuluftbetrieb. Wird nur jeweils ein Lifter angeschlossen, muss ein
Gerate am Anschlu® A und einer am Anschluss B betrieben werden. Es ist immer auf Balance zwischen Zuluft- und
Abluftgeraten zu achten (gleiche Anzahl A und B Steckplatze), da sonst der erforderliche Luftaustausch und die gewlinschte
Warmerlckgewinnung nicht erreicht werden.

Filterwechselanzeige:

Abhangig von der Geschwindigkeit des Lufters ist die Reinigung oder der Wechsel der Lifterfilter regelmafig nétig. Nach
Erreichen der vorgesehenen Laufzeit wird auf dem Objekt-27 ( Filterwechsel ) ein Signal zur Wechselaufforderung ausgegeben.
Dieses kann auf dem Objekt-27 mit "Aus" quittiert werden, meldet sich aber dann nach 24 Stunden wieder. Dies ist als
Erinnerungsfunktion gedacht. Nach erfolgtem Wechsel kann das Signal auf Objekt-28 ( Filterwechsel-Quittung ) zurlick gesetzt
werden, dann beginnt die Laufzeitzéhlung von vorn.
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3 Produktblatt Montage

Das KNX-Modul KNX-LUNOS-CONTROL4-IW ermdglicht die Ansteuerung
der dezentralen Liftungsgerate mit Warmeriickgewinnung der Firma Lunos

( www.lunos.de ) €2 und e% (iber den KNX-Bus. Es kdnnen bis zu

4 Liftungsgerate mit einem Modul betrieben werden. Mehrere Module kénnen
Uber den KNX-Bus miteinander vernetzt werden um einen abgestimmten
Betrieb zu ermdglichen. Eine direkte Steuerung der Liftungsgerate kann tiber
die vorhandenen Taster- / Schaltereingange erfolgen.

Das Gerat besitzt einen integrierten KNX-Busankoppler und benétigt eine
Zusatzspannung ( siehe Technische Daten ).

Das KNX-Modul KNX-LUNOS-CONTROL4-IW befindet sich in einem
Kunststoffgehause welches genau in eine Standard Unterputzdose eingesetzt
werden kann ( ohne weiteres Befestigungsmaterial ).

Zur Abdeckung der Unterputzdose dient eine Standardabdeckung.

Es kann auch ein Taster / Schalter fir die beschriebenen Funktionen verwendet
werden

( auf Einbautiefe achten ).

Die Schutzart entspricht IP20

Artikel-Nr.: 65001001

1

L1.AL1.B L2A L2B Ti1/2

Gow AUX _ KNX ¥

KNX-LUNOS-CONTROL4-IW

1P20

Das Modul darf unter keinen Umstédnden mit Netzspannungspotenzial verbunden werden.
In der verwendeten Unterputzdose darf kein Netzspannungspotenzial mitgefiihrt werden.

Installation darf nur durch einen Fachmann erfolgen.

Technische Daten und Einbauanleitung

Lunos Hybrid ventilation system with e? and AB 30/60

www.lunos.de/?page_id=170

Artikel-Nr.:

Lunos Hybrid ventilation system

with e2 and AB 30/60
P20

Anderungen vorbehalten
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4 Technische Daten

Technische Daten - KNX-LUNOS-CONTROL4-IW

Betriebsspannung

EIB/KNX Busspannung 21 .. 32VDC

Leistungsaufnahme (KNX)

ca. 120mW ( bei 24VDC )

Anschluss Busspannung

EIB-2-pol Klemme ( rot / schwarz )

Hilfsspannung

24V .. 32vDC 18W max.
(5W/10W/15W /18W bei 1..4 Liftern)

Anschluss Hilfsspannung

WAGO-Klemmblock ( gelb / weil3 )

Elektrischer Wirkungsgrad Modul

92% ( bei maximaler Leistung )

Taster- / Schaltereingange

3mA potenzialfrei / entprellt

Busankoppler

integriert

Umgebungstemperatur Lagerung -20 .. +85°C
Betrieb -5 .. +45°C
Luftfeuchte bis 90% nicht kondensierend

Leistungsreduktion

Automatisch ab 75°C Modultemperatur

Inbetriebnahme mit der ETS

KNX-LUNOS-CONTROL4

Schutzart

IP20

Einbauart KNX-Modul

Standard Unterputz ( 60/68 ) mm

Gehause KNX-Modul

Kunststoff weil®

Abmessungen KNX-Modul

(50x50x20)mm (BxHxT)
58mm Diagonale

Artikelnummer

65001001

Hybrid Ventilation System with e2 and AB 30/60

siehe www.lunos.de/?page_id=170

HVAC

Lunos
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5 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme des KNX-Moduls KNX-LUNOS-CONTROL4-IW erfolgt Uber die ETS ( EIB Tool Software ) in Verbindung
mit dem zugehdorigen Applikationsprogramm. Die Auslieferung erfolgt im unprogrammierten Zustand. Samtliche Funktionen
werden Uber die ETS parametriert und programmiert. Beachten Sie die zur ETS gehorigen Dokumentationen.

Die KNX-Klemme wird tber den mitgelieferten Klemmenblock ( rot (+) / schwarz (GND) ) mit dem KNX-Bus verbunden.

Die Hilfsspannung wird tiber den mitgelieferten Klemmenblock ( gelb (+) / weily (GND) ) aufgeschaltet. Die Lifter werden gemaf
Lunos-Spezifikation montiert und ber die mitgelieferten vorkonfektionierten Steckverbinder angeschlossen. Optional kénnen
potenzialfreie Taster- / Schalter tGber die mitgelieferten vorkonfektionierten Steckverbinder angeschlossen werden.

Das Modul darf unter keinen Umstédnden mit Netzspannungspotenzial verbunden werden.
In der verwendeten Unterputzdose darf kein Netzspannungspotenzial mitgefiihrt werden.
Installation darf nur durch einen Fachmann erfolgen.

Die vorkonfektionierten Steckverbinder miissen mit den Leitungen der Liifter wie folgt verbunden werden.

Vorkonfektionierter Steckverbinder Liifteranschluf
violett violett
I
) rot rot
blau blau

Ubersicht der Anschlussméglichkeiten verschiedener LUNOS Liiftertypen

| LUNOS Liiftertyp Il L1.A | L1.B || L2.A | L2.B |
[ Cx [ x ][ x [ x [ easweis
€% S1[R] X X
e9° S2[L] X x
Silvento X X
RA 15-60 X X
ACM-Modul X X

Es ist darauf zu achten das bei den e?-Geraten Installationsiibergreifend immer dieselbe Anzahl Ab(A)-
und Zuluftventilatoren(B) angeschlossen sind.

Anschluss Ventilatoren

( Lufterpaar 1) ( Lufterpaar 2)
L1.A L1.B L2.A L2.B

COM = rt

L1.AL1.B L2A L2B Ti1/2

Gow AUX _ KNX ¥

Programmiertaste Ein/+ = vi AUS/- = bl

Programmier LED

Taster-/ Schalter-

anschluss
AUX - Klemmblock Hilfsspannung KNX - Klemmblock KNX Bus
24V .. 32vDC 18W max. 21V .. 32VDC
gelb =plus  weill = minus rot =plus schwarz = minus
KNX-LUNOS-CONTROL4-IW  Ansicht Anschlisse
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Verhalten bei Busspannungswiederkehr

Die ETS-Parameter-Einstellungen bleiben erhalten.
Die Ausgaben beginnen mit den aktuellen Werten.

Programm I6schen und Sensor zuriicksetzen

Um die Programmierung ( Projektierung ) zu I6schen bzw. das Modul wieder in den Auslieferzustand zuriickzusetzen, muss es
Spannungsfrei geschaltet werden ( abklemmen der AUX-Klemme ( Hilfsspannung ) ).

Halten Sie nun die Programmiertaste gedriickt, wahrend Sie die AUX-Klemme wieder anschlieRen und warten Sie bis die
Programmier LED aufleuchtet ( ca. 5-10 Sekunden ).

Nun kénnen Sie die Programmiertaste wieder loslassen und das Modul ist fiir eine neue Projektierung bereit.

Sollten Sie die Programmiertaste zu friih loslassen, wiederholen Sie bitte die Prozedur.
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Impressum

Herausgeber: Arcus-EDS GmbH, Rigaer Str. 88, 10247 Berlin

Verantwortlich fur den Inhalt: Hjalmar Hevers, Reinhard Pegelow

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Arcus-EDS GmbH gestattet.
Alle Angaben ohne Gewidhr, technische Anderungen und Preisénderungen vorbehalten.

Haftung

Die Auswahl der Gerate und die Feststellung der Eignung der Gerate fir einen bestimmten Verwendungszweck liegen allein in
der Zustandigkeit des Kaufers. Fur diese wird keine Haftung oder Gewahrleistung iUbernommen. Die Angaben in den Katalogen
und Datenblattern stellen keine Zusicherung spezieller Eigenschaften dar, sondern ergeben sich aus Erfahrungswerten und
Messungen. Haftung fiir Schaden, die durch fehlerhafte Bedienung/Projektierung oder Fehlfunktionen der Gerate entstehen, ist
ausgeschlossen. Vielmehr hat der Betreiber/Projektierer sicher zu stellen, dass Fehlbedienungen, Fehlprojektierungen und
Fehlfunktionen keine weiterflihrenden Schaden verursachen kénnen.

Sicherheitsvorschriften

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Gerate darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Die Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE, des TUV und der zusténdigen
Energieversorgungsunternehmen sind vom Kaufer/Betreiber der Anlage sicherzustellen. Fiir Mangel und Schaden, die durch
unsachgemafen Einsatz der Gerate oder durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitungen entstehen, wird keine
Gewahrleistung ibernommen.

Gewabhrleistung

Wir leisten Gewahr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
Bitte nehmen Sie im Falle einer Fehlfunktion mit uns Kontakt auf und schicken Sie das Gerat mit einer Fehlerbeschreibung an
unsere unten genannte Firmenadresse.

Hersteller

[Rpyarcus-eds

electronic design services gmbh

Eingetragene Warenzeichen

Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschlieRlich an die Behérde wendet und keine
Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

K NX Eingetragenes Warenzeichen der Konnex Association
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