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Feuchtegefiihrte AuBenluftdurchlasse
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ZWRHV 40 / KWHRVA 02 ...
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Allgemeine Hinweise:

m Die AuBenluftdurchldsse (ALD) sollten in der Regel in einer Hohe von mindestens 2 Meter angeordnet werden.

m Die ALD sind nur in horizontaler Ausrichtung einzubauen (Offnungsklappe oben bzw. seitlich bei ZWRHV 40). Sie
sind handfest an Fenster / Wand / Rollladenkasten zu befestigen.

m  Uber den ALD sollte ein Mindestfreiraum vorgesehen werden (Angabe: siehe einzelne Produktmontage).
m Bei der Platzierung der Elemente ist darauf zu achten, dass die nachstromende Luft den Raum durchquert.

= Um die Anforderungen der Uberstrdméffnungen zwischen den Wohn- und den Abluftbereichen zu gewéhrleisten,
konnen folgende DIN-Normen und Richtlinien zur Anwendung kommen:
DIN 18101: Das NennmaB des unteren Luftspaltes fir Innentiiren 7 mm. Luftspalte tiber 10 mm kénnen u.U. zu
einem erhdhten Lichtdurchtritt fihren.
DIN 18017-3: Die erforderliche freie Flache fiir die unverschlieBbaren Uberstréméffnungen (ULD) wird in der DIN
18017-3 im Punkt 4.2.3 sowie Tabelle 3 geregelt.
DIN 1946-6: Die erforderliche freie Fldche fiir Uberstréméffnungen (ULD) wird in der DIN 1946-6 gem. Punkt 8.2.3
sowie Tabelle 18 geregelt.
Aufgrund der unterschiedlichen Normen empfehlen wir im Vorfeld eine detaillierte Absprache mit dem Bauherrn
anzustreben.
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ZFH 5-35 ZFHV 5-35
ZFHA 5-35 ZFHVA 5-35
AuBenluftdurchlass fir Fenstereinbau

ZFH 5-35/ ZFHV 5-35 ZFHA 5-35 / ZFHVA 5-35

Die Aereco Fenster-ALD sind auf vielen PVC-, Holz- oder Aluminiumfenstern montierbar.

Beachte: Einbauvariante mit Luftkanal LK 35:

Wird bei Kunststoff- oder Aluminiumfenstern der ALD im Blendrahmen eingebaut, ist die Frdsung zum Hohl-
kammerprofil abzudichten, um ein Eindringen der Luft zu verhindern. Hierfiir wird das Zubehorteil Luftkanal LK
35 verwendet, gegebenenfalls mit LK Verlngerung (flir Blendrahmentiefen von 81 bis 130 mm).

Beim Einsatz des Luftkanals LK 35 (ggf. mit Lukftkanalverlangerung LKV) betrdgt das FrdsmaB 359 x 16 mm.
Der Mindestabstand zwischen ALD und Sturz sollte 20 mm nicht unterschreiten, wenn die Bautiefe Vorderkante
Sturz - Beginn ALD <100 mm betrégt. Ist die Bautiefe >100 mm, sollte der Abstand auf mindestens 30 mm
erhoht werden.

Montage:

1. Am oberen Blendrahmen, ggf. auch Fliigelrahmen, ist jeweils ein geeigneter Platz fir den AuBenluftdurch-
lass (ALD) bzw. Wetterschutz festzulegen. Wahlweise kann der ALD auch in einer Rahmenverbreiterung im
oberen Blendrahmen angeordnet werden.

2. Essind zwei Schlitze von 160 mm x 12 mm mit einem Abstand von 10 mm (siehe Skizze unten) in den Fen-
sterrahmen einzuarbeiten. Bei Verwendung des Zubehdrteils Luftkanal LK 35 ist zusétzlich auf die erforderliche
Einbautiefe zu achten: Gegebenenfalls ist die Verwendung der LK Verlangerung erforderlich (siehe Datenblatt
LK 35) ,Beachte: Einbauvariante mit Luftkanal LK 35"

3. ALD mit 3 Senkkopfschrauben 3,5 mm, L=25 mm (ZFH 5-35 / ZFHV 5-35) oder L=55 mm (ZFHA 5-35/
ZFHVA 5-35) am Rahmen befestigen.

4. Die Wetterschutzhaube an der AuBenseite des Fensterranmens mit 2 Senkkopfschrauben 3,5 mm,
=15 mm befestigen.

Frasung: Frasung mit Luftkanal LK 35:
372 372
[ 186 T 186 1 I 1
160 10 160 359
e pe S WL C S
—

2
FrésmaB: 359 x 16 mm.
2 Schlitze von 160 x 12 mm mit einem Abstand von 10 mm.



Zubehdrset VFS 01 bestehend aus Frontblende und Verschlusshebel
(optional erhdltlich: Nachriistung von ZFH/ZFHA 5-35 auf ZFHV/ZFHVA
5-35):

- Frontblende entfernen.

- Stift in das Loch an der rechten Unterseite einsetzen.
- Die im Set enthaltene, neue Frontblende anbringen.
- Den Hebel einsetzen (mittlere Position)
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Ausgewdbhlte Praxisbeispiele

ZFH(V) 5-35 mit Wetterschutzhaube WHI 05 auf PVC-Fenster ZFH(V)A 5-35 mit Luftkanal LK 35 und Wetterschutzhaube WHI 05
(Mitteldichtung / 6-Kammer) auf der Rahmenverbreiterung eines PVC-Fensters (Anschlagdichtung / 6-Kammer)

N

& WHI05
LK 35

=

8

8

ZFHV 5-35 auf PVC-Fenster bei nachtréglicher Montage ZFH(V)A 5-35
(Anschlagdichtung / 6-Kammer) auf Holzfenster IV 68 (Rahmenhdhe verlangert)

Frisung

Frisuny
24160 mm x8 mm
ielsteg 10 mm

Dichtung auf ener Lnge von

2 500 eneen ZFH)A 5-35

" 7608

ZFH(V) 5-35

Bei Einsatz des ALD ZFHV 5-35 (mit VerschluBhebel) erhdht sich die Gesamthohe des ALD um 12,5 mm (von 41,5 auf 54 mm).
Bei Einsatz des ALD ZFHVA 5-35 (mit VerschluBhebel) erhoht sich die Gesamthdhe des ALD um 12,5 mm (von 43,9 auf 56,4 mm).
Der VerschluBhebel befindet sich unterhalb des ALD).

Weitere Einbaubeispiele auf Anfrage MaBe in mm
Vordersicht 423 59
I i
. T I ™1
(\Eﬁ il ] 7 41115 S4*
Draufs'\‘cht 158 ]“2 158 ‘ ZFHV 5-35
- [ ] .
B 3 { -
439 564
Ruickansicht — _
He 370
‘ [ | s ZFHVA 5-35
21
*gilt nur fiir ZFHV 5-35
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ZUFEH 100 ZUFEH 110
AuBenluftdurchlass flr Fenstereinbau

Das FrasmaB am Fenster ist von den eingesetzten Zubehorteilen abhéngig.
Beachte: Bei Montage des ALD am Blendrahmen bei PVC- und Alufenster: Einsatz von
Luftkanal LK 30 / 40 (und ggf. Verldngerungsstlick) zwingend notwendig!

Produktbezeichnungen:

ZUFEH 100: ALD ohne Verschlusshebel ZUFEH 110: ALD mit Verschlusshebel
ZUOGN 30°: Adapterplatte mit 30° Neigungswinkel (horizontale Lufteinstrdmung)

ZUMGN 30°: Adapterplatte mit 30° Neigungswinkel und Luftmengenerhéhung

LK 30/ 40: Luftkanal zur Uberbriickung der Fensterhohlkammer (50 bis 76 mm)

LKV 30/ 35/ 40: Verlangerung fiir 0.g. Luftkanal fiir Blendrahmentiefe 81 bis 130 mm

LKS 30/ 35 / 40: Luftkanal zur Uberbriickung der Fensterhohlkammer (77 bis 80 mm)

ZUFEH 100 / ZUFEH 110 ! S L0 T
I T T 1

2T O C DA
Mit/ ohne Zubehtr ZUOGN 30° T v e 216012 mm

. 372 N

ZUFEH 100/ ZUFEH 110 A
) 6T N o 2x 160 x 16 mm

Mit Zubehor ZUMGN 30° .

ZUFEH 100 / ZUFEH 110 f - ! 4501 16 1
Mit LK 30 / 40 oder LKS 30 / 40 '
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Beachte: Einbauvariante mit Luftkanal LK 30 / 40:

Wird bei Kunststoff- oder Aluminiumfenstern der ALD im Blendrahmen eingebaut, ist die Frasung zum Hohl-
kammerprofil abzudichten, um ein Eindringen der Luft zu verhindern. Hierfiir wird das Zubehdrteil Luftkanal
LK 30 / 40 verwendet, gegebenenfalls mit LKV 30 / 35 / 40 (fiir Blendrahmentiefen von 81 bis 130 mm).
Beim Einsatz des Luftkanals LK 30 / 40 (ggf. mit LKV 30 / 35 / 40) betrdgt das FrasmaB 359 x 16 mm.
Der Mindestabstand zwischen ALD und Sturz sollte 20 mm nicht unterschreiten, wenn die Bautiefe Vorder-
kante Sturz - Beginn ALD <100 mm betrégt. Ist die Bautiefe >100 mm, sollte der Abstand auf mindestens
30 mm erhéht werden.

Montage ZUFEH 100 / ZUFEH 110 mit Wetterschutzhaube (auBen):

1. Am oberen Blendrahmen, ggf. auch Fliigelrahmen, ist jeweils ein geeigneter Platz fir den AuBenluft-
durchlass (ALD) bzw. Wetterschutz festzulegen. Wahlweise kann der ALD auch in einer Rahmenverbreite-
rung im oberen Blendrahmen (in diesem Fall ist der Luftkanl LK erforderlich, siehe oben) angeordnet werden.

Montage ohne Zubehdrteil ZUOGN 30° und ohne Zubehdrteil ZUMGN 30°:

2a. Es sind zwei Schlitze von 160 mm x 12 mm mit einem Abstand von 10 mm in den Fensterrahmen
einzuarbeiten.

3a. Die Grundplatte muss mit den Auflagestellen in der Frasung aufliegen, Ausrichtung der Grundplatte
beachten.

4a. Die Grundplatte mit 2 Senkkopfschrauben 3,5 mm, L=25 mm am Rahmen befestigen. Die Wetter-
schutzhaube an der AuBenseite des Fensterrahmens mit 2 Senkkopfschrauben 3,5 mm, L=15 mm befe-
stigen.

Montage mit Zubehdrteil ZUOGN 30° und ohne Zubehdrteil ZUMGN 30°:

2b.  Es sind zwei Schlitze von 160 mm x 12 mm mit einem Abstand von 10 mm in den Fensterrahmen
einzuarbeiten.

3b. Das Zubehdrteil ZUOGN 30° muss mit den Auflagestellen in der Frasung aufliegen, Ausrichtung der
Grundplatte beachten.

4h.  Das Zubehdrteil ZUOGN 30° mit 2 Senkkopfschrauben 3,5 mm, L=25 mm am Rahmen befestigen.
Grundplatte des ALD ZUFEH 100 / ZUFEH 110 aufklicken. Die Wetterschutzhaube an der AuBenseite des
Fensterrahmens mit 2 Senkkopfschrauben 3,5 mm, L=15 mm befestigen.

Montage mit Zubehdrteil ZUMGN 30° (ohne Zubehdrteil ZUOGN 30°):

2c.  Es sind zwei Schlitze von 160 mm x 16 mm mit einem Abstand von 10 mm in den Fensterrahmen
einzuarbeiten.

3c.  Das Zubehorteil ZUMGN 30° muss mit den Auflagestellen in der Frasung aufliegen, Ausrichtung der
Grundplatte beachten.

4c.  Das Zubehorteil ZUMGN 30° mit 2 Senkkopfschrauben 3,5 mm, L=25 mm am Rahmen befestigen.
Grundplatte des ALD ZUFEH 100 / ZUFEH 110 aufklicken. Die Wetterschutzhaube an der AuBenseite des
Fensterrahmens mit 2 Senkkopfschrauben 3,5 mm, L=15 mm befestigen.

5. ZUFEH 100 / ZUFEH 110 auf die bereits montierte Grundplatte aufklicken.
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ZFHN 30 ZFHNV 30
AuBenluftdurchlass fir Fenstereinbau

= I - I

ZFHN 30 / ZFHNV 30

Die Aereco Fenster-ALDs sind auf vielen PVC-,
Holz- oder Aluminiumfenstern montierbar

Einbauvarianten:

Flir das ZFHN 30 und ZFHNV 30 gibt es zwei verschiedene Einbauvarianten: 30° oder 90°.

Durch die unterschiedliche Anbringung der Grundplatte, kann der Einstromwinkel der Zuluft bestimmt werden
(siehe Datenblatt).

Einbauvariante mit Luftkanal LK 30 / 40:

Wird bei Kunststoff- oder Aluminiumfenstern der ALD im Blendrahmen eingebaut, ist die Frasung zum Hohl-
kammerprofil abzudichten, um ein Eindringen der Luft zu verhindern. Hierflr wird das Zubehorteil Luftkanal LK
30/ 40 verwendet. Beim Einsatz des Luftkanals LK 30 / 40 betrdgt das FrasmaB 359 x 16 mm.

Bei groBen Bautiefen (81 bis 130 mm) ist zusdtzlich die LK Verlangerung einzusetzen.

Der Mindestabstand zwischen ALD und Sturz sollte 20 mm nicht unterschreiten, wenn die Bautiefe Vorderkante
Sturz - Beginn ALD <100 mm betrégt. Ist die Bautiefe >100 mm, sollte der Abstand auf mindestens 30 mm
erhoht werden.

Montage:

1. Am oberen Blendrahmen, ggf. auch Flligelrahmen, ist jeweils ein geeigneter Platz fiir den AuBenluftdurch-
lass (ALD) bzw. Wetterschutz festzulegen. Wahlweise kann der ALD auch in einer Rahmenverbreiterung im
oberen Blendrahmen angeordnet werden.

2. Ein Schlitz istim Fensterrahmen einzuarbeiten. Fiir eine maximale Luftmenge von 35 m3/h (10 Pa) betragen
die MaBe des Schlitzes 290 x 12 mm oder 235 x 15 mm.

Bei Verwendung des Zubehdrteils Luftkanal LK 30 / 40 ist zusétzlich auf die erforderliche Einbautiefe zu ach-
ten. Gegebenenfalls ist die Verwendung der LK Verléngerung erforderlich (siehe Datenblatt LK 30/40): Siehe
Anmerkung oben ,Einbauvariante mit Luftkanal LK 30 / 40"

3. Die Grundplatte des ALD mit zwei Senkkopfschrauben 3,5 mm, L= 15 mm befestigen. Danach den ALD
auf die Grundplatte aufdriicken.

4. Die Wetterschutzhaube an der AuBenseite des Fensterrahmens mit 2 Senkkopfschrauben 3,5 mm,
L= 15 mm befestigen.

Frasung: Frasung mit Luftkanal LK 30 / 40:
, 371 , ) 372 )
I 1 f 1
) 290/235 ) 359
12/ f f f i
15 I . C D . 16 I . C D .

FrasmaB: 359 x 16 mm.
1 Schlitz von 290 x 12 mm, alternativ: 235 x 15 mm.



Verschlusshebel VF 03
(optional erhéltlich: Nachriistung - von ZFHN 30 auf ZFHNV 30):

Der Verschlusshebel VF 03 (separat erhaltlich) kann nachtréglich in den ALD
ZFHN 30 eingesetzt werden:

- Entfernen Sie die weiBe Abdeckung (links).

- Platzieren Sie den Verschlusshebel VF 03 in dem daftir vorgesehenen Platz.
- Stecken Sie die weiBe Abdeckung wieder auf.
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Ausgewdbhlte Praxisbeispiele:

ZFHN(V) 30 mit Wetterschutzhaube WHAI 03 ZFHN(V) 30 mit Wetterschutzhaube WHI 05
auf PVC-Fenster (Anschlagdichtung / 6-Kammer) auf Holzfenster / Rahmenhche verlangert (IV 68)

Frésung:
290 mmx 12 mm

Frasung:
290x8mm

Frsung:
290 x8 mm

ZFHN 30

ZFHN(V) 30 mit Wetterschutzhaube WHI 05
auf Holzfenster (IV 68)

ZFHNV 30

MaBe in mm

30° Variante

402 40
E%‘?S @

402 46

I ] ‘
90° Variante 7 g 27 l!\”)
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ZFH40  ZFHV 40
AuBenluftdurchlass fur Fenstereinbau

ZFH 40/ ZFHV 40

Die Aereco Fenster-ALD sind auf vielen PVC-,
Holz- oder Aluminiumfenstern montierbar

Einbauvarianten mit Schallkulisse SK 01:

Beim Einsatz der Schallkulisse SK 01 ist es unbedingt erforderlich, auch die mittlere Befestigung vorzusehen
(Senkkopfschraube 3,5 mm - L=15 mm). Durch die vorgegebene Frasung ergibt sich dafir ein Mittelsteg von
10 mm, bzw. der Luftkanal 02 (bitte auBen und innen beachten) hat diesen erforderlichen Mittelsteg.

Die Schallkulisse wird zwischen Fenster und ZFH / ZFHV 40 geklemmt.

Einbauvariante mit Luftkanal LK 30 / 40:

Wird bei Kunststoff- oder Aluminiumfenstern der ALD im Blendrahmen eingebaut, ist die Frasung zum Hohl-
kammerprofil abzudichten, um ein Eindringen der Luft zu verhindern. Hierfiir wird das Zubehérteil Luftkanal
LK 30/ 40 verwendet. Bei groBen Bautiefen (81 bis 130 mm) ist zusétzlich die LK Verldngerung einzusetzen.
Beim Einsatz des Luftkanals LK 30 / 40 betragt der FrasmaB 359 x 16 mm.

Der Mindestabstand zwischen ALD und Sturz sollte 20 mm nicht unterschreiten, wenn die Bautiefe Vorder-
kante Sturz - Beginn ALD <100 mm betrégt. Ist die Bautiefe >100 mm sollte der Abstand auf mindestens
30 mm erhdht werden.

Montage:

1. Am oberen Blendrahmen, ggf. auch Fliigelrahmen, ist jeweils ein geeigneter Platz fiir den AuBenluftdurch-
lass (ALD) bzw. Wetterschutz festzulegen. Wahlweise kann der ALD auch in einer Rahmenverbreiterung im
oberen Blendrahmen angeordnet werden.

2. Es sind zwei Schlitze von 160 mm x 12 mm mit einem Abstand von 22 mm (siehe Skizze unten) in den
Fensterrahmen einzuarbeiten.

Bei Verwendung des Zubehdrteils Luftkanal LK 30 / 40 ist zusétzlich auf die erforderliche Einbautiefe zu
achten. Gegebenenfalls ist die Verwendung der LK Verldngerung erforderlich (siehe Datenblatt LK 30 / 40)
,Einbauvariante mit Luftkanal LK 35*

3. ALD mit zwei Senkkopfschrauben 3,5 mm, L= 15 mm am Rahmen befestigen.

4. Die Wetterschutzhaube an der AuBenseite des Fensterrahmens mit 2 Senkkopfschrauben 3,5 mm,
=15 mm befestigen.

Frésung: Frasung mit Luftkanal LK 30 / 40:
) 403 X . 372 §
f f f f
. 160 22 160 X . 359 ,
f 1 ! f 1
12 C ) ( ) - B C D -

FrésmaB: 359 x 16 mm
2 Schlitze von 160 x 12 mm mit einem Abstand von 12 mm.



Verschlusshebel VF 02
(optional erhaltlich: Nachriistung - von ZFH 40 auf ZFHV 40):

Der Verschlusshebel VF 02 (separat erhaltlich) kann nachtréglich in den ALD — \\J
ZFH 40 eingesetzt werden: - '

ZFH 40/ ZFHV 40

Driicken Sie den Hebel (schwarzes Teil) in den vorbereiteten Schlitz und
das Loch (siehe Bild rechts) von oben nach unten, bis es einrastet.

Ausgewdhlte Praxisbeispiele:

ZFH(V) 40 mit Wetterschutzhaube WHI 05 ZFH(V) 40 mit Luftkanal 02 und Wetterschutzhaube WHI 05 auf
auf PVC-Fenster (Anschlagdichtung / 6-Kammer) PVC-Fenster / Rahmenverbreiterung (Anschlagdichtung / 6-Kammer)
Frasung; Frésung: 359 x 16 mm WHI 05
2x160 mm x 8 mm
Mitlsteg: 10 mm 35 16 BR 7
35 \
4 e
I (23]
@ = il
o m Iy
A D LK 30/40
Z7H 40 o 11E
= Frésung: =3
o m S
Mittelsteg: 10 mm HHM
ZFH 40 %
U =
g F
ZFHV 40 auf Holzfenster (IV 68) ZFH(V) 40 mit Schallkulisse SK 01 und Wetterschutzhaube WHAI 02
auf PVC-Fenster (Mitteldichtung / 5-Kammer)
Frisun
2 \u%n 2 m P g5 ~ WHAI 02
23160 mmx8 mm I
Nitiog 10 U Ju &
Sk}
RN

Frisung:
1 Schitz 340 mm x 9 mm

MaBe in mm

420

|
Draufsicht Folc—1 - 0 ] [ﬂ

icht

s

=

30 128

F

8
Rickansicht [ T ey o ﬂ i
S =

*Hohe ZFHV 40: 55 mm

Copyright Aereco. Anderungen vorbehalten. Stand 01.2017 11



ZUROH 100/ ZUROH 110

AuBenluftdurchlass fir Rollladenkasten

ZUROH 100/110

ZUROH 100/ 110
mit ROLK 01
und/oder ROLE 01

ZUROH 100/ 110 mit
Metallkanal ROMK 140
/ ROMK 240

3

255

[ I | 255 20
2 ]:- | .
311
Pr——
275x 25
25]: . ( ) .
! Al ! 275 ! 2 !
; 289 "
! 289x 39




Montage ohne Zubehorteil:

o o
(=2
-
I I
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N N

1. Offnung 255 x 20 mm (ohne Rundung) im Rollladenkasten herstellen.

2. Bei lichtdicht geschlossenem Rollladen ist darauf zu achten, dass der Quer-
schnitt der Frésung (255 x 20 mm = 5.100 mm?) nach auBen sichergestellt ist.

Optional: auf der Riickseite des ALD die Flachdichtung aufbringen.

3. Die Grundplatte aus dem Abdeckgehduse mithilfe eines Schraubendrehers l6sen.

4. Befestigung der Grundplatte mithilfe von 2 Schrauben.
Schrauben sind dem Untergrund entsprechend zu wahlen. Wir
empfehlen Schrauben @ 3 mm bis 4,5 mm mit Kreuzschlitz.
Keine Imbusschrauben verwenden.

5. Nach der Befestigung der Grundplatte, die Frontplatte geman
Darstellung einrasten lassen.

Montage mit Luftkanal (ROLK 01), ohne Luftmengenerhdhung:
1. Offnung 275 x 25 mm (ohne Rundung) im Rollladenkasten herstellen.

2. Beilichtdicht geschlossenem Rolladen ist darauf zu achten, dass der Querschnitt
der Frasung (275 x 25 mm = 6.875 mm?) nach auBen sichergestellt ist.

3. Die Grundplatte aus dem Abdeckgehduse mithilfe eines Schraubendrehers ldsen.

4. Luftkanal (ROLKO1) in die Frdsung am Rollladen einsetzen.

5. Befestigung der Grundplatte mithilfe von 2 Schrauben. Schrauben
sind dem Untergrund entsprechend zu wahlen.

Wir empfehlen Schrauben @ 3 mm bis 4,5 mm mit Kreuzschlitz.
Keine Imbusschrauben verwenden.

6. Nach der Befestigung der Grundplatte, die Frontplatte gemai
Darstellung auf die Grundplatte einrasten lassen.
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ZUROH 100 / ZUROH 110
AuBenluftdurchlass fur Rollladenkasten

Montage mit Luftmengenerhéhung (ROLEO1):

1. Offnung 275 x 25 mm (ohne Rundung) im Rollladenkasten herstellen.

2. Bei lichtdicht geschlossenem Rolladen ist darauf zu achten, dass der Querschnitt
der Frasung (275 x 25 mm = 6.875 mm?) nach auBen sichergestellt ist.

3. Die Grundplatte aus dem Abdeckgehéuse mithilfe eines Schraubendrehers 18sen.

4. Luftmengenerhdhung unter der Grundplatte platzieren.

5. Befestigung der Grundplatte mithilfe von 2 Schrauben. Schrauben
sind dem Untergrund entsprechend zu wahlen.

Wir empfehlen Schrauben @ 3 mm bis 4,5 mm mit Kreuzschlitz.
Keine Imbusschrauben verwenden.

6. Nach der Befestigung der Grundplatte, die Frontplatte geméas
Darstellung auf die Grundplatte einrasten lassen.

Montage mit Luftmengenerhéhung (ROLEO1) und Luftkanal (ROLKO1):

1. Offnung 275 x 25 mm (ohne Rundung) im Rollladenkasten herstellen.

2. Bei lichtdicht geschlossenem Rollladen ist darauf zu achten, dass der Querschnitt
der Frasung (275 x 25 mm = 6.875 mm?) nach auBen sichergestellt ist.

3. Die Grundplatte aus dem Abdeckgehduse mithilfe eines Schraubendrehers 16sen.

4. Luftkanal (ROLKO1) in die Frasung am Rollladen einsetzen.

5. Luftmengenerhdhung unter der Grundplatte platzieren.

6. Befestigung der Grundplatte mithilfe von 2 Schrauben, die dem Unter-
grund entsprechend zu wéhlen sind.

Wir empfehlen Schrauben @ 3 mm bis 4,5 mm mit Kreuzschlitz.

Keine Imbusschrauben verwenden.

7. Nach der Befestigung der Grundplatte, die Frontplatte gemé&B Darstel-
lung auf die Grundplatte einrasten lassen.




ZUROH 100 / ZUROH 110
AuBenluftdurchlass fir Rollladenkasten
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Montage mit Metallkanal ROMK 140 / ROMK 240:

1. Frasung mit Hilfe der Frasschablone am Rollladenkasten herstellen. Diese steht unter www.aereco.de
zur Verfligung. Das FrasmaB fiir den ROMK 140 / ROMK 240 betragt 289 x 39 mm.

Die Frésung ist genau auszufiihren, nur so kann die Luftdichtigkeit gewéhrleistet werden.

Die Einbauposition sollte waagerecht sein.

2. Bautiefe des Rollladenkastens einschl. Innenputz ermitteln und den
Metallkanal mit Hilfe der Sollbruchstellen (@) auf das gew(inschte MaB
kiirzen.

Die Verbindungsstege (@) mussen mit Hilfe einer Blechschere, Saiten-
schneider etc. abgetrennt werden.

3. Metallkanal ROMK 140 / ROMK 240 (@) in die Frasung des Rollladen-
kastens einsetzen (@).

Die duBere Kante des Metallkanales muss biindig mit dem Rollladenkas-
ten sein. Kontrolle der Einbaulage anhand der Kennzeichnung.

ACHTUNG: Beim Einsetzen in den Rollladenkasten, ist auf die richtige Po-
sition des ROMK 140/ROMK 240 zu achten. Hierzu befinden sich entspre-
chende Kennzeichnungen oben/unten auf dem Metallkanal. Nur wenn die
Einbausituation beachtet wird, kann im nachsten Schritt der AuBenluftdurchlass ZUROH 100/110 in die richtige
Einbauposition gebracht werden.

Sollte der ROMK 140 / ROMK 240 falsch in die Fréasung eingebracht worden sein, muss mit Hilfe eines Schrau-
bendrehers, von der Kanalinnenseite die beiden Befestigungslaschen (@) aufgebogen werden, somit kann der
ROMK 140 / ROMK 240 aus der Frasung entnommen werden und ohne Beschddigungen am Rollladenkasten,
Putzschicht etc. herbei zu flihren. Vor dem Wiedereinsetzen sind die Befestigungslaschen wieder in die ur-
spriingliche Position zu bringen.

4. Metallkanal ROMK 140 / ROMK 240 (@) in die Frasung des Rollladenkastens einsetzen (@). Die duBere
Kante des Metallkanales muss btindig mit dem Rollladenkasten sein.

5. Die Grundplatte des ALD ZUROH 100 / ZUROH 110 aus dem Abdeckgehduse
mithilfe eines Schraubendrehers losen.

6. Befestigung der Grundplatte mithilfe von 2 Schrauben. Wir empfehlen Schrauben @
3 mm bis 4,5 mm mit Kreuzschlitz. Keine Imbusschrauben verwenden.

7. Nach der Befestigung der Grundplatte, die Frontplatte geméan
Darstellung einrasten lassen.
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MaBe in mm

ZUROH 100 - Front- und Seitenansicht

ZUROH 110 - Front- und
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MaBe in mm

ROMK 140 / ROMK 240 - Metallkanal fir ZUROH 100 / ZUROH 110
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KWHRVA 02 // KWHRVA 02 Plus 30 // KWHRVA 02 Plus 35
AuBenluftdurchlass-Set fir Wandeinbau

MRV40 0125

WHRAOT

Innen Aussen 1

Zuluftset KWHRVA 02 bestehend aus:
AuBenwandluftdurchlass ZWRHV 40 / ZWHRVA 40
Kunststoffkanalset mit Schallschutzeinlage
Wetterschutzhaube WHRA 01

Dichtringe flir Stutzen ZWRHV 40 und WHRA 01

=300 bis 500 mm

Zusétzlich bei KWHRVA 02 Plus 30 / Plus 35:
Schallschutzeinlage in ZWRHVA 40

Montage:

1. Einen Platz fir die Positionierung des ALD an der Wand festlegen.

Das Element sollte in einer Hohe von mind. 2 Metern positioniert werden. Dabei sollte der Abstand von der
Mitte des ALD bis zur Decke mind. 150 mm betragen. Der Abstand von der Mitte des ALD zu einer Seitenwand
sollte groBer als 350 mm sein.

2. Es st eine Kernbohrung von 142 mm in der Wand vorzunehmen (Abb. 1).

3. Das Kunststoffkanalset ist in die Kernlochbohrung einzubringen und muss entsprechend dem Mauerwerk
abgeldngt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Schallddmmeinlage nicht gekirzt wird.

Im Anschluss an das Einkiirzen des Kunststoffkanalsets ist dieses innerhalb der Kernbohrung durch entspre-
chendes Auskeilen (Fensterkeile) 0.4. auszurichten. Der umlaufende Ringspalt ist mit einem Schallschutz-
schaum gem. Herstellervorschrift auszuftillen. Wir empfehlen u.a. den Schallschutz- und Warmedédmmschaum
der Firma Ottopur, OP 940. Dieser ist im Zubehorhandel erhaltlich. Nach Ausharten des Schaumes kann die
weitere Montage der einzelnen Komponenten erfolgen. Wenn méglich, die Fensterkeile entfernen.

‘Schallschutzmatie

Frontansicht -
Aussen

Luftrchtung

500 mm Schallschutzmatte

Schallmatte fiir KWK 04
(dunkelgrau)

e lmen Zusatzlich bei KWHRVA 02 Plus 30 / Plus 35:

H
Schallschutzeinlage in ZWRHV 40

Beachte: Nach den Putzarbeiten sind die Putschutzdeckel vor Anbringung des ALD und der Wetterschutzhau-
be zu entfernen!



4. Mitgelieferten Dichtring iber dem Stutzen des ALD ZWRHV 40 anbringen.

Die Grundplatte vom ALD I6sen. Daflr sind die beiden Hebel unten am Element nach innen

zu drlicken und die Grundplatte vom Element zu entfernen.

Nun wird der Stutzen der Grundplatte in den Kanal eingeschoben (auf OBEN und UNTEN achten; Abb. 5).
Die Locher fiir die Bohrungen markieren und die Grundplatte wieder entfernen.

Danach die Bohrungen durchfhren. Die Grundplatte zur Wand abdichten und mit Schrauben und Diibel
befestigen.
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5. ALD oben in die Grundplatte einhdngen und unten vorsichtig driicken, bis das Element einrastet (Abb.
6-7).

6. Schallddmmeinsatz rollen und in die Grundplatte der Wetterschutzhaube WHR 01 einbringen (Abb. 8 -
Einbaulage beachten!).
Mitgelieferten Dichtring tiber dem Stutzen der Wetterschutzhaube WHR 01 anbringen.

Schallschutzmatte

Schallmatte in WHRA 01
(hellgrau)

8. Die Grundplatte von der Wetterschutzhaube 6sen. Nun wird der Stutzen
der Grundplatte in den Kanal eingeschoben (auf OBEN und UNTEN achten).
Die Locher flr die Bohrungen markieren und die Grundplatte wieder ent-
fernen.

Danach die Bohrungen durchfihren. Die Grundplatte zur Wand umlaufend
abdichten und mit Schrauben und Dilbeln befestigen (Abb. 9).

Die Wetterschutzhaube auf die Grundplatte aufdriicken, bis diese einrastet. @

MaBe in mm

KWK 04 WHRA 01 ZWRHV 40
0 3

s B

500

1
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KWHRVA 02 WDVS Plus ALU-P
AuBenluftdurchlass-Set fiir WDVS-Einbau

AuBenwandluftdurchlass ZWRHVA 40

Varianten (Frontansicht von Innen):

Standard L-Form U-Form
- ZWRHVA 40 _ 7ZWRHVA40 ZWRHVA 40
T y_z\:-: ]
Aussengitter
Flachkanal | [
Aussengitter ' Flachkanal Aussengitter F\\achkana\

KWHRVA 02 WDVS Plus Alu-P Standard in der Fensterlaibung (Draufsicht)
426,6 - 646,6 (ausziehbar)

+
~ 350 - 570 (ausziehbar) Schallddmmeinlage 20 mm
v

0. &.als Putz

AUSSEN

, 50, 50 LqL10 Gipskarton

Kiemengitter 23 doppelt

275x70x7 mm WDVS bzw. Mineralwolle

110

Teleskop-Uberschieb-
kanal 220 mm
(50 mm x 222 mm)

Fensterlaibung -~ cné

~7/,1 PVC-ROHR DN 125
0 (Lieferlange 500 mm
kiirzbar bis ca. 300 mm)
mit Schallauskleidung

”|_Betonwand

Thermisch isoliertes Rohr oder
bauseitige Dammschicht |

Feuchtegefiihrtes ALD INNEN
ZWRHVA 40

Schalldédmmeinlage in ZWRHVA 40

KWHRVA 02 WDVS Plus ~ KWHRVA 02 WDVS Plus ~ KWHRVA 02 WDVS Plus
Bestandteile / Set

Alu-P Standard Alu-P L-Form Alu-P U-Form

AuBenluftdurchlass ZWRHVA 40 (mit Schallddmmmatte im Stutzen des ALD) | u u
Dichtring 8125 mm (fir ALD, Reduzierung 8100 mm auf 125 mm) | | | |
Kunststoffkanalset fiir KWHRVA 02 - 125 mm mit - - -
vormontiertem Schalldémmeinsatz Standard, L = 500 mm

Putzschutzabdeckung fir 0.g. Kunststoffkanalsets | ] ]
Rohranschlusskanal RAK - 48 x 220 mm | | |
Zwischenstick mit Winkel ZK HV - 48 x 220 mm (L-Form) |

Zwischenstiick mit Winkel ZK HVH - 48 x 220 mm (U-Form) - - |
Endstiick EK - 48 x 220 mm u u u
Kiemengitter 23 (Edelstahlgitter) | | | |
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1. Einen Platz fir die Positionierung des AuBenluftdurchlasses an der Wand
festlegen. Das Element sollte in einer Hohe von mind. 2 Metern positioniert
werden. Dabei sollte der Abstand von der Mitte des AuBenluftdurchlasses bis
zur Decke mind. 150 mm betragen. Der Abstand von der Mitte des AuBen-
luftdurchlasses zu einer Seitenwand sollte groBer als 350 mm sein.

Es ist eine Kernbohrung von D=142 mm in der Wand vorzunehmen (Abb. 1)

£
W

22000 mm

2. Das Kunststoffkanalset ist in die zuvor erfolgte Kernlochbohrung einzu-
bringen und muss entsprechend des Mauerwerks gekiirzt werden. Hierbei ist
darauf zu achten, dass die Schallddmmeinlage, sofern mdglich, nicht gekirzt
wird.

Im Anschluss an das Einkiirzen des Kunststoffkanalsets, ist dieses innerhalb

der Kernbohrung durch entsprechendes Auskeilen (Fensterkeile) 0.4. aus-
zurichten.

Der umlaufende Ringspalt ist mit einem Schallschutzschaum gem. Herstellervorschrift auszuftllen. Wir

empfehlen u.a. den Schallschutz- und Wéarmeddmmschaum der Firma Ottopur, OP 940. Dieser ist im

Zubehorhandel erhéltlich.

Nach Aushérten des Schaumes, kann die weitere Montage der einzelnen Komponenten erfolgen. Wenn
maglich, die Fensterkeile entfernen.

Beachte: Nach den Putzarbeiten sind die Putzschutzdeckel vor Anbringung des ALD und des
& Flachkanalsets zu entfernen!
Der Metallkanal darf nicht auf der Rohwand liegen (Warmebriicke). Er sollte so weit wie mdg-
lich an der &uBeren Seite der Warmeddmmung liegen.
Die zwischen Kanal und Wand befindliche Da&mmschicht sollte so stark wie mdglich sein
(mind. 20 mm).

3. Auf der Wandaussenseite ist entsprechend der gewtinschten Einbausi-
tuation das Rohranschlusskanalelement RAK auszurichten.

Kernbohrung (siehe 1.)
P
l{‘ﬂ

—
‘\N -

Rohranschlusskanal RAK

4. Den Bundkragen des Metallkanals in den Kunststoffkanal einschieben.
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5. In Abhéngigkeit der gewahlten Einbausituation flir das KWHRVA 02 WDVS Alu-P Baukastensystem das entspre-
chende bendtigte Bauteil auswahlen. Beachte: Bauteile sind kombinierbar, daher wurde hier zur Verdeutlichung das
RohranschluBkanal RAK in Verbindung mit einem Zwischenkanal ZK HV dargestellt (L-Form).

Hierzu filhren Sie das Bauteil 1 (Rohranschlusskanal RAK), in das Bauteil 2 (Zwischen-

. @ . stiick mit Winkel ZK HV) ein,
) . Bitte beachten Sie die Teleskopierbarkeit in Abhdngigkeit der Position des Kiemengit-
I ) ters in der Fassade.

Anstelle Bauteil 2 konnen auch andere Bauteile zum Einsatz gebracht werden.

Der Abschluss bildet bei allen Systemvarianten immer das Bauteil 3 (Endkanal EK), mit
) 2 Anschlussmdglichkeit des Kiemengitters 23. Beachten Sie hier ebenfalls die Telesko-
3 I pierbarkeit des Endkanals EK.

Der Endkanal EK ist biindig mit der Fassade auszurichten.

6. Samtliche Teile welche das Kanalsystem bilden, sind an den zusammengesteckten Stellen vollflachig, mit dem
mitgelieferten Kaltschrumpfband zu verkleben.

7. Zur Befestigung an der Fassade dienen die Abstandhalter sowie die Aufnahmepunkte welche sich am Kanalsys-
tem befinden. Siehe néchste Seite!

8. Die Grundplatte vom AuBenluftdurchlass 16sen. Dafiir sind die beiden Hebel unten am Element nach innen zu
driicken und die Grundplatte vom Element zu entfernen. Nun wird der Stutzen der Grundplatte in den Kanal einge-
schoben (auf OBEN und UNTEN achten). Die Locher fir die Bohrungen markieren und die Grundplatte entfernen.
Danach die Bohrungen durchftihren.

9. Die Grundplatte zur Wand abdichten und mit Schrauben und Dilbeln befestigen (Abb. 5).
Den AuBenluftdurchlass oben in die Grundplatte einhdngen und unten vorsichtig driicken, bis das Element einrastet
(Abb. 6).

Beachte: Die Montage kann auch (iber den Fenster-(Sturz)-Bereich erfolgen.

22



Montage Edelstahlhalter fiir Alu-P Flachkanal

=

=

| i

Die Edelstanlhalter sind in bestimmten Abstanden Kiirzen Sie den Edelstahlhalter entsprechend den =
perforiert. bauseitigen Gegebenheiten mit einem geeignetem

Biegen Sie die Halter bis zum benétigten Winkel an ~ Werkzeug.
entsprechender Stelle.

Q Kanalabstand zur Wand: a = 30 bis 180 mm @ Kanalabstand zur Wand: a = 0 bis 30 mm

Verschrauben Sie die Edelstahlhalter mit den auBer- ~ Verschrauben Sie die Edelstahlhalter mit den auBer-

mittig angeordneten Einnietmuttern entlang des mittig angeordneten Einnietmuttern entlang des
Kanals. Kanals.
Achten Sie darauf, Achten Sie darauf,

e dass der Kanal mit der auBermittig angeordneten e dass der Kanal mit der auBermittig angeordneten

Einnietmutter zur Wand hin ausgerichtet ist. Einnietmutter zur Wand hin ausgerichtet ist.
e dass der U-formige Teil des Edelstahlhalters nach e dass der Edelstahlhalter mit der Seite des Lan-
unten zeigt und auf der Einnietmutter aufliegt. glochs auf der Einnietmutter aufliegt.
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