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Die Anforderungen an die Wohnungslüftung sind angestiegen und
bewährte Lösungen stoßen an ihre Grenzen. Die Zukunft der dezenten 
Lüftungslösungen liegt in präziser Technik und Kompaktheit.

arimeo  – der neue Fensterfalzlüfter aus dem Hause INNOPERFORM®.

Ein neues Zeitalter 
für Fensterfalzlüfter
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Warum arimeo
Frische Luft – das Lebenselixier in unseren Wohnräumen. Wir brauchen sie zum 
Durchatmen und zum Schutz unserer Gebäude. Beim Lüften kommt es auf die 
richtige Balance an. Nur so bleiben Wind und Wetter draußen, und das Wohl fühl
klima drinnen. Wenn frische Luft einfach immer da ist, dann übernimmt „jemand“ 
ganz unbemerkt das Wesentliche. arimeo – pure balance.
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Das neue Zeitalter
der Fensterfalzlüfter

Durch eine präzise Fließgelenktechnik lassen 
sich die Luftmengen der neuen Lüftungs
norm DIN 19466 (Fassung 2018) unsichtbar 
und selbst regulierend umsetzen.

Die geforderten Luftmengen haben sich in den letzten 
Jahren immer weiter erhöht. Vor einigen Jahren reichten 
häufig wenige Fensterfalzlüfter aus. Heute wissen Fen s 
ter  hersteller oft nicht mehr, wohin sie die vielen geforder

Fensterfalzlüfter sind aufgrund ihrer Unsichtbarkeit und 
Einfachheit sehr beliebt. Mit ihnen lässt sich bei spiels
weise:

Doch stoßen konventionelle Fensterfalzlüfter heute an 
ihre Leistungsgrenzen.

ten Falzlüfter montieren sollen. Denn konventionelle Falz
 lüf ter kollidieren mit Fensterbeschlagsteilen und müssen 
daher im spärlich vorhandenen beschlagsfreien Raum 
po  si tioniert werden. Das begrenzt ihre heutige Einsatz
fähigkeit.

arimeo classic ist die konsequente Weiterentwicklung 
kon ventioneller Fensterfalzlüfter zur Erfüllung der heuti
gen Leistungsanforderungen.

•	die Feuchteschutzlüftung in Wohnungen  
 sicherstellen
•	die Frischluftnachströmung für Ventilatoren  
 und Gas thermen gewährleisten
•	Schimmel vermeiden

arimeo     Normen     classic S     classic T
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6

Kaum wahrnehmbar passt sich arimeo in seine Umgebung 
ein und sorgt für Balance im Luftaustausch. Dank kompak
ter und präziser Technik lässt sich bei Bedarf eine hohe An
zahl der Lüfter unauffällig im Fenster integrieren. Dadurch ist 
arimeo auch bei hohen Luftmengen:

transparent & 
ausgeglichen

unsichtbar und selbstregulierend.
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Auch bei hohen Luftmengen
unsichtbar und selbstregulierend

Stellen Sie sich folgendes für Ihre Wohnung vor: Sie haben 
kleine, unsichtbare Bauteile im Fenster, die völlig selbst
ständig den Luftaustausch regulieren.

Konventionelle Fensterfalzlüfter, die diesen Wunsch der 
Unauffälligkeit lange Zeit erfüllten, stoßen heute an ihre 
Leistungsgrenzen, denn die geforderten Luftmengen sind 
höher geworden. Mit Zusatzlüftern außerhalb des Fens
terfalzes lassen sich diese Luftmengen zwar umsetzen, 
jedoch sind solche Lüfter in der Regel optisch auffällig 
und müssen vom Wohnungsnutzer bedient werden.

Im Zeitalter erhöhter Luftmengen wird mit arimeo classic 
der ursprüngliche Charme der Unauffälligkeit wieder
hergestellt. Aufgrund seiner äußerst kompakten Bau
weise lässt sich eine höhere Anzahl selbstregelnder Lüf
ter im Fenster unterbringen. Bei geschlossenem Fenster 
ist davon nichts zu sehen. Und durch die Positionierung 
der Lüfter im obersten Bereich des Fensters ist davon 
auch nichts zu spüren.

Kaum wahrnehmbar, sogar 
bei geöffnetem Fenster.

arimeo     Normen     classic S     classic T
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arimeo zeichnet sich durch eine sehr kompakte Bauweise 
aus. Flexibel passt die Präzisionstechnik in engste Bauräume 
im Fenster. arimeo Fensterlüfter können stets an der optima
len Position angeordnet werden, denn sie sind:

kompakt & flexibel

unabhängig von 
Fensterbeschlägen.
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Positionierung ohne Rücksicht
auf Fensterbeschläge

Fensterfalzlüfter werden im Bauraum zwischen Flügel und 
Blendrahmen montiert. Und zwar so weit oben im Fens
ter, dass man vom Luftaustausch nichts spüren kann.

In diesem Bauraum ist für konventionelle Falzlüfter we
nig Platz vorhanden, weil Beschlagsteile im Weg sind. 
Dieses Platzproblem stellt Fensterhersteller vor enorme 
Herausforderungen, denn in der heutigen Zeit wird meist 
eine große Anzahl Falzlüfter pro Fenster gefordert. Das 
geht mit großen Taktzeitverlusten im Fensterwerk ein
her. Oft ist jedoch eine sinnvolle Integration gar nicht 
mehr möglich.

arimeo löst dieses Problem wirkungsvoll. Der Lüfter kann 
in Holz und Kunststofffenstern ohne Rücksicht auf 
Fensterbeschläge immer an der idealen Position mon
tiert werden. arimeo classic S (für Kunststofffenster) wird 
z. B. anstelle der Flügel überschlagsdichtung ins Fenster 
eingerastet. Durch seine präzise Fließgelenktechnik ist 
er so kompakt wie eine Dichtung und kollidiert daher 
nicht mit den Fensterbeschlägen. 

Aufatmen im Fensterwerk:
endlich beschlagsunabhängig.

arimeo     Normen     classic S     classic T
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arimeo nimmt feinfühlig seine Umgebung wahr und steuert 
präzise die Belüftung. Wenn es Wind und Wetter erforderlich 
machen, stellt arimeo punktgenau die Dichtheit der Fenster 
her. Exakte Technik macht es möglich:

feinfühlig & präzise

präzise Luftstromregulierung.
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Präzise Luftstromregulierung

Beim Lüften kommt es auf die richtige Balance an. Nur 
so bleiben Wind und Wetter draußen und das Wohlfühl
klima drinnen.

Die Fließgelenktechnik des arimeo classic S (für Kunst
stofffenster) sorgt mithilfe von innovativen Werkstoffen 
für Präzision. arimeo ist mit einer feinfühligen Luftstrom
regulierung ausgestattet, die auf hauchfeine Luftbewe
gungen automatisch reagiert. Bei zu starkem Wind stellt 
arimeo punktgenau die gewünschte Dichtheit der Fens
ter her. Bei normalen Wetterlagen hingegen lässt arimeo 
die not wendige Frischluft in die Wohnung einströmen.

In Holzfenstern arbeitet arimeo classic T nach dem glei
chen Prinzip. Hier sorgt hingegen ein schwerkraftbetä
tigtes Präzisionsdrehgelenk für Genauigkeit. Die hoch 
abdichtende Luftstrombegrenzung des arimeo classic T 
bringt Schutz auf höchstem Niveau. So werden bei stär
kerem Wind Zugerscheinungen wirksam vermieden.

Automatische Regulierung:
Innovative Fließgelenktechnik 
sorgt für Präzision.

arimeo     Normen     classic S     classic T

im Kunststofffenster
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Stabile Lösungen entstehen durch einfache Mechanismen. 
Dieses arimeo Grundprinzip zeigt sich in der gesamten Funk
tionsweise der Fensterlüfter. Schon der Einbau erfolgt stabil 
und einfach durch:

stabil & einfach

hochwertige Rasttechnik.
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Ein Fensterfalzlüfter, der durch
seine Einfachheit überzeugt

Gute Lösungen müssen nicht kompliziert sein. Um einen 
nutzerunabhängigen Luftaustausch zu realisieren, wird 
arimeo classic S einfach anstelle der Dich tung in den 
Fensterflügel eingerastet. Die hochwertige Rasttechnik 
des Lüfters sorgt für stabilen Halt in der Dichtungsauf
nahmenut des Fensters.

Durch diese Einfachheit entfallen gegenüber konventio
nellen Fensterfalzlüftern viele aufwändige Arbeitsschritte 
wie z.  B. Vorbohren,  Einschrauben und Rücksichtnahme 
auf Beschläge.

Kostensenkung:
keine Montageschritte an der 
Verglasungsstrecke.

Darüber hinaus wird mit arimeo classic S die Integration 
des Falzlüfters in den Fertigungsablauf der Fensterwerke 
deutlich vereinfacht. Denn arimeo wird einfach inner
halb der Flügelstrecke anstelle der Dichtung eingerastet. 
Ein Positionsabgleich mit Bauteilen im Blendrahmen ist 
nicht erforderlich. Dadurch entfällt die Notwendigkeit 
von Arbeitsschritten an der Verglasungsstrecke. Das be
deutet eine enorme Zeit und Kostenersparnis, denn die 
Verglasungsstrecke ist in der Regel der Engpass des ge
samten Fensterwerkes.

arimeo     Normen     classic S     classic T
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Normgerechte
Lüftung mit arimeo

14
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Durch die dichtere Bauweise und die veränderte Lebens
weise der Menschen werden heute andere, höhere An
forderungen an die Wohnungslüftung gestellt.
 
Die verbesserte Gebäudehülle heutiger Neubauten lässt 
weniger „natürlichen“ Luftwechsel zu. Gleiches gilt auch 
für energetisch sanierte Gebäude, z. B. nach Fenster
tausch. Die Luftfeuchtigkeit in den Räumen erhöht sich, 
wodurch es vermehrt zu Schimmelbefall kommt. Durch 
den unzureichenden Luftaustausch verschlechtert sich 
das Raumklima und dadurch auch die Gesundheit und das 
Wohlbefinden der Bewohner. Es kann zudem passieren, 
dass die benötigte Zuluft für Gasthermen oder Kamin
öfen nicht mehr sichergestellt wird.

Eine intensivere Lüftung wird also notwendig. Über Fens
teröffnen ist dies mittlerweile schwer zu realisieren. Meist 
sind alle Bewohner eines Hauses bzw. einer Wohnung 
berufstätig und somit tagsüber außer Haus. Aus diesem 
Grund gibt es heute normative Anforderungen zur Rea
lisierung eines nutzerunabhängigen Luftwechsels. 

Grundlagen der
Wohnungslüftung

Folgendes sind die relevanten Regelwerke:

EnEV
Die EnEV legt als Verordnung die Einhaltung des Min
destluftwechsels fest. Wie hoch dieser genau ausfallen 
soll, wird für den Wohnungsbau in der DIN 19466 kon
kretisiert.
 
Der § 6, Abs. 1 der EnEV bezieht sich auf die Dichtheit 
der Gebäudehülle und fordert für Gebäude, „…dass die 
wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich 
der Fugen dauerhaft luftundurchlässig entsprechend 
den anerkannten Regeln der Technik abgedichtet ist.“

Diese dichte Bauweise hat in der Praxis vermehrt zu  
erhöhter Raumluftfeuchtigkeit in Gebäuden und Woh
nungen geführt, die eine Schimmelbildung zur Folge 
haben kann. 

Daher gibt es im § 6, Abs. 2 der EnEV die Forderung zur 
Einhaltung des „…zum Zwecke der Gesundheit und Be
heizung erforderlichen Mindestluftwechsels…“. 

Diese Forderungen im Zusammenspiel klingen zwar pa
ra dox, sind in der Konsequenz der heutigen Bauweise 
aber durchaus berechtigt. Der Luftwechsel, der früher un
kontrolliert über Undichtigkeiten in der Gebäude hülle für 
die Absenkung der Raumluftfeuchtigkeit gesorgt hat, fehlt 
in dichter gewordenen Gebäuden. Um das Raum klima 
wieder auf ein angenehmes Niveau zu bringen, bei dem 
die Schimmelbildung vermieden werden kann, werden 
nun kontrollierte Luftdurchlässe gefordert. Damit kann 
gezielt festgelegt werden, wie viel Luft und vor allem 
auch wo diese Luft einströmen kann. 

Das maßgebliche Regelwerk ist die Lüftungs
norm DIN 19466 und die damit verbundene 
Pflicht zur nutzerunabhängigen Feuchte
schutzlüftung. Auf dem Markt gibt es hierzu 
die unterschiedlichsten Lösungsansätze bis 
hin zu komplexen Lüftungsanlagen. 

In der Regel reicht es jedoch aus, ein Pro
dukt einzusetzen, bei dem der Aufwand mi
nimal bleibt: arimeo.

•	Energieeinsparverordnung EnEV 
•	DIN 19466: Lüftung von Wohnungen
•	DIN 180173: Lüftung von Bädern ohne  
 Außenfenster 
•	DVGWTRGI Technische Regel für Gas 
 installationen (Verbren nungsluftversorgung)

arimeo     Normen     classic S     classic T
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DIN 1946-6 Lüftung 
von Wohnungen

Feuchteschutzlüftung Sicherstellung des Bautenschutzes (Feuchte)

Reduzierte Lüftung
Sicherstellung der hygienischen Mindestanforderungen sowie des
Bautenschutzes

Nennlüftung
Sicherstellung der hygienischen Mindestanforderungen sowie des  
Bautenschutzes bei Anwesenheit der Nutzer

Intensivlüftung
Zeitweilig notwendige Lüftung mit erhöhtem Luftvolumenstrom  
zum Abbau von Lastspitzen

Mindestens ist als nutzerunabhängiger Anteil des 
Luftaustausches immer die Feuchteschutzlüftung 
zu realisieren. Um das manuelle Fensteröffnen zu 
reduzieren, kann diese Mindestanforderung wahl
weise über troffen werden, indem man höhere Lüf
tungs stufen nutzerunabhängig plant.

Der geforderte Mindestluftwechsel wird in der DIN 19466 
(Wohnungslüftung) näher beschrieben und definiert. Es 
wird nun ein Lüftungskonzept gefordert für: 

•	Neubauten
•	Sanierungen im Mehrfamilienhaus, bei denen 

mehr als 1/3 der Fenster ausgetauscht werden 
und

•	Sanierungen im Einfamilienhaus, bei denen mehr 
als 1/3 der Fenster ausgetauscht werden bzw. 
mehr als 1/3 der Dachfläche abgedichtet wird

Lüftungsstufen gemäß DIN 1946-6

Auswahl der Lüftungstechnischen Maßnahme

Die Lüftungstechnische Maßnahme ist frei wählbar. Es 
gibt hier die Quer oder Schachtlüftung sowie die ven
tilatorgestützte Lüftung. Eine ventilatorgestützte Lüf

tung ist nicht zwingend erforderlich. Pflicht ist es aber, 
immer nutzerunabhängig mindestens die Lüftung zum 
Feuchteschutz zu erfüllen.

Eine Lüftungstechnische Maßnahme wird gemäß  
DIN 19466 dann notwendig, wenn der Luftvolumen
strom, der über Restundichtigkeiten der Gebäudehülle 
(Infiltration) ausgetauscht wird, nicht ausreicht, um die 
Feuchteschutzlüftung zu erfüllen. Über die Restundich
tigkeiten werden in der DIN 19466 Annahmen getrof
fen. Wenn eine Lüftungstechnische Maßnahme notwen
dig ist, muss mindestens die Lüftung zum Feuchte schutz 
nutzerunabhängig sichergestellt werden.

Es gibt innerhalb der DIN 19466 vier Lüftungsstufen. 
Dabei ist die Nennlüftung die Lüftungsstufe, welche den 
Gesamtluftbedarf bei Anwesenheit der Bewohner wi
derspiegelt. Um diesen Luftbedarf zu decken, ist eine 
Kombination aus manuellem Fensteröffnen und nutzer
unabhängigen Anteilen des Luftaustausches zulässig.
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Einsatz von arimeo innerhalb der DIN 1946-6

arimeo kann als Außenluftdurchlass (ALD) gemäß  
DIN 19466 eingesetzt werden. Er ist durch seine fein
fühlige Luftstromregulierung ein selbsttätig regelnder ALD 

gemäß der Norm. Dadurch kann arimeo in der Querlüf
tung ein gesetzt werden sowie als Nachströmelement in 
der venti latorgestützten Lüftung und Schachtlüftung.

Die Querlüftung ist die einfachste und häufigste Aus
führung innerhalb der Lüftungskonzepte. Hierbei muss 
auf mindestens zwei Fassadenseiten arimeo eingesetzt 
werden. Angetrieben von Wind und Thermik gelangt 
Frischluft auf der LuvSeite des Gebäudes über arimeo 
in die Wohnung und strömt über die Türunterschnitte 
bzw. die Überströmdichtung von INNOPERFORM® von 
Raum zu Raum. Auf der LeeSeite des Gebäudes ver
lässt die verbrauchte Luft über arimeo die Wohnung. 

Der natürliche Lüftungsantrieb durch Wind und Ther
mik ist ein sehr effektiver und oft unterschätzter Me
chanismus. Mit Querlüftung lässt sich in den meisten 
Fällen die Feuchteschutzlüftung von Wohnungen re
alisieren. Eine Ausnahme bilden einseitig ausgerichtete 
Wohnungen, bei denen es an nur einer Fassadenseite 
Fenster gibt.

Querlüftung  

Bei diesem Lüftungskonzept wird die Abluft über Ven
tilatoren nach außen gefördert. Dadurch baut sich in 
der Wohnung ein geringfügiger Unterdruck auf, so 
dass über arimeo Frischluft in die einzelnen Räume 
nachströmen kann. Ventilatorgestützte Abluftanlagen 
werden meist ein gesetzt, um innen liegende Bäder zu 
entlüften oder um nutzerunabhängig hohe Luftwech
selraten zu realisieren.

Ventilatorgestützte
Lüftung
(mit Abluftanlagen)

Schachtlüftung  Die Schachtlüftung wird auch als Schwerkraftlüftung 
be zeichnet. Ihr Antrieb ist die Thermik, die in einem 
Schacht entsteht. Dieser Schacht führt die Abluft nach 
außen und baut einen Unterdruck in der Wohnung auf. 
Dadurch kann über arimeo Frischluft in die einzelnen 
Räume nachströmen. Die Schachtlüftung ist auch für 
einseitig ausgerichtete Wohnungen geeignet. Oft sind 
die Anschlüsse für Schächte beispielsweise in innen 
liegenden Bädern integriert.

Eingesetzt in den unterschiedlichen Einbauvarianten ist es 
mit arimeo möglich, die Lüftungsstufen von der Feuchte
schutzlüftung bis zur Nennlüftung zu realisieren. Bei den 
hohen Lüftungsstufen geschieht dies meist in Verbin
dung mit Abluftventilatoren. Für die min des tens zu er

füllende Feuchteschutzlüftung reicht in der Regel die 
Querlüftung über arimeo aus. Grundsätzlich sollte dies 
rechnerisch für die jeweiligen Nutzungseinheiten ermit
telt und nachgewiesen werden. 

arimeo     Normen     classic S     classic T
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Gemäß DIN 180173 wird für Bäder und Toilettenräume 
ohne Fenster eine Entlüftung mit Ventilator vorgesehen. 
Die Ventilatoren können hierbei unterschiedlich geschal
tet werden. Im Standardfall wird für ein innen liegendes 
Bad ein Abluftvolumenstrom von 40 m³/h bzw. 60 m³/h 
gefordert.
 

DIN 18017-3 Lüftung von  
Bädern ohne Außenfenster

Wichtig zu wissen: Auch gemäß DIN 19466 
muss bei einem Ventilator, der permanent 
betrieben wird und primär zur Entlüftung 
eines Bades o.ä. dient, keine Auslegung auf 
Nennlüftung erfolgen. Es genügt die Ausle
gung zur Feuchteschutzlüftung, wenn ge
währleistet ist, dass alle Räume gleichmäßig 
durchströmt werden. 

Rechnerische Auslegung der arimeo-Anzahl

Für diese rechnerische Auslegung wird zunächst die In
filtration (Restundichtigkeit) nach DIN 19466 ermittelt. 
Die Differenz der Infiltration zum geforderten Gesamt
außenluftvolumenstrom der gewünschten Lüftungsstufe 

(mindestens Feuchteschutzlüftung) wird dann über  
arimeo erbracht, so dass man auf Basis der Luftdurch
gangswerte von arimeo die notwendige Anzahl bestim
men kann.

Die gleiche Menge muss nun auch als Frischluft wieder 
nachströmen können. Ein Teil davon wird über die Rest
undichtigkeiten der Gebäudehülle, die sogenannte Infil tra
tion, generiert. Diese Infiltration wird in der DIN 180173 
berücksichtigt und es werden wohnungsabhängige An
nahmen über ihre Höhe getroffen. Bei dichten Gebäuden 
reicht die vorhandene Infiltration in der Regel nicht aus, 
um den Ventilator mit Frischluft zu versorgen. Die fehlende 
Luftmenge kann mit arimeo erbracht werden.

Raumluftabhängige Kamine und Gasthermen benötigen 
eine ausreichende Versorgung mit Zuluft aus dem Wohn
raum. Dazu muss Frischluft von außen in die Wohnung 
nachströmen können. Die einströmende Luft sorgt für 
eine ausreichende Verbrennung (verhindert die Bildung 
von Kohlenstoffmonoxid) und sichert zudem die Ab

führung der Abgase, indem ein kritischer Unterdruck im 
Aufstellraum vermieden wird. Die ausreichende Versor
gung mit Verbrennungsluft wird daher gesetzlich ge
fordert. Die benötigte Verbrennungsluftmenge ist in der 
DVGW  TRGI (Technische Regel für Gasinstallationen) so
wie der Musterbauverordnung MBO geregelt. 

DVGW-TRGI
Verbrennungsluftversorgung

Schlafen Wohnen

Kind

Küche

Bad
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Durch die immer dichteren Gebäudehüllen entsteht für 
die Verbrennungsluftversorgung und Zwangsbelüftung 
raumluftabhängiger Feuerstätten eine große Heraus
forderung. Wo man früher mit der 4 zu 1 Regel auf der 
sicheren Seite war, reicht heute die über Gebäudeun
dichtigkeiten einströmende Außenluft oft nicht mehr aus, 
um die Feuerstätten ausreichend zu versorgen. Unbe
liebte Maßnahmen stehen nach einem Fenstertausch 
häufig an der Tagesordnung. 

Hierzu zählen: 

Eigentümer oder Mieter sind mit diesen Maßnahmen häu
fig nicht einverstanden, da viele der genannten Maßnah
men eine optische Verschlechterung mit sich bringen. 
Allerdings gibt es Problemlösungen, die unauffällig und 
kostengünstig sind.

Einsatz von arimeo innerhalb der Verbrennungsluftversorgung

arimeo Fensterlüfter sind zulässige Außenluftdurchlass
ele mente nach DVGWTRGI. Der Luftdurchgang bei 4 Pa 
ist bekannt und wurde durch Prüfungen beim ift Rosen
heim belegt. Durch den Einsatz von arimeo kann die Luft
er gie bigkeit im Verbrennungsluftverbund erhöht werden, 
da zusätzliche Außenluft über die Gebäudehülle nach

strömt. arimeo kann in Holz und Kunststofffenster ein
gebaut und nachgerüstet werden. Sie sind bei geschlos
senem Fenster nicht sichtbar und haben eine effiziente 
Klap pen regelung, wodurch Zugerscheinungen vermieden 
werden.

Einsatz der INNOPERFORM® Überströmdichtung
innerhalb der Verbrennungsluftversorgung

Die INNOPERFORM® Überströmdichtung (ÜSD) für In
nen türen erweitert die Effektivität des Verbrennungsluft
verbundes und erhöht so die Luftergiebigkeit für Feuer
stätten. Für die Versorgung von raumluftabhängigen 
Feuer stätten (z. B. Gasthermen) mit Verbrennungsluft ist 
die Überströmdichtung eine effiziente Lösung zur Erhö
hung der Luftergiebigkeit. Gemäß Bewertung S 121200/15 
der TÜV SÜD Industrie Service GmbH können un ge kürzte 
Innentüren mit ÜSD entsprechend Kurve 2 des Diagram
mes 7 der DVGWTRGI angesetzt werden, um die anre

chenbare Wärmeleistung für eine ausreichende Ver
brennungsluftversorgung zu ermitteln. Im Gegensatz zu 
einem gekürzten Türblatt wird diese Lösung wesentlich 
besser von Wohnungsnutzern akzeptiert, weil sie un auf
fällig ist. Bei der ÜSD handelt es sich um eine Austausch
dichtung. Diese wird anstelle der Originaltürdichtung 
oben und bei Bedarf an der Bandseite eingesetzt. Schließ
 seitig bleibt die Originaldichtung erhalten und vermei
det Klappergeräusche. Die ÜSD bildet die ursprüngliche 
Optik nach und lässt gleichzeitig Luft überströmen.

•	Kürzen von Türblättern
•	Lüftungsgitter
•	unattraktive Öffnungen in der Gebäudehülle
•	Stilllegen von Feuerstätten

arimeo     Normen     classic S     classic T
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Die DIN 19466 ist für die Lüftungsplanung im Woh
nungsbau das maßgebliche Regelwerk und schreibt die 
Erstellung eines Lüftungskonzeptes vor. Dabei stehen 
Planer sowie Fensterbauer in der Verantwortung, den 
Bauherren umfassend aufzuklären und zu beraten. 

In den vergangenen 20 Jahren haben wir mehrere Mil
lionen Fensterfalzlüfter an unsere Kundschaft geliefert 
und Tausende Objekte planerisch im Sinne der Lüftungs
norm DIN 19466 begleitet. 

Die Beratung und Unterstützung bei der Erstellung von 
Lüftungskonzepten sind bei uns selbstverständliche und 
kostenlose Serviceleistungen. Gerne erstellen wir Ihnen 
eine rechnerische Auslegung, um zu bestimmen, welche 
Anzahl an arimeo zur Erfüllung der Normen benötigt wird. 

Ob telefonisch, per Mail oder im persönlichen Gespräch – 
die Fachberater von INNOPERFORM® kümmern sich um 
Ihre Bedürfnisse und erarbeiten mit Ihnen auf Wunsch 
individuelle Lösungen. 

Für den Planungsfall der Querlüftung steht Planern und 
Fensterbauern unser kostenloses Berechnungstool im 
geschützten Kundenbereich auf unserer Website www.
innoperform.de zur Verfügung.

Planungsunterstützung 
durch INNOPERFORM®

Auch zur Verbrennungsluftversorgung lässt sich die 
benötigte Anzahl an arimeo vorab nach der aktuellsten 
Fassung der DVGWTRGI bestimmen und auslegen. Da
bei unterstützt ebenfalls das Team der INNOPERFORM®. 
Auf unserer Website www.innoperform.de findet sich 
im geschützten Bereich zudem ein Berechnungstool für 
Schornstein feger, mit dem die Auslegung angefertigt 
werden kann. 

Enrico Mager, Prokurist (links) und Achim Kockler, 
Geschäftsführer der INNOPERFORM® GmbH

Eingabemaske des Berechnungstools auf www.innoperform.de
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Beispiel eines Berechnungsergebnisses

arimeo     Normen     classic S     classic T
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arimeo classic S
Fensterfalzlüfter für Kunststofffenster
(Kurzbezeichnung arimeo CS)
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arimeo     Normen     classic S     classic T

arimeo classic S ist ein selbstregelnder Fensterfalzlüfter 
für Kunststofffenster. Er kann in Systeme mit Anschlag 
und Mitteldichtung eingesetzt werden, um den Luftaus
tausch bei geschlossenem Fenster zu gewährleisten. Plat
ziert wird arimeo classic S im Fensterflügel anstelle der 
Flügelüberschlagsdichtung und ist in der jeweiligen Farbe 
der Fensterdichtung nahezu unsichtbar.

Produktbeschreibung

Regelungsklappen: regulieren aufgrund ihrer Strömungskontur präzise den Luftstrom.

Fließgelenk:  sorgt für die feinfühlige Beweglichkeit und ein punktgenaues Rückstellvermögen  
 der Regelungsklappen.

Lüfterrücken:  schmiegt sich bei geschlossenem Fenster an den Blendrahmen an.

Puffer:  geben dem Bauteil die notwendige Flexibilität, um sich an unterschiedliche  
 Spaltgeometrien anzupassen.

Rastfuß:  gibt dem Bauteil festen Halt im Fensterflügel.

1

Einsatzgebiete des arimeo classic S:

•	Querlüftung
•	als reines Zuluftelement in Kombination  
 mit Abluftventilatoren
•	Verbrennungsluftzufuhr für raumluftabhängige  
 Gasthermen oder Kamine

2

3

4

5

4 5

1

2

3

200 mm
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Der Antrieb für den Luftaustausch erfolgt passiv auf
grund von Druckdifferenzen zwischen innen und außen. 
Im Falle der freien Lüftung entstehen Druckdifferenzen 
durch Wind und Thermik, bei ventilatorischen Konzepten 
durch Abluftanlagen. 

Die Luftführung erfolgt bei arimeo ausschließlich über den 
Fensterfalz, d. h. den Bauraum zwischen Fensterflügel 

Funktionsprinzip
und Blendrahmen. Dazu wird die äußere Blend rah men
dichtung an bestimmten Stellen durch Austauschdich
tungen ersetzt, sodass Luft in den Fensterfalz strömen 
kann. Über arimeo gelangt die Luft weiter ins Rauminnere. 
Der Lüfter ist im oberen Fensterbereich anstelle der in
neren Flügelüberschlagsdichtung platziert. Der be schrie
 bene Strömungsweg kann je nach Differenzdruck in 
beide Richtungen erfolgen.

Funktionsprinzip/Luftführung
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Klappen geöffnet 
(bei normalem Winddruck)  

Klappen geschlossen
(bei hohem Winddruck)

arimeo ist beim beschriebenen Luftaustausch das regu
lierende Element im Fensterflügel. Aufgrund der innova
tiven Fließgelenktechnik der Regelungsklappen findet 
eine feinfühlige Luftstromregulierung statt, die auf hauch
feine Luftbewegungen reagiert. Durch diese Regelungs
klappen wird der Luftstrom bei hohen Windlasten be
grenzt, wodurch Zugerscheinungen vermieden werden. 

Die unterschiedlichen Klappenzustände dienen der Veranschaulichung. 
In der Realität schließen beide Klappen gleichzeitig.
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Leistungsdaten arimeo classic S
im Anschlagdichtungssystem
Folgende Übersicht zeigt die Ergebnisse von Systemprü
fungen durch das ift Rosenheim mit unterschiedlichen 
Einbauvarianten von arimeo classic S in Kunststofffens
tern mit Anschlagdichtung. Die Einbauvarianten sind auf 
den Folgeseiten genauer dargestellt. 

1 Die angegebenen Werte basieren auf Prüfungen einflügeliger Referenzfenster durch das ift Rosenheim.
2 bis Höchstanforderung 150 PA

arimeo im Kunststofffenster mit Anschlagdichtung 1

Einbauvarianten Schallschutz 

 
Fenster  
ohne arimeo

45,1 dB 44,2 dB 43,3 dB 42,4 dB 38,8 dB 37,0 dB 32,3 dB

single acoustic

Fenster 
mit arimeo

44,0 dB 43,3 dB 42,4 dB 41,7 dB 38,4 dB 36,8 dB 32,3 dB

single 42,6 dB 42,2 dB 41,4 dB 40,9 dB 37,8 dB 36,4 dB 32,2 dB

double acoustic 42,2 dB 41,9 dB 41,0 dB 40,7 dB 37,6 dB 36,2 dB 32,0 dB

double 36,5 dB 36,4 dB 36,1 dB 36,1 dB 34,5 dB 33,8 dB 30,7 dB

triple acoustic 38,9 dB 38,8 dB 38,2 dB 38,2 dB 35,9 dB 34,9 dB 31,5 dB

triple 34,3 dB 34,2 dB 34,0 dB 34,0 dB 32,9 dB 32,2 dB 29,6 dB

arimeo im Kunststofffenster mit Anschlagdichtung 1

Einbauvarianten Luftdurchgangswerte in m³/h Schlagregendichtheit

  2 Pa 3 Pa 4 Pa 5 Pa 6 Pa 7 Pa 8 Pa 10 Pa DIN EN 131411 2 DIN EN 12208

single acoustic 2,2 2,8 3,3 3,7 4,1 4,5 4,8 5,4 9A

single 2,4 3,0 3,5 4,0 4,4 4,7 5,1 5,7 9A

double acoustic 3,6 4,4 5,2 5,9 6,5 7,1 7,6 8,6 9A

double 4,5 5,5 6,3 7,1 7,8 8,4 9,0 10,1 9A

triple acoustic 4,2 5,2 6,2 7,0 7,8 8,5 9,2 10,4 8A

triple 5,8 7,2 8,3 9,3 10,3 11,1 11,9 13,4 9A

* Der zugehörige Prüfbericht ist auf arimeo.de einsehbar.

arimeo im Anschlagdichtungssystem

Schallschutz*Schlagregendichtheit Lüftungseigenschaften
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Leistungsdaten arimeo classic S
im Mitteldichtungssystem
Folgende Übersicht zeigt die Ergebnisse von Systemprü
fungen durch das ift Rosenheim mit unterschiedlichen 
Einbauvarianten von arimeo classic S in Kunststofffens
tern mit Mitteldichtung. Die Einbauvarianten sind auf 
den Folgeseiten genauer dargestellt. 

arimeo im Kunststofffenster mit Mitteldichtung 1

Einbauvarianten Luftdurchgangswerte in m³/h Schlagregendichtheit

  2 Pa 3 Pa 4 Pa 5 Pa 6 Pa 7 Pa 8 Pa 10 Pa DIN EN 131411 2 DIN EN 12208

single acoustic 2,0 2,5 3,0 3,4 3,8 4,1 4,4 5,0 7A

single 2,2  2,8 3,3  3,7 4,1 4,5 4,8  5,5 7A

double acoustic 3,1  3,9 4,6  5,2 5,8 6,3 6,8  7,8 4A

double 4,5  5,5  6,4  7,2 8,0 8,6 9,3  10,4 6A

triple acoustic 3,3  4,2  5,0  5,8 6,4 7,1 7,7  8,8 4A

triple 5,4 6,7 7,8 8,8 9,8 10,6 11,4 12,8 5A

1 Die angegebenen Werte basieren auf Prüfungen einflügeliger Referenzfenster durch das ift Rosenheim.
2 bis Höchstanforderung 150 PA

arimeo im Kunststofffenster mit Mitteldichtung 1

Einbauvarianten Schallschutz 

 
Fenster  
ohne arimeo

44,9 dB 44,1 dB 43,4 dB 39,1 dB 37,1 dB

single acoustic

Fenster 
mit arimeo

44,0 dB 43,3 dB 42,7 dB 38,8 dB 36,9 dB

single 42,4 dB  41,7 dB  41,5 dB  38,3 dB  36,5 dB 

double acoustic 40,9 dB  40,2 dB  40,2 dB  37,6 dB  35,9 dB 

double 35,8 dB  35,6 dB  35,5 dB 34,2 dB 33,4 dB

triple acoustic 39,7 dB  39,2 dB 39,2 dB 37,1 dB 35,4 dB

triple 33,8 dB 33,6 dB 33,6 dB 32,6 dB 32,2 dB

arimeo im Mitteldichtungssystem

Schallschutz*Schlagregendichtheit Lüftungseigenschaften
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Für Anschlagdichtungsfenster kann arimeo classic S in 
den nachfolgend dargestellten Einbauvarianten einge
setzt werden. Die Auswahl der Einbauvariante ist in erster 
Linie abhängig von der Luftmenge sowie des erforder
lichen Schallschutzes. Die Prüfwerte zu den einzelnen 
Varianten finden Sie in der Übersicht der Leistungsdaten. 

Einbauvarianten arimeo classic S
für Anschlagdichtungsfenster

SINGLE ACOUSTIC SINGLE
1 arimeo,
Länge 200 mm

8
0

0
 m

m

1 arimeo,
Länge 200 mm

8
0

0
 m

m

1 Austauschdichtung,
Länge 65 mm

2 Austauschdichtungen,
Länge je 130 mm
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TRIPLE ACOUSTIC TRIPLE
3 arimeo,
Länge je 200 mm

2 Austauschdichtungen,
Länge je 200 mm

8
0

0
 m

m

3 arimeo,
Länge je 200 mm

2 Austauschdichtungen,
Länge je 200 mm

8
0

0
 m

m

DOUBLE ACOUSTIC DOUBLE
2 arimeo,
Länge je 200 mm

2 Austauschdichtungen,
Länge je 65 mm

8
0

0
 m

m
2 arimeo,
Länge je 200 mm

2 Austauschdichtungen,
Länge je 200 mm

8
0

0
 m

m

1 Austauschdichtung,
Länge 200 mm

1 Austauschdichtung,
Länge 200 mm
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Für Mitteldichtungsfenster kann arimeo classic S in den 
nachfolgend dargestellten Einbauvarianten eingesetzt 
werden. Die Auswahl der Einbauvariante ist in erster Linie 
abhängig von der Luftmenge sowie des erforderlichen 
Schallschutzes. Die Prüfwerte zu den einzelnen Varianten 
finden Sie in der Übersicht der Leistungsdaten. 

Einbauvarianten arimeo classic S  
für Mitteldichtungsfenster 

SINGLE ACOUSTIC SINGLE

1 arimeo,
Länge 200 mm

Ausschnitt MD auf Lüfterlänge Ausschnitt MD auf Lüfterlänge

8
0

0
 m

m

1 arimeo,
Länge 200 mm

8
0

0
 m

m

1 Austauschdichtung,
Länge 100 mm

2 Austauschdichtungen,
Länge je 130 mm
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Ausschnitt MD auf Lüfterlänge

TRIPLE ACOUSTIC TRIPLE

3 arimeo,
Länge je 200 mm

2 Austauschdichtungen,
Länge je 200 mm

8
0

0
 m

m

3 arimeo,
Länge je 200 mm

2 Austauschdichtungen,
Länge je 200 mm

8
0

0
 m

m

DOUBLE ACOUSTIC DOUBLE

2 arimeo,
Länge je 200 mm

2 Austauschdichtungen,
Länge je 200 mm

8
0

0
 m

m

2 arimeo,
Länge je 200 mm

2 Austauschdichtungen,
Länge je 200 mm

1 Austauschdichtung,
Länge 200 mm

1 Austauschdichtung,
Länge 200 mm

8
0

0
 m

m

Ausschnitt MD auf Lüfterlänge
Ausschnitt MD komplett bis 
auf je 60 mm in den Ecken* 

Ausschnitt MD komplett bis 
auf je 60 mm in den Ecken* 

* Hinweis zur Fensterbreite Seite 33 beachten.
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Montage arimeo am Fensterflügel

Montageanleitung arimeo classic S 
für Kunststofffenster

Achtung: Nach dem Einrasten sitzt arimeo classic S sehr 
fest im Fenster. Eine Demontage ist möglich, kann aber 
zur Zerstörung des Lüfters führen. 

TIPP: 
In der Regel wird arimeo mit dem Daumen in die 
Nut gedrückt. Bei engen Nuten kann der zum Ein
drücken nötige Kraftaufwand reduziert werden, 
indem man mit einem Schlitzschrauben dreher di
rekt am Raststeg angreift.

1. arimeo classic S kann in unterschiedlichen Einbau
varianten eingesetzt werden. Anzahl und Position der 
Lüfter sind der separaten Darstellung der Einbauvari
anten zu entnehmen.

2. Entfernen Sie die Flügelüberschlagsdichtung komplett 
an den für arimeo vorgesehenen Positionen mithilfe 
eines Cutters und ggf. einer Spitzzange. 

3. In die frei gewordene Dichtungsaufnahmenut wird 
arimeo eingerastet. Die Lüftungsklappen zeigen immer 
zur Glasscheibe. Achten Sie darauf, dass der Rastfuß 
auf ganzer Länge in der Dichtungsaufnahmenut ver
schwindet und überprüfen Sie die Beweglichkeit der 
Lüftungsklappen.

fester Daumendruck
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Wichtige Hinweise

Bei der Positionierung der oberen Austauschdichtungen 
ist darauf zu achten, dass die Blendrahmendichtung nicht 
direkt gegenüber der arimeo Fensterfalzlüfter ausge
schnitten wird. Im Falle von schmalen Fenstern kann hier
zu 1 arimeo ausnahmsweise im oberen senkrechten Falz
bereich (so hoch wie möglich) positioniert werden. 

Bei der Positionierung der seitlichen Austauschdich
tungen kann der angegebene Abstand zur oberen Ecke 
im Falle von kleinen Fenstern reduziert werden. Ein 
Mindestabstand von 5 cm zur unteren Ecke ist stets ein
zuhalten.

Montage der Austauschdichtungen am Fensterrahmen

4. Anzahl und Position der Austauschdichtungen sind 
der Darstellung der Einbauvarianten zu entnehmen. 

5. Entfernen Sie die Blendrahmenanschlagsdichtung an 
den angegebenen Positionen mit einem Cutter und 
ggf. einer Spitzzange. 

6. Setzen Sie die Austauschdichtung in die frei geworde
ne Dichtungsaufnahmenut.

7. Bei Mitteldichtungsfenstern entfernen Sie die Mittel
dichtung an den in den Einbauvarianten dargestellten 
Positionen.

Blendrahmendichtung 
ausschneiden und

Austauschdichtungen 
einsetzen
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Kompatible Fenstersysteme
Fenstertypenliste für den Einsatz von arimeo classic S

Systemhersteller Fenstersysteme passender Lüfter

ALUPLAST Ideal 4000 70 AD CS 2

ALUPLAST energeto 4000 70 AD CS 2

ALUPLAST Ideal 5000 70 MD CS 3

ALUPLAST energeto 5000 70 MD CS 3

ALUPLAST Ideal 7000 85 AD CS 3

ALUPLAST Ideal 8000 85 MD CS 3

ALUPLAST energeto 8000 85 MD CS 3

GEALAN S 7000 IQ 74 MD CS 3

GEALAN S 8000 IQ 74 AD CS 3

GEALAN S 7000 IQ Plus 82,5 MD CS 3

GEALAN S 9000 82,5 AD + MD CS 3

HOCO Classic C 80 CS 1 / CS 2*

HOCO Style S 80 CS 2

HOCO Prestige P 95 CS 2

HOCO Prestige PLUS P 95+ CS 2

INOUTIC Prestige 76 AD + MD CS 1

INOUTIC Arcade 71 AD CS 1

INOUTIC Eforte 84 MD CS 1

KBE (Profine) 70 AD CS 2

KBE (Profine) 88 AD + MD CS 2 / CS 3*

KBE (Profine) 76 AD +MD CS 2 / CS 3*

KÖMMERLING (Profine) 70 AD CS 2

KÖMMERLING (Profine) 88 MD CS 2 / CS 3*

KÖMMERLING (Profine) 88 PLUS MD CS 2 / CS 3*

KÖMMERLING (Profine) 70 MD CS 2

KÖMMERLING (Profine) 76 AD + MD CS 2 / CS 3*

LB. PROFILE PAD 60 3 AD CS 3

LB. PROFILE PAD 70 CONTOUR AD CS 3

LB. PROFILE PCD 70 AD CS 3

LB. PROFILE PCD 70 MD CS 3

LB. PROFILE PCD 82 MD CS 3

REHAU BrillantDesign 70 AD CS 3

REHAU Geneo 86 mm MD CS 3

REHAU EuroDesign 70 AD CS 3

REHAU Synego 80 mm AD + MD CS 3

SALAMANDER bluEvolution 92 MD CS 2

SALAMANDER Streamline 76 AD CS 2

SALAMANDER Streamline 76 MD CS 2

SALAMANDER (BRÜGMANN) bluEvolution 73 AD CS 3

SALAMANDER (BRÜGMANN) bluEvolution 82 MD CS 1 / CS 2*
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Fenstertypenliste für den Einsatz von arimeo classic S

Systemhersteller Fenstersysteme passender Lüfter

SCHÜCO Corona CT 70 AD CS 3

SCHÜCO Thermo 6 82 mm MD CS 3

SCHÜCO Living 82 mm AD + MD CS 3

STÖCKEL EcoStep8.0 Classic,Design,Vision CS 3

STÖCKEL TwinStep8.0 Classic, Premium,Prestige CS 4

TROCAL (Profine) 88 MD CS 2 / CS 3*

TROCAL (Profine) 88 PLUS MD CS 2 / CS 3*

TROCAL (Profine) 76 AD + MD CS 2 / CS 3*

VEKA Softline 70 AD + MD CS 4

VEKA Topline AD CS 4

VEKA Softline 82 AD + MD CS 4

WERU Castello 70 mm AD CS 3

WERU AFINO AD + MD CS 3

WERU Sereno 70 mm AD CS 3

*Hier können beide Lüfter alternativ eingesetzt werden, wobei der Zweitgenannte straffer sitzt.

arimeo ist in schwarz und den jeweiligen Grautönen der Dichtungen erhältlich.
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arimeo classic S kann auch in Bestandsfenster nachträg
lich eingebaut werden. Da hier meist das Fenstersystem 
nicht bekannt ist, wird der passende Lüftertyp durch Aus
messen der Dichtungsaufnahmenut am Fensterflügel 
bestimmt. Je nach Dichtungsfarbe des Fensters ist auch 
arimeo in schwarz oder grau erhältlich.

Lüftertyp Maß der lichten Breite [mm]

arimeo CS 1 2,5 – 2,9

arimeo CS 2 2,8 – 3,4

arimeo CS 3 3,3 – 3,9

arimeo CS 4 3,8 – 4,4

Identifikationshilfe zum Einsatz von 
arimeo classic S in Kunststofffenstern

Fensterrahmen

Fensterflügel

Maß der lichten Breite
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arimeo classic S für Kunststofffenster

Dezentraler Fensterfalzlüfter für Kunststofffenster mit ausschließlich automatischer Volumenstromregelung über 
Regelungsklappen und beschlagsunabhängigem Einbau im oberen Fensterflügel. Einbau verdeckt im Fensterfalz 
ohne Fräsungen. Befestigung durch Einrasten in der Aufnahmenut der Flügelüberschlagsdichtung.  Bei geschlosse
nem Fenster ist der Lüfter nicht sichtbar. Es gibt keine bedienbaren Elemente und keine zusätzlich angebrachten 
sichtbaren Lüfterelemente.

Luftein bzw. Luftaustrittsöffnung über mitgelieferte Austauschdichtungen im Bereich der äußeren Rahmendichtung.

Folgende durch notifizierte Prüfstellen erstellte Nachweise sind vorzulegen: 
• Luftdurchlässigkeit inklusive Luftvolumenstromkennlinie nach DIN EN 131411
•	Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 in Verbindung mit DIN EN 1027
•	Schalldämmwert R

w
 nach EN ISO 101402, bewertet nach EN ISO 7171

Anzubietendes Produkt: arimeo classic S

Dichtungsfarbe des Fensters:

Menge:                           Einheit:                                EP:                           GP:

Ausschreibungstext
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arimeo classic S wurde in allen wesentlichen Eigenschaf
ten durch das ift Rosenheim geprüft. 

Es existiert ein Klassifizierungsbericht nach der iftRicht
linie LU01/1. Zudem wurden alle Einbauvarianten des 
Lüfters durch das ift auf Lüftungseigenschaften, Schlag
regen dichtheit und Schallschutz untersucht. 

Prüfnachweise
Alle Prüfberichte können folgendermaßen eingesehen 
werden:

1.  Entweder unter www.iftgeprüft.de. Die Zugangsda
ten mit der entsprechenden ID finden Sie im darge
stellten iftIcon. 

2.  Oder Sie scannen den QRCode.

Klassifizierungsbericht arimeo classic S

* Der zugehörige Prüfbericht ist auf arimeo.de einsehbar.

arimeo im Anschlagdichtungssystem

arimeo im Mitteldichtungssystem

Schallschutz*Schlagregendichtheit Lüftungseigenschaften

Schallschutz*Schlagregendichtheit Lüftungseigenschaften

http://www.ift-gepr
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arimeo classic T
Fensterfalzlüfter für Holzfenster
(Kurzbezeichnung arimeo CT)
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arimeo classic T ist ein Fensterfalzlüfter für Holzfenster. 
Er kann in alle gängigen Systeme mit Stufenfalz ab IV 68 
eingesetzt werden, um den Luftaustausch bei geschlos
senem Fenster zu gewährleisten. Platziert wird arimeo 
classic T im Fensterrahmen und ist passend der Rahmen
kontur sowie der Rahmenfarbe. Dadurch bleibt er auch 
bei geöffnetem Fenster nahezu unsichtbar. 

Produktbeschreibung
Einsatzgebiete des arimeo classic T:

•	Querlüftung
•	als reines Zuluftelement in Kombination  
 mit Abluftventilatoren
•	Verbrennungsluftzufuhr für raumluftabhängige  
 Gasthermen oder Kamine

Gehäuse:  passt sich innerhalb des Fensterfalzes dem Blendrahmen optisch an.

Regelungsklappen:  regeln den Luftstrom und stellen bei Winddruck die Dichtigkeit des  
 Fensters punktgenau her.

1

2

2

2

19
 m

m

1

24 mm

290 mm



Stand: Januar 2018

42

Der Antrieb für den Luftaustausch erfolgt passiv aufgrund 
von Druckdifferenzen zwischen innen und außen. Im 
Falle der freien Lüftung entstehen Druckdifferenzen durch 
Wind und Thermik, bei ventilatorischen Konzepten durch 
Abluftanlagen.

Die Luftführung erfolgt bei arimeo ausschließlich über 
den Fensterfalz, d.h. den Bauraum zwischen Fensterflügel 
und Blendrahmen. Dazu wird am Blendrahmenüberschlag 
eine Lufteintrittsfräsung von 2 mm vorgenommen. Hier
durch gelangt die Frischluft zu arimeo classic T und strömt 
über die Regelungsklappen des Lüfters weiter ins Raum
innere. Um diese Strömung ins Rauminnere zu gewähr

Funktionsprinzip
leisten wird die Flügelüberschlagsdichtung stellenweise 
ausgeschnitten. Der beschriebene Strömungs weg kann 
je nach Differenzdruck in beide Richtungen erfolgen.

arimeo ist beim beschriebenen Luftaustausch das re gu
lie rende Element im Fensterfalz. Aufgrund der präzisen 
Dreh gelenktechnik der Regelungsklappen findet eine 
fein fühlige Luftstromregulierung statt, die auf hauchfeine 
Luftbewegungen reagiert. Durch die Regelungsklappen 
des arimeo classic T wird der Luftstrom bei starken 
Wind lasten hochabdichtend begrenzt, wodurch Zuger
scheinungen und Energieverschwendung effektiv ver
mieden werden. 

Funktionsprinzip/ 
Luftführung
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Das Gehäuse des arimeo classic T ist in unterschiedlichen Farben erhältlich.

Klappen geöffnet 
(bei normalem Winddruck)  

Klappen geschlossen
(bei zu hohem Winddruck)
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Leistungsdaten arimeo classic T
Folgende Übersicht zeigt die Ergebnisse von Systemprü
fungen durch das ift Rosenheim mit unterschiedlichen 
Einbauvarianten von arimeo classic T in Holzfenstern. Die 
Einbauvarianten sind auf den Folgeseiten genauer dar
gestellt. 

arimeo im Holzfenster 1

Einbauvarianten Luftdurchgangswerte in m³/h
 

Schlagregendichtheit

  2 Pa 3 Pa 4 Pa 5 Pa 6 Pa 7 Pa 8 Pa 10 Pa DIN EN 131411 2 DIN EN 12208

single acoustic 3 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,5 4,0 9A

single 4  2,3  2,8  3,3  3,8  4,2  4,6 4,9 5,6  9A

double 3  4,8  5,9  6,9  7,8  8,7  9,4 10,1  11,4 9A

double 68 4  4,6  5,6  6,6  7,4  8,1  8,8 9,4  10,6 9A

1 Die angegebenen Werte basieren auf Prüfungen einflügeliger Referenzfenster durch das ift Rosenheim.
2 bis Höchstanforderung 150 PA
3  für Bautiefen > IV 68
4  für IV68 und größere Bautiefen

arimeo im Holzfenster mit Anschlagdichtung 1

Einbauvarianten Schallschutz 

 
Fenster  
ohne arimeo

45,5 dB 42,9 dB 42,1 dB 39,9 dB 39,1 dB 33,7 dB

single acoustic3

Fenster 
mit arimeo

42,0 dB 40,4 dB 40,2 dB 38,7 dB 38,0 dB 33,5 dB

single4 38,1 dB  37,3 dB  37,3 dB  36,6 dB 36,1 dB  32,9 dB

double3 32,4 dB  32,2 dB  32,2 dB  32,2 dB  32,1 dB  30,4 dB

double 684 32,2 dB  32,0 dB  32,0 dB  32,0 dB  31,9 dB  30,3 dB
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arimeo classic  T wurde in allen wesentlichen Eigenschaf
ten durch das ift Rosenheim geprüft. 

Es existiert ein Klassifizierungsbericht nach der iftRicht
linie LU01/1. Zudem wurden alle Einbauvarianten des 
Lüfters durch das ift auf Lüftungseigenschaften, Schlag
re gen  dichtheit und Schallschutz untersucht. 

Prüfnachweise
Alle Prüfberichte können folgendermaßen eingesehen 
werden:

1.  Entweder unter www.iftgeprüft.de. Die Zugangsda
ten mit der entsprechenden ID finden Sie im darge
stellten iftIcon. 

2.  Oder Sie scannen den QRCode.

Klassifizierungsbericht arimeo classic T

* Der zugehörige Prüfbericht ist auf arimeo.de einsehbar.

arimeo im Holzfenster

Schallschutz*Schlagregendichtheit Lüftungseigenschaften

Klassifizierungsbericht*

http://www.ift-gepr
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Für Holzfenster kann arimeo classic T in den nachfolgend 
dargestellten Einbauvarianten eingesetzt werden. Die 
Auswahl der Einbauvariante ist in erster Linie abhängig 

von der Luftmenge sowie des erforderlichen Schall
schutzes. Die Prüfwerte zu den einzelnen Varianten fin
den Sie in der Übersicht der Leistungsdaten. 

Einbauvarianten arimeo classic T

SINGLE
ACOUSTIC

1 arimeo classic T,
Länge 290 mm

für Bautiefen >IV 68

SINGLE

1 arimeo classic T,
Länge 290 mm

für IV68 und 
größere Bautiefen

Ausschnitt Flügeldichtung: 2 x 20 mm,  
jeweils 10 mm versetzt zu arimeo

Ausschnitt Flügeldichtung: 2 x 70 mm, 
jeweils 10 mm versetzt zu arimeo

1 arimeo, Länge 290 mm

1 arimeo, Länge 290 mm

290 mm x 2 mm Fräsung
direkt vor arimeo

in Lüfterlänge

2 Stück
145 mm x 2 mm Fräsung

je 10 mm versetzt zu arimeo
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DOUBLE 68

2 arimeo classic T, 
Länge je 290 mm

für IV68 und größere 
Bautiefen

DOUBLE

2 arimeo classic T, 
Länge je 290 mm

für Bautiefen > IV 68

Ausschnitt Flügeldichtung: 2 x 95 mm, 
jeweils zentral vor arimeo

580 mm x 2 mm Fräsung
direkt vor arimeo

in Lüfterlänge

Ausschnitt Flügeldichtung:  
mittig vor arimeo 450 mm offen2 arimeo, Länge je 290 mm

2 arimeo, Länge je 290 mm

2 Stück
290 mm x 2 mm Fräsung

jeweils halbversetzt zu arimeo
(mittig 290 mm geschlossen)
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1. arimeo classic T kann in unterschiedlichen Einbau
varianten eingesetzt werden. Anzahl und Position der 
Lüfter sind der separaten Darstellung der Einbauvari
anten zu entnehmen.

Montageanleitung arimeo classic T 
für Holzfenster

Montage arimeo im Blendrahmen 

Abbildung 1: Fräsung

2. Fräsen Sie den oberen Blendrahmen bzw. Kämpfer an 
den für arimeo vorgesehenen Positionen aus. Hier
durch entsteht sowohl der Einbauraum für arimeo als 
auch der äußere Luftführungsspalt (2 mm). Abbil
dung 1 zeigt exemplarisch die Maße für die Einbau
variante SINGLE.

Fräsung für arimeo CT
290 mm (Fräser 8 mm Radius)

Fräsung für Luftspalt
Länge 290 mm x 2 mm

24 mm

290 mm

19
 m

m
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2 Ausschnitte Flügeldichtung
Länge: je 70 mm und
je 10 mm versetzt zu arimeo CT

Bei Stulpfenstern ist darauf zu achten, dass die 
Mitteldichtungsebene über den Lüfter geführt wird.

Abbildung 3: Luftführung am Fensterflügel

Herstellung des inneren Luftführungsspaltes am Fensterflügel

4. Entfernen Sie die innere Flügelüberschlagsdichtung 
an den in der Darstellung der Einbauvarianten vorge
sehenen Positionen. Hierdurch entsteht der innere 
Luftführungsspalt. Abbildung 3 zeigt exemplarisch die 
Maße für die Einbauvariante SINGLE.

Wichtiger Hinweis zu Stulpfenstern

5. Bei Systemen ohne innere Flügelüberschlagsdichtung 
ist der innere Luftführungsspalt durch eine entspre
chende Fräsung von 4 mm vorzunehmen.

arimeo     Normen     classic S     classic T

Abbildung 2: Einschrauben von arimeo CT

3. Behandeln Sie alle gefrästen Oberflächen mit dem 
notwendigen Holzschutz und schrauben Sie arimeo 
classic T in den ausgefrästen 
Bauraum ein.  
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arimeo classic T für Holzfenster

Dezentraler Fensterfalzlüfter für Holzfenster mit ausschließlich automatischer Volumenstromregelung über Regelungs
klappen und beschlagsunabhängigem Einbau im oberen Blendrahmen bzw. Kämpfer. Einbau verdeckt im Fenster
falz. Fräsung des Fensterfalzes notwendig. Befestigung des Lüfters über 3 Schrauben. 

Bei geschlossenem Fenster ist der Lüfter nicht sichtbar.  Es gibt keine bedienbaren Elemente und keine zusätzlich an
gebrachten sichtbaren Lüfterelemente.

Folgende durch notifizierte Prüfstellen erstellte Nachweise sind vorzulegen: 
• Luftdurchlässigkeit inklusive Luftvolumenstromkennlinie nach DIN EN 131411
•	Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 in Verbindung mit DIN EN 1027
•	Schalldämmwert R

w
 nach EN ISO 101402, bewertet nach EN ISO 7171

Anzubietendes Produkt: arimeo classic T

Menge:                           Einheit:                                EP:                           GP:

Ausschreibungstext



Exemplarischer Nachweis 
der Lüftungseigenschaften 
des ift Rosenheim
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INNOPERFORM® GmbH
Preititz, Alte Dorfstraße 18-24
D-02694 Malschwitz

T: +49 (0)35932 3592-0
F: +49 (0)35932 3592-92
E: arimeo@innoperform.de arimeo.de
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