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2 FFLuni
Variante fir hohe
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Schulungsbedarf? - Wir bieten schnelle

Hitee! FFLuni - Einer fur alle

Bei Schulungsbedarf bieten wir ein umfang-
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FFLuni - Aluminiumfenster
Regel-air Becks GmbH & Co. KG

DIN 1946-6 in Pa
An der Seidenweberei 12
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Variante Standard
dichtung

Telefon 02831 97799-0

2,7 34 42 4,9 55 59 6,6 keine Anschlag-

kontakt@regel-air.de
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Luftvolumenstrom
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www.regel-air.de

DIN EN 12207 und DIN 4108-2 beachten.
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Regel-air® FFLuni - Einer fur alle
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Der UniversalLifter fiir Kunststoff-, Holz-,
Holz-Aluminium- und Aluminiumfenster

Der Regel-air® FFLuni ist ein selbststandig
regelnder FensterfalzlUfter, welcher sich ideal
flr die Nachristung im Alt- und Neubau eignet.
Der FFLuni passt so gut wie auf alle Fenster und
Fensterarten®.

Der FensterfalzlUfter verflUgt Uber zwei
selbststandig regelnde Klappen, welche je nach
Winddruck in 2 Stufen den Volumenstrom
regulieren um Zugerscheinungen zu vermeiden.
Die Regel-air® FFLuni wird am oberen Blend-
rahmen mittels einer Bohr- und Schneidescha-
blone angeschraubt.

* ausgenommen innenflachenbindige Fenster

Durch den Einsatz des FFLuni lasst sich ein
kontrollierter Luftaustausch und eine sichere

Entfeuchtung ohne Zugerscheinungen
realisieren. Hierzu sollte die ganze Wohnung
betrachtet werden.

Funktionsweise und Frischluftfithrung

Die AufBenluft wird Uber die ausgeklinkten
Dichtungen in den Fensterfalz gefuhrt und dann
Uber diesen zum Regel-air® FFLuni geleitet. Auf
dem Weg zum Luifter erwarmt sich die Luft und
wird vorerwarmt durch das Luftermodul in den
Raum gefuhrt. Im Lufter selbst lagern zwei

unterschiedliche Klappen, welche auf den
Winddruck am Gebaude reagieren. Somit
schlieBen die Klappen in zwei Stufen und

regulieren die einstromende Luft. Durch diese
feinfUhlige Regelung werden Zugerscheinungen
vermieden. Dabei ist die Wirkungsweise rein
mechanisch und benodtigt keinen Strom.

* Passend fur fast alle gangigen Fenster und
Fensterarten

* Rein mechanische Wirkungsweise

* Schlagregendicht 13141-1

* Leistungsgeprift nach 13141-1

e Zuldssig nach EnEV und DIN 1946-6

* Eignet sich fiir die Verbrennungsluftversorgung

Einsatzbereiche

Als Luftungssystem zur Feuchteschutzluftung far
die Nachrustung im Alt- und Neubau.

Nutzerunabhangig und manipulationsfrei. Zur
Vorbeugung von Schimmel- und Feuchteschaden
durch zu hohe Raumluftfeuchte.

Zur Feuchteabfuhr im Rahmen der Querliftung
unter Berucksichtigung der physikalischen Ge-
setzmaBiigkeiten.

Als AuBenbauteilluftdurchlass (ALD) fur Abluft-
anlagen und SchachtlUftungen.

Zur Verbrennungsluftversorgung von Feuer-
statten und Gasthermen. Optimal far die
Nachristung bestehender Fenster.

Einbau*

Der Regel-air® FFLuni wird am oberen
Blendrahmen direkt uUber dem Flugeluber-
schlag montiert. Eine Bohr- und Schneide-
schablone dient als Montagehilfe, um zum
einen die Dichtung auszuschneiden und zum
anderen die Locher korrekt zu bohren. Der
FFLuni wird dann mit 3 Schrauben befestigt.

Um die Zuluft fur den Lufter herzustellen, wird
mittig, im senkrechten Bereich des Fensters,
rechts und links, Teile der Anschlagdichtung
ausgenommen. Sollte ein  Mitteldichtungs-
fenster vorhanden sein, muss die Mitteldichtung
oben waagerecht, direkt vor dem Regel-air®
FFLuni auf Lufterlange entnommen werden.

* die exakten Schritte zum Einbau sollten der Montageanleitung
entnommen werden

Produktdaten im Uberblick

Alle gangigen Fenster und
Fensterarten

269 x 15,2 x 22

Automatisch auf Winddruck
reagierend

Kompatibilitat
MaBe Bx H T in mm
Luftregelung

Realisierbare
Volumenstrome

2 bis 12,9 m3/h je nach Druck-
differenz und Fensterart

DIN 13141-1

Bei der Standardausfiihrung
-0,3 bis -2 dB

Leistungsgepruft

Schallschutz je nach
Verglasungsart



