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•  Die Luftfeuchte gesteuerten Fenster-Zuluftelemente EHL regeln stromlos den 
Volumenstrom in Abhängigkeit der jeweiligen Raumluftfeuchte.

• 2 Varianten: S = Standardvariante oder L = Extra-Schalldämm-Variante
• Optional verschließbar = Typ EHLO

Bezeichnung Volumenstrom m3/h Querschnitt cm² Farbe Artikel-Nr. Preis € Konditionsgruppe
EHL 6-44 S 6-45 5-30 weiß RAL9016 A11014060 K1
EHL 6-44 S 6-45 5-30 andere RAL-Farbe A11014060CRC K1
EHL 6-44 L 6-45 5-30 weiß RAL9016 A11014066 K1
EHL 6-44 L 6-45 5-30 andere RAL-Farbe A11014066CRC K1
EHLO 6-44 S 6-45 10-30 weiß RAL9016 A11014046 K1
EHLO 6-44 L 6-45 10-30 andere RAL-Farbe A11014046CRC K1
* Preise für andere RAL-Lackierungen gelten ab einer Stückzahl von mind. 10 (bitte RAL-Ton bei Bestellung angeben!)

Fenster-
Zuluftelemente

EHL – Feuchte gesteuerte Fensterzuluftelemente

• Regelt und begrenzt automatisch den Volumenstrom stromlos
• Verschließbar bis auf einen Mindestluftvolumenstrom 

EAO – Volumenstrom begrenzte Fensterzuluftelemente

Bezeichnung Farbe Artikel-Nr. Preis € Konditionsgruppe
Fenster-ZE EAO 45 mit Visier weiß RAL9016 A11011524 K1
Fenster-ZE EAO 45 mit Visier andere RAL-Farbe A11011524CRC K1
Fenster-ZE EAO 30 mit Visier weiß RAL9016 A11011504 K1
Fenster-ZE EAO 30 mit Visier andere RAL-Farbe A11011504CRC K1
Fenster-ZE EAO 22 mit Visier weiß RAL9016 A11011506 K1
Fenster-ZE EAO 22 mit Visier andere RAL-Farbe A11011506CRC K1
* Preise für andere RAL-Lackierungen gelten ab einer Stückzahl von mind. 10 (bitte RAL-Ton bei Bestellung angeben!)
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