
1 8

C O S M O  E L 
D E Z E N T R A L E S  L Ü F T U N G S S Y S T E M

Typ EL – ECN ist ein Lüfter mit Zeitmodul und 
bis zu 60 m³/h Volumenstrom. Der Volu-
menstrom ist voreingestellt auf 60 m³/h als 
Bedarfslüftung mit einem Zeitnachlauf von 15 
Minuten. D.h., sobald der Lüfter eingeschaltet 
wird, werden 60m³/h Volumenstrom gefördert 
und nach dem Abschalten bleibt dieser Volu-
menstrom für weitere 15 Minuten aktiviert. 

Typ EL – ECF hat zusätzlich zu den genann-
ten Funktionen einen Feuchtigkeitssensor 
verbaut. Dieser Lüfter kann selbsttätig auf den 
Bedarf einer Lüftung auf Basis von Feuchte-
last reagieren. Werksseitig ist dieser Lüftertyp 
so eingestellt, dass er mit einer Grundlast 
von 30m³/h permanent läuft, manuell per ex-
ternem Schalteingang auf 60m³/h geschaltet 
werden kann und automatisch ab etwa 55% 
rel. Luftfeuchtigkeit den Volumenstrom von 
30m³/h auf 60m³/h stufenlos von etwa 5m³/h 
erhöht.
Dieser Lüftertyp erkennt automatisch sowohl 
im Winter als auch im Sommer die Notwen-
digkeit der Lüftung und schaltet selbsttätig die 
notwendige Lüfterstufe ein.
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T E C H N I S C H E  DAT E N 
C O S M O  E L

K E N N L I N I E  C O S M O  E L

V E R S O R G U N G S S PA N N U N G 230V/50Hz

S C H U T Z K L A S S E II

S C H U T Z A R T IPX4

S C H U T Z L E I T E R entfällt

S T E C K K L E M M E 6-Polig (siehe Datenblatt)

F I LT E R K L A S S E  -  S TA N D A R D F I LT E R G2

S C H A L L L E I S T U N G S P E G E L  N A C H  D I N  4 5 6 3 5  ( C A . ) 23dB bei 30m³/h freiblasend

35dB bei 60m³/h freiblasend

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H übliche Raumtemperatur (ca. 8°C – 35°C)

M A X .  L U F T F E U C H T I G K E I T 80% rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

A B M E S S U N G E N Siehe Anlagen (Einbauanleitung EL)

L E I S T U N G S A U F N A H M E  ( C A . ) 3 W  bei 30m³/h freiblasend

6,2 W  bei 60m³/h freiblasend

V O R A U S S E T Z U N G E N  Z U M  E I N B A U je nach gewählter Gehäuseform
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COSMO EL 

 
 
Alle Wandeinbaugehäuse inklusive: 
 
Rückschlagklappe 
Netzanschlussklemme 
Putzschutzdeckel 
Montagewinkel mit  Schraubenzubehör 

Überprüfen sie die Lieferung auf Voll-
ständigkeit und einwandfreien Zustand 

Kunststoffgehäuse mit 
radialer Ausblasöffnung  
(Zweitraumanschluß 
möglich) 

Kunststoffgehäuse mit 
axialer Ausblasöffnung 
(Zweitraumanschluß mög-
lich) 

Einraum-Brandschutz-
gehäuse mit Küchen-
brandschutz und radialer 
Ausblasöffnung  

Einraum-Brandschutz-
gehäuse mit Küchen-
brandschutz und axialer 
Ausblasöffnung  

Zweiraum-Brandschutz-
gehäuse mit Küchenbrand-
schutz und radialer Aus-
blasöffnung  

Zweiraum-Brandschutz-
gehäuse mit Küchenbrand-
schutz und axialer Ausblas-
öffnung 

Steuerplatine 
+ Schraubenzubehör 

Filter 

Gitterabdeckrahmen 

Frontabdeckteil 

Innenblende 

Motor 

Anschlusskabel mit Stecker 
für Steuerplatine 

Lüftereinsatz 

El. Anschluss 

Steuerung 

 
 

C O S M O  E L  – 
WA N D E I N B AU G E H Ä U S E

V E R S A N D E I N H E I T E N

Alle Wandeinbaugehäuse inklusive:
Rückschlagklappe
Netzanschlussklemme
Putzschutzdeckel

Montagewinkel mit Schraubenzubehör
Überprüfen sie die Lieferung auf Voll-ständig-
keit und einwandfreien Zustand

W A N D E I N B A U G E H Ä U S E  VA R I A N T E N

Kunststoffgehäuse mit radia-
ler Ausblasöffnung (Zweitrau-
manschluß möglich)

Einraum-Brandschutz-gehäu-
se mit Küchen-brandschutz 
und axialer Ausblasöffnung

Lüftereinsatz Innenblende

Kunststoffgehäuse mit axialer 
Ausblasöffnung (Zweitraum-
anschluß möglich)

Zweiraum-Brandschutz-
gehäuse mit Küchenbrand-
schutz und radialer Aus-
blasöffnung

Einraum-Brandschutz-gehäu-
se mit Küchen-brandschutz 
und radialer Ausblasöffnung

Zweiraum-Brandschutz-
gehäuse mit Küchenbrand-
schutz und axialer Ausblas-
öffnung

V E N T I L AT O R E I N S AT Z  U N D  I N N E N B L E N D E
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Alle Wandeinbaugehäuse inklusive: 
 
Rückschlagklappe 
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Putzschutzdeckel 
Montagewinkel mit  Schraubenzubehör 

Überprüfen sie die Lieferung auf Voll-
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Kunststoffgehäuse mit 
radialer Ausblasöffnung  
(Zweitraumanschluß 
möglich) 

Kunststoffgehäuse mit 
axialer Ausblasöffnung 
(Zweitraumanschluß mög-
lich) 

Einraum-Brandschutz-
gehäuse mit Küchen-
brandschutz und radialer 
Ausblasöffnung  

Einraum-Brandschutz-
gehäuse mit Küchen-
brandschutz und axialer 
Ausblasöffnung  

Zweiraum-Brandschutz-
gehäuse mit Küchenbrand-
schutz und radialer Aus-
blasöffnung  

Zweiraum-Brandschutz-
gehäuse mit Küchenbrand-
schutz und axialer Ausblas-
öffnung 

Steuerplatine 
+ Schraubenzubehör 

Filter 

Gitterabdeckrahmen 

Frontabdeckteil 

Innenblende 

Motor 

Anschlusskabel mit Stecker 
für Steuerplatine 

Lüftereinsatz 

El. Anschluss 

Steuerung 
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KBN: CELUPGS

KBN: CELUPGHBR

KBN: CELUPGH

KBN: CELUPGSBR2

KBN: CELUPGSBR

KBN: CELUPGHBR2


