
Sensoren - Schaltungen - Controller

Produktkatalog 
Entfeuchtung
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Gerätevergleich und Zuordnung

1

1

1

1

1

3

Ar
tik

el
nu

m
m

er

D
at

en
lo

gg
in

g 
Ap

p

Ka
nä

le

Ka
be

la
ns

ch
lu

ss
 

fü
r L

üf
te

r

Ka
be

la
ns

ch
lu

ss
 

Se
ns

or
en

Fu
nk

  
R

el
ai

s

Fu
nk

  
In

ne
ns

en
so

r

Fu
nk

 
Au

ße
ns

en
so

r

Fu
nk

 
Ko

nd
en

sa
ttr

oc
kn

er

bx
05

02
bx

05
03

bx
05

01
bx

04
99

bx
08

20
bx

08
21

Seite 3

Seite 5

Seite 7

Seite 9

Seite 11

Seite 13



bioxX systems GmbH | 2



3 | www.bioxx-system.de

 Zubehör

Ab Seite 15

Taupunkt Entfeuchtungs- Steuergerät 

bx-ESG 
Art.Nr.: bx0502

 Lieferumfang

• 1 x Taupunkt Entfeuchtungs- Steuergerät
• 2 x Temperatur- / Feuchtesensoren
• 2 x Sensorkabel 10 m
• 8 x Spreizdübel 6 mm 
• 8 x Montageschrauben
• 1 x Steckernetzteil

 Besondere Merkmale

• Einfach zu bedienen
• Geringer Energieverbrauch 
• Für den Dauereinsatz geeignet 
• Vollautomatische Funktionsweise 
• Umschaltbar zwischen Entfeuchtung  

und Temperatursteuerung
• Für den Betrieb von einem oder mehreren Lüftern 

sowie Lüftern mit Wärmerückgewinnung geeignet

Sensor
Artikel Nr.: bx0520

Koppelmodul
Artikel Nr.: bx0521

Sensorkabel 10m
Artikel Nr.: bx0522

 Anbringung/ Montage

Der Aufstellungsort sollte frostfrei sein.
Das Steuergerät wird mit zwei Schrauben befestigt. 

Der Außensensor wird an der Außenfassade befestigt. 
Wir empfehlen eine Anbringung an einer Sonnen- und 
Regengeschützten Seite des Gebäudes, sodass die 
Messergebnisse nicht durch Sonneneinstrahlung 
verfälscht werden. 
Er sollte in einer Mindesthöhe von ca. 50cm platziert 
werden. (Spritzwassergeschützt)

Der Innensensor wird im feuchtesten Raum, jedoch 
nicht an einer nassen Wand platziert. 
Optional kann ein zweiter Innensensor angebracht 
werden. In diesen Fall ist das Messergebnis mit der 
höchsten Feuchtigkeit ausschlaggebend.

 Funktionsweise

Der Vergleich zwischen Innen- und Außenfeuchte wird 
von zwei empfindlichen Sensoren ständig gemessen. 
Sie liefern ihre Informationen an die Lüftungssteuerung.

Die Steuerung stellt fest, ob es außen trockener ist als 
innen. Gemessen wird die absolute Feuchte in g/m³ um 
so die Temperatur zu berücksichtigen.

Ist die Luft außen trockener als innen, gibt das 
Steuergerät die Stromzufuhr für den/die Lüfter frei und 
diese beginnen zu lüften. Die feuchte Luft wird gegen 
trockene Luft ausgetauscht.

Das Entfeuchtungs- Steuergerät ist ebenfalls einsetzbar
zur Temperatursteuerung von Kellern, Garagen, 
Wirtschafts-, Industrie- und Wohnräumen. 

Sensorkabel 2m
Artikel Nr.: bx0524
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 Technische Daten
Taupunkt Entfeuchtungs- Steuergerät bx-ESG 

 elektrischer Anschluss  220 - 240 V ~ (Steckerznetzteil)

 Leistungsaufnahme (ESG+Netzteil)  < 3W

 externer Anschluss (potentialfreier Kontakt)  max. 1000 W

 Schutzart  Schutzklasse 2

 Frostschutz (regelbar)  AN / AUS (Standard AN)

 Frostschutztemperatur (regelbar)  0 - 15 °C (Standard 5° C)
 Einschaltzeit (regelbar)  0 - 60 Minuten (Standard 10 Minuten)

 Ausschaltzeit (regelbar)  0 - 60 Minuten (Standard 10 Minuten)

 Schaltdifferenz (innen/außen)  0,5 g/m³

 Arbeitszeit von (Uhrzeit) (regelbar)  0.00 Uhr - 23.30 Uhr
 Arbeitszeit bis (Uhrzeit) (regelbar)  0.00 Uhr - 23.30 Uhr

 Mindestluftfeuchte (regelbar)  0 - 100%

 Höchsttemperatur (regelbar)  0 - 40°C

 Zwangslüftung (regelbar)  0 - 120 Minuten (3 Intervalle möglich)

Temperatur/Feuchtesensor bx-ESG-TF
 Ansprechzeit  8 Sekunden
 Energieverbrauch  3.2µW (bei 8 Bit, 1 Messung / s)
 Messbereich relative Feuchte  0 - 100%
 Messbereich Temperatur  - 40 bis 125 °C
 Toleranz Feuchte  2%
 Toleranz Temperatur  0,3°C

 Abmessungen (HxBxT)  40x64x24 mm
 Bohrungsabstand  18 mm

 Maßangaben



5 | www.bioxx-system.de

 Zubehör

Ab Seite 15

Taupunkt Entfeuchtungs- Steuergerät  
mit Unterputz-Netzteil

bx-ESG UN
Art.Nr.: bx0503

 Lieferumfang

• 1 x Taupunkt Entfeuchtungs- Steuergerät
• 2 x Temperatur- / Feuchtesensoren
• 2 x Sensorkabel 10 m
• 8 x Spreizdübel 6 mm 
• 8 x Montageschrauben
• 1 x Unterputznetzteil

 Besondere Merkmale

• Einfach zu bedienen
• Geringer Energieverbrauch 
• Für den Dauereinsatz geeignet 
• Vollautomatische Funktionsweise 
• Umschaltbar zwischen Entfeuchtung  

und Temperatursteuerung
• Für den Betrieb von einem oder mehreren Lüftern 

sowie Lüftern mit Wärmerückgewinnung geeignet

Sensor
Artikel Nr.: bx0520

Koppelmodul
Artikel Nr.: bx0521

Sensorkabel 10m
Artikel Nr.: bx0522

 Anbringung/ Montage

Der Aufstellungsort sollte frostfrei sein.
Das Steuergerät wird mit zwei Schrauben befestigt. 

Der Außensensor wird an der Außenfassade befestigt. 
Wir empfehlen eine Anbringung an einer Sonnen- und 
Regengeschützten Seite des Gebäudes, sodass die 
Messergebnisse nicht durch Sonneneinstrahlung 
verfälscht werden. 
Er sollte in einer Mindesthöhe von ca. 50cm platziert 
werden. (Spritzwassergeschützt)

Der Innensensor wird im feuchtesten Raum, jedoch 
nicht an einer nassen Wand platziert. 
Optional kann ein zweiter Innensensor angebracht 
werden. In diesen Fall ist das Messergebnis mit der 
höchsten Feuchtigkeit ausschlaggebend.

 Funktionsweise

Der Vergleich zwischen Innen- und Außenfeuchte wird 
von zwei empfindlichen Sensoren ständig gemessen. 
Sie liefern ihre Informationen an die Lüftungssteuerung.

Die Steuerung stellt fest, ob es außen trockener ist als 
innen. Gemessen wird die absolute Feuchte in g/m³ um 
so die Temperatur zu berücksichtigen.

Ist die Luft außen trockener als innen, gibt das 
Steuergerät die Stromzufuhr für den/die Lüfter frei und 
diese beginnen zu lüften. Die feuchte Luft wird gegen 
trockene Luft ausgetauscht.

Das Entfeuchtungs- Steuergerät ist ebenfalls einsetzbar
zur Temperatursteuerung von Kellern, Garagen, 
Wirtschafts-, Industrie- und Wohnräumen. 

Sensorkabel 2m
Artikel Nr.: bx0524
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 Technische Daten
Taupunkt Entfeuchtungs- Steuergerät bx-ESG UN

 Elektrischer Anschluss  220 - 240 V ~ 

 Leistungsaufnahme (ESG+Netzteil)  < 3W

 Externer Anschluss (potentialfreier Kontakt)  max. 1000 W

 Schutzart  Schutzklasse 2

 Frostschutz (regelbar)  AN / AUS (Standard AN)

 Frostschutztemperatur (regelbar)  0 - 15 °C (Standard 5° C)
 Einschaltzeit (regelbar)  0 - 60 Minuten (Standard 10 Minuten)

 Ausschaltzeit (regelbar)  0 - 60 Minuten (Standard 10 Minuten)

 Schaltdifferenz (innen/außen)  0,5 g/m³ (regelbar)

 Arbeitszeit von (Uhrzeit) (regelbar)  0.00 Uhr - 23.30 Uhr
 Arbeitszeit bis (Uhrzeit) (regelbar)  0.00 Uhr - 23.30 Uhr

 Mindestluftfeuchte (regelbar)  0 - 100%

 Höchsttemperatur (regelbar)  0 - 40°C

 Zwangslüftung (regelbar)  0 - 120 Minuten (3 Intervalle möglich)

Temperatur/Feuchtesensor bx-ESG-TF
 Ansprechzeit  8 Sekunden
 Energieverbrauch  3.2µW (bei 8 Bit, 1 Messung / s)
 Messbereich relative Feuchte  0 - 100%
 Messbereich Temperatur  - 40 bis 125 °C
 Toleranz Feuchte  2%
 Toleranz Temperatur  0,3°C

 Abmessungen (HxBxT)  40x64x24 mm
 Bohrungsabstand  18 mm

 Maßangaben
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 Zubehör

Ab Seite 15

Taupunkt Entfeuchtungs- Steuergerät  
mit Datenlogging + App

bx-ESG D
Art.Nr.: bx0501

 Lieferumfang

• 1 x Taupunkt Entfeuchtungs- Steuergerät
• 2 x Temperatur- / Feuchtesensoren
• 2 x Sensorkabel 10 m
• 8 x Spreizdübel 6 mm 
• 8 x Montageschrauben
• 1 x Steckernetzteil

 Besondere Merkmale

• Einfach zu bedienen
• Geringer Energieverbrauch 
• Für den Dauereinsatz geeignet 
• Vollautomatische Funktionsweise 
• Für den Betrieb von einem oder mehreren Lüftern 

sowie Lüftern mit Wärmerückgewinnung geeignet
• Mit Datenlogging (4 Jahre)
• Smartphone App, Auslesen aus dem Steuergerät 

per Bluetooth
• App mit Export im Excel-Format (*.csv) und 

Weiterversand per Email
• Zur Archivierung und Erfolgskontrolle

Sensor
Artikel Nr.: bx0520

Koppelmodul
Artikel Nr.: bx0521

Sensorkabel 10m
Artikel Nr.: bx0522

 Anbringung/ Montage

Der Aufstellungsort sollte frostfrei sein.
Das Steuergerät wird mit zwei Schrauben befestigt. 

Der Außensensor wird an der Außenfassade befestigt. 
Wir empfehlen eine Anbringung an einer Sonnen- und 
Regengeschützten Seite des Gebäudes, sodass die 
Messergebnisse nicht durch Sonneneinstrahlung 
verfälscht werden. 
Er sollte in einer Mindesthöhe von ca. 50cm platziert 
werden. (Spritzwassergeschützt)

Der Innensensor wird im feuchtesten Raum, jedoch 
nicht an einer nassen Wand platziert. 
Optional kann ein zweiter Innensensor angebracht 
werden. In diesen Fall ist das Messergebnis mit der 
höchsten Feuchtigkeit ausschlaggebend.

 Funktionsweise

Der Vergleich zwischen Innen- und Außenfeuchte wird 
von zwei empfindlichen Sensoren ständig gemessen. 
Sie liefern ihre Informationen an die Lüftungssteuerung.

Die Steuerung stellt fest, ob es außen trockener ist als 
innen. Gemessen wird die absolute Feuchte in g/m³ um 
so die Temperatur zu berücksichtigen.

Ist die Luft außen trockener als innen, gibt das 
Steuergerät die Stromzufuhr für den/die Lüfter frei und 
diese beginnen zu lüften. Die feuchte Luft wird gegen 
trockene Luft ausgetauscht.

Das Entfeuchtungs- Steuergerät ist ebenfalls einsetzbar
zur Temperatursteuerung von Kellern, Garagen, 
Wirtschafts-, Industrie- und Wohnräumen. 

Sensorkabel 2m
Artikel Nr.: bx0524

 Datenlogging 

Mit der dazugehörigen App können Sie die Trocknung 
Ihrer Räumlichkeiten genau nachverfolgen.  
Die App wird von allen gängigen Smartphones mit dem 
Android- Betriebssystem unterstützt. 

Die App können Sie sich hier herunterladen:
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 Technische Daten
Taupunkt Entfeuchtungs- Steuergerät bx-ESG D

 Elektrischer Anschluss  220 - 240 V ~ 

 Leistungsaufnahme (ESG+Netzteil)  < 3W

 Externer Anschluss (potentialfreier Kontakt)  max. 1000 W

 Schutzart  Schutzklasse 2

 Frostschutz (regelbar)  AN / AUS (Standard AN)

 Frostschutztemperatur (regelbar)  0 - 15 °C (Standard 5° C)
 Einschaltzeit (regelbar)  0 - 60 Minuten (Standard 10 Minuten)

 Ausschaltzeit (regelbar)  0 - 60 Minuten (Standard 10 Minuten)

 Schaltdifferenz (innen/außen)  0,5 g/m³ (regelbar)

 Arbeitszeit von (Uhrzeit) (regelbar)  0.00 Uhr - 23.30 Uhr
 Arbeitszeit bis (Uhrzeit) (regelbar)  0.00 Uhr - 23.30 Uhr

 Mindestluftfeuchte (regelbar)  0 - 100%

 Höchsttemperatur (regelbar)  0 - 40°C

 Zwangslüftung (regelbar)  0 - 120 Minuten (3 Intervalle möglich)

Temperatur/Feuchtesensor bx-ESG-TF
 Ansprechzeit  8 Sekunden
 Energieverbrauch  3.2µW (bei 8 Bit, 1 Messung / s)
 Messbereich relative Feuchte  0 - 100%
 Messbereich Temperatur  - 40 bis 125 °C
 Toleranz Feuchte  2%
 Toleranz Temperatur  0,3°C

 Abmessungen (HxBxT)  40x64x24 mm
 Bohrungsabstand  18 mm

 Maßangaben
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 Zubehör

Ab Seite 15

Entfeuchtungs- Steuergerät Weinkeller 
mit Datenlogging + App

bx-ESG WD
Art.Nr.: bx0499

 Lieferumfang

• 1 x Taupunkt Entfeuchtungs- Steuergerät
• 2 x Temperatur- / Feuchtesensoren
• 2 x Sensorkabel 10 m
• 8 x Spreizdübel 6 mm 
• 8 x Montageschrauben
• 1 x Steckernetzteil

 Besondere Merkmale

• Einfach zu bedienen
• Geringer Energieverbrauch 
• Für den Dauereinsatz geeignet 
• Vollautomatische Funktionsweise 
• Für den Betrieb von einem oder mehreren Lüftern 

sowie Lüftern mit Wärmerückgewinnung geeignet
• Mit Datenlogging (4 Jahre)
• Smartphone App, Auslesen aus dem Steuergerät 

per Bluetooth
• App mit Export im Excel-Format (*.csv) und 

Weiterversand per Email
• Zur Archivierung und Erfolgskontrolle

Sensor
Artikel Nr.: bx0520

Koppelmodul
Artikel Nr.: bx0521

Sensorkabel 10m
Artikel Nr.: bx0522

 Anbringung/ Montage

Der Aufstellungsort sollte frostfrei sein.
Das Steuergerät wird mit zwei Schrauben befestigt. 

Der Außensensor wird an der Außenfassade befestigt. 
Wir empfehlen eine Anbringung an einer Sonnen- und 
Regengeschützten Seite des Gebäudes, sodass die 
Messergebnisse nicht durch Sonneneinstrahlung 
verfälscht werden. 
Er sollte in einer Mindesthöhe von ca. 50cm platziert 
werden. (Spritzwassergeschützt)

Der Innensensor wird im Lagerraum,jedoch nicht an ei-
ner nassen Wand platziert. Der Innensensor sollte nicht 
direkt im Luftstrom platziert sein.
Optional kann ein zweiter Innensensor angebracht 
werden. 

 Funktionsweise

Der Vergleich zwischen Innen- und Außenfeuchte wird 
von zwei empfindlichen Sensoren ständig gemessen. 
Sie liefern ihre Informationen an die Lüftungssteuerung.

Es wird die Innenfeuchte und Außenfeuchte gemessen, 
verglichen und bei Bedarf ein Trockenlüfter in Betrieb 
genommen. 

Die Parameter sind an die Anforderungen von 
Weinkellern angepasst und gewährleisten die optimale  
Feuchte- und Temperaturwerte.

Sensorkabel 2m
Artikel Nr.: bx0524

 Datenlogging 

Mit der dazugehörigen App können Sie die Trocknung 
Ihrer Räumlichkeiten genau nachverfolgen.  
Die App wird von allen gängigen Smartphones mit dem 
Android- Betriebssystem unterstützt. 

Die App können Sie sich hier herunterladen:
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 Technische Daten
Taupunkt Entfeuchtungs- Steuergerät Weinkeller bx-ESG WD

 Elektrischer Anschluss  220 - 240 V ~ 

 Leistungsaufnahme (ESG+Netzteil)  < 3W

 Externer Anschluss (potentialfreier Kontakt)  max. 1000 W

 Schutzart  Schutzklasse 2

 Frostschutz  AN 

 Frostschutztemperatur (regelbar)  10 °C 
 Einschaltzeit (regelbar)  10 Minuten

 Ausschaltzeit (regelbar)  20 Minuten

 Schaltdifferenz (innen/außen)  0,5 g/m³ 

 Arbeitszeit von (Uhrzeit) (regelbar)  0.00 Uhr - 23.30 Uhr
 Arbeitszeit bis (Uhrzeit) (regelbar)  0.00 Uhr - 23.30 Uhr

 Mindestluftfeuchte  60%

 Höchsttemperatur  15°C

 Zwangslüftung (regelbar)  0 - 120 Minuten (3 Intervalle möglich)

Temperatur/Feuchtesensor bx-ESG-TF
 Ansprechzeit  8 Sekunden
 Energieverbrauch  3.2µW (bei 8 Bit, 1 Messung / s)
 Messbereich relative Feuchte  0 - 100%
 Messbereich Temperatur  - 40 bis 125 °C
 Toleranz Feuchte  2%
 Toleranz Temperatur  0,3°C

 Abmessungen (HxBxT)  40x64x24 mm
 Bohrungsabstand  18 mm

 Maßangaben
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 Zubehör

Ab Seite 15

Entfeuchtungs- Steuergerät 1 Kanal Funk 
mit Datenlogging + App

bx-ESG 1K Funk
Art.Nr.: bx0820

 Lieferumfang

• 1 x Taupunkt Entfeuchtungs- Steuergerät
• 2 x Temperatur- / Feuchtesensoren
• 2 x Sensorkabel 10 m
• 8 x Spreizdübel 6 mm 
• 8 x Montageschrauben
• 1 x Steckernetzteil
• ohne Relais (bx0818)

 Besondere Merkmale
• Einfach zu bedienen
• Geringer Energieverbrauch 
• Für den Dauereinsatz geeignet 
• Vollautomatische Funktionsweise 
• Funk-Sensoren
• Für den Betrieb von einem oder mehreren Lüftern 

sowie Lüftern mit Wärmerückgewinnung geeignet
• Mit Datenlogging (4 Jahre)
• Smartphone App, Auslesen aus dem Steuergerät 

per Bluetooth
• App mit Export im Excel-Format (*.csv) und 

Weiterversand per Email
• Zur Archivierung und Erfolgskontrolle

Sensor
Artikel Nr.: bx0520

Koppelmodul
Artikel Nr.: bx0521

Sensorkabel 10m
Artikel Nr.: bx0522

 Anbringung/ Montage

Der Aufstellungsort sollte frostfrei sein.
Das Steuergerät wird mit zwei Schrauben befestigt. 

Das Entfeuchtungs-Steuergerät wird als Funk-Set ein-
baufertig geliefert und ist komplett vorkonfiguriert. Sie 
müssen nur die Funk-Innen- und Funk-Außensensoren 
an das Stromnetz anschließen (Stecker) sowie die Lüf-
ter an das Funkrelais anschließen.

Der Innensensor wird im feuchtesten Raum, jedoch 
nicht an einer nassen Wand platziert. 
Optional kann ein zweiter Innensensor angebracht 
werden. In diesen Fall ist das Messergebnis mit der 
höchsten Feuchtigkeit ausschlaggebend.

 Funktionsweise

Der Vergleich zwischen Innen- und Außenfeuchte wird 
von zwei empfindlichen Sensoren ständig gemessen. 
Sie liefern Ihre Informationen an die Lüftungssteuerung.

Es wird die Innenfeuchte und Außenfeuchte gemessen, 
verglichen und bei Bedarf ein Trockenlüfter in Betrieb 
genommen.

Das Entfeuchtungs- Steuergerät ist ebenfalls einsetzbar
zur Temperatursteuerung von Kellern, Garagen, 
Wirtschafts-, Industrie- und Wohnräumen. 

 Datenlogging 

Mit der dazugehörigen App können Sie die Trocknung 
Ihrer Räumlichkeiten genau nachverfolgen.  
Die App wird von allen gängigen Smartphones mit dem 
Android- Betriebssystem unterstützt. 

Die App können Sie sich hier herunterladen:

Sensorkabel 2m
Artikel Nr.: bx0524
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 Technische Daten
Taupunkt Entfeuchtungs- Steuergerät Weinkeller bx-ESG WD

 Elektrischer Anschluss  220 - 240 V ~ 

 Leistungsaufnahme (ESG+Netzteil)  < 3W

 Externer Anschluss (potentialfreier Kontakt)  max. 1000 W

 Schutzart  Schutzklasse 2

 Frostschutz (regelbar)  AN / AUS (Standard AN)

 Frostschutztemperatur (regelbar)  0 - 15 °C (Standard 5° C)
 Einschaltzeit (regelbar)  0 - 60 Minuten (Standard 10 Minuten)

 Ausschaltzeit (regelbar)  0 - 60 Minuten (Standard 10 Minuten)

 Schaltdifferenz (innen/außen)  0,5 g/m³

 Arbeitszeit von (Uhrzeit) (regelbar)  0.00 Uhr - 23.30 Uhr
 Arbeitszeit bis (Uhrzeit) (regelbar)  0.00 Uhr - 23.30 Uhr

 Mindestluftfeuchte (regelbar)  0 - 100%

 Höchsttemperatur (regelbar)  0 - 40°C

 Zwangslüftung (regelbar)  0 - 120 Minuten (3 Intervalle möglich)

Temperatur/Feuchtesensor bx-ESG-TF
 Ansprechzeit  8 Sekunden
 Energieverbrauch  3.2µW (bei 8 Bit, 1 Messung / s)
 Messbereich relative Feuchte  0 - 100%
 Messbereich Temperatur  - 40 bis 125 °C
 Toleranz Feuchte  2%
 Toleranz Temperatur  0,3°C

 Abmessungen (HxBxT)  40x64x24 mm
 Bohrungsabstand  18 mm

 Maßangaben
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 Zubehör

Ab Seite 15

Entfeuchtungs- Steuergerät 1 bis 3 Kanal Funk 
mit Datenlogging + App

bx-ESG 3K Funk
Art.Nr.: bx0821

 Lieferumfang

• 1 x Taupunkt Entfeuchtungs- Steuergerät
• 1 x Funk-Temperatursensor innen
• 1 x Funk-Temperatursensor außen
• 8 x Spreizdübel 6 mm 
• 8 x Montageschrauben
• 1 x Steckernetzteil
• - optional: Relais (bx0818)
• - optional: für Erweiterung für 2 bis 3 Kanalsystem 

Funk-Temperatursensor innen  Besondere Merkmale

•  
Einfach zu bedienen

• Geringer Energieverbrauch 
• Für den Dauereinsatz geeignet 
• Vollautomatische Funktionsweise 
• Funk-Sensoren
• Für den Betrieb von einem oder mehreren Lüftern 

sowie Lüftern mit Wärmerückgewinnung geeignet
• Mit Datenlogging (4 Jahre)
• Smartphone App, Auslesen aus dem Steuergerät 

per Bluetooth
• App mit Export im Excel-Format (*.csv) und 

Weiterversand per Email
• Zur Archivierung und Erfolgskontrolle

Relais Funk
Artikel Nr.: bx0818

Innensensor Funk
Artikel Nr.: bx0822

 Anbringung/ Montage

Der Aufstellungsort sollte frostfrei sein.
Das Steuergerät wird mit zwei Schrauben befestigt. 

Das Entfeuchtungs-Steuergerät wird als Funk-Set ein-
baufertig geliefert und ist komplett vorkonfiguriert. Sie 
müssen nur die Funk-Innen- und Funk-Aussensenso-
ren an das Stromnetz anschließen (Stecker) sowie die 
Lüfter an das Funkrelais anschließen.

Die Außeneinheit besteht aus dem Sensor, der durch 
ein 1m Kabel (optional verlängerbar) mit dem Funkrelais 
verbunden ist.
Das Funkrelais muss im Innenraum angebracht werden 
und leitet die Daten an das Steuergerät weiter. 

 Funktionsweise

Der Vergleich zwischen Innen- und Außenfeuchte wird 
von zwei empfindlichen Sensoren ständig gemessen. 
Sie liefern Ihre Informationen an die Lüftungssteuerung.

Die Steuerung stellt fest, ob es außen trockener ist als 
innen. Gemessen wird die absolute Feuchte in g/m³ um 
so die Temperatur zu berücksichtigen.
Ist die Luft außen trockener als innen, gibt das 
Steuergerät die Stromzufuhr für den/die Lüfter frei und 
diese beginnen zu lüften. Die feuchte Luft wird gegen 
trockene Luft ausgetauscht.

Das Entfeuchtungs- Steuergerät ist ebenfalls einsetzbar
zur Temperatursteuerung von Kellern, Garagen, 
Wirtschafts-, Industrie- und Wohnräumen. 

 Datenlogging 

Mit der dazugehörigen App können Sie die Trocknung 
Ihrer Räumlichkeiten genau nachverfolgen.  
Die App wird von allen gängigen Smartphones mit dem 
Android- Betriebssystem unterstützt. 

Die App ist noch in Vorbereitung.
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 Technische Daten
Taupunkt Entfeuchtungs- Steuergerät Weinkeller bx-ESG WD

 Elektrischer Anschluss  220 - 240 V ~ 

 Leistungsaufnahme (ESG+Netzteil)  < 3W

 Externer Anschluss (potentialfreier Kontakt)  max. 1000 W

 Schutzart  Schutzklasse 2

 Frostschutz (regelbar)  AN / AUS (Standard AN)

 Frostschutztemperatur (regelbar)  0 - 15 °C (Standard 5° C)
 Einschaltzeit (regelbar)  0 - 60 Minuten (Standard 10 Minuten)

 Ausschaltzeit (regelbar)  0 - 60 Minuten (Standard 10 Minuten)

 Schaltdifferenz (innen/außen)  0,5 g/m³

 Arbeitszeit von (Uhrzeit) (regelbar)  0.00 Uhr - 23.30 Uhr
 Arbeitszeit bis (Uhrzeit) (regelbar)  0.00 Uhr - 23.30 Uhr

 Mindestluftfeuchte (regelbar)  0 - 100%

 Höchsttemperatur (regelbar)  0 - 40°C

 Zwangslüftung (regelbar)  0 - 120 Minuten (3 Intervalle möglich)

Temperatur/Feuchtesensor bx-ESG-TF
 Ansprechzeit  8 Sekunden
 Energieverbrauch  3.2µW (bei 8 Bit, 1 Messung / s)
 Messbereich relative Feuchte  0 - 100%
 Messbereich Temperatur  - 40 bis 125 °C
 Toleranz Feuchte  2%
 Toleranz Temperatur  0,3°C

 Abmessungen (HxBxT)  40x64x24 mm
 Bohrungsabstand  18 mm

 Maßangaben
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Zubehör und Gerätezuordnung

bx0502

bx0503

bx0501

bx0499

bx0820

bx0821

Passendes 
Zubehör

Sensor
bx0520

Seite 17

Kabel 10m
bx0522

Seite 17

Koppelmodul
bx0521

Seite 17

Netzteil
bx0512

Seite 18

Unterputz 
Netzteil
bx0523
Seite 18

Geräte-
version
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bx0502

bx0503

bx0501

bx0499

bx0820

bx0821

Geräte-
version

Passendes 
Zubehör

Relais
Funk
bx0818
Seite 19

Steckerrelais 
Funk
bx0816
Seite 19

Relaisstecker 
Funk für 
Luftentfeuchter 
bx0817
Seite 20

Innensensor
Funk
bx0822
Seite 18

App

Seite 21
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Koppelmodul 

bx-bx-KM
Art.Nr.: bx0521

 Beschreibung

Das Koppelmodul ist ein aktiver Verstärker für 
Sensorleitungen.

Zur Verlängerung der Sensorleitung bis auf 50 Meter.

Sensor nicht im Lieferumfang enthalten.
Sensorkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Sensorkabel 10 Meter
bx-ESG-K10
Art.Nr.: bx0522

Auch in  2m erhältlich (bx0524)
Andere Längen auf Anfrage.
 Beschreibung

Typ RJ12 6/6

Zur Verwendung eines zweiten Innensensors oder 
Verlängerung der Leitung. Bei Verlängerung muss 
zusätzlich ein Koppelmodul verwendet werden.

Sensor nicht im Lieferumfang enthalten.
Koppelmodul nicht im Lieferumfang enthalten.

Sensor

bx-ESG-TF
Art.Nr.: bx0520

 Beschreibung

Optional kann ein weiterer Innensensor zur 
Feuchtemessung eingesetzt werden. 

Für die Schaltung ist dann jeweils der Sensor im 
feuchtesten Bereich ausschlaggebend.

Sensorkabel nicht im Lieferumfang enthalten.
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Unterputznetzteil

bx-SNT-U
Art.Nr.: bx0523

 Beschreibung

Unterputnetzteil für das Entfeuchtungssteuergerät zur 
Stromversorgung.

Innensensor Funk

bx-ESG-TFF
Art.Nr.: bx0822

Steckernetzteil

bx-SNT
Art.Nr.: bx0519

 Beschreibung

Steckernetzteil für das Entfeuchtungssteuergerät zur 
Stromversorgung.

 Beschreibung

Der Innensensor wird im feuchtesten Raum, jedoch 
nicht an einer nassen Wand platziert. 
Pro Kanal (maximal 3) des Produkts bx0821 misst ein 
separater Innensensor die Feuchtigkeit des Raumbe-
reiches.
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Relais-Steckereinheit Funk 

bx-RSE
Art.Nr.: bx0816

 Beschreibung

Zur Kabellosen Schaltung von Lüftern, Lüftungsanlagen,
elektrischen Verschlussklappen und Fensteröffnern bis 
zur Gesamtleistung von 1800 Watt.

Die Anbindung an den Verbraucher erfolgt über einen 
Netzstecker.

Das Relais dient dazu Ihre Lüfter oder andere 
Verbraucher anzusteuern.
Die Verbindung vom Entfeuchtungs-Steuergerät zum 
Relais erfolgt über das Funkband BlueBird 868MHz.

Basierend auf dem Grundprinzip des Entfeuchtungs-
Steuergerätes, bekommt das Relais das Signal zur 
Freischaltung der Stromzufuhr für den jeweiligen 
angeschlossenen Verbraucher, wenn die Feuchtigkeit 
außen niedriger ist als innen.
Das Relais schaltet den Strom. Die angeschlossenen 
Verbraucher können Ihre Arbeit verrichten und die 
feuchte Luft ableiten.

Relais-Aufputz-Funk 

bx-RSA
Art.Nr.: bx0818

 Beschreibung

Zur Kabellosen Schaltung von Lüftern, Lüftungsanlagen,
elektrischen Verschlussklappen und Fensteröffnern bis 
zur Gesamtleistung von 1800 Watt.

Die Anbindung an den Verbraucher erfolgt über eine 
feste Verdrahtung.

Das Relais dient dazu Ihre Lüfter oder andere 
Verbraucher anzusteuern.
Die Verbindung vom Entfeuchtungs-Steuergerät zum 
Relais erfolgt über das Funkband BlueBird 868MHz.

Basierend auf dem Grundprinzip des Entfeuchtungs-
Steuergerätes, bekommt das Relais das Signal zur 
Freischaltung der Stromzufuhr für den jeweiligen 
angeschlossenen Verbraucher, wenn die Feuchtigkeit 
außen niedriger ist als innen.
Das Relais schaltet den Strom. Die angeschlossenen 
Verbraucher können Ihre Arbeit verrichten und die 
feuchte Luft ableiten.
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Relais-Steckereinheit Funk für Luftentfeuchter
bx-RSL
Art.Nr.: bx0817

 Beschreibung

Zur Kabellosen Schaltung von Luftentfeuchtern 
bzw. Kondensattrocknern mittels Stecker bis zur 
Gesamtleistung von 1800 Watt

Die Relais-Steckereinheit Funk für Luftentfeuchter dient 
dazu bei schlechten Witterungsbedingungen einen 
elektrischen Luftentfeuchter in Betrieb zunehmen.
Die Verbindung vom Entfeuchtungs-Steuergerät zum 
Relais erfolgt über das Funkband BlueBird 868MHz.

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen und 
Überschreiten der maximalen Luftfeuchtigkeit innen, 
wird ein Luftentfeuchter über das Relais angeschaltet. 
So wird auch an feuchten Tagen, wenn eine Lüftung 
ungünstig ist, eine Raumtrocknung sichergestellt.
Sobald die Witterungsbedingungen sich ändern oder 
die eingestellten Parameter erfüllt sind, schaltet das 
Relais die Stromzufuhr zum Luftentfeuchter wieder ab.

Technische Daten zu Relais Funk

Empfänger  
Relais-Aufputz Funk

Empfänger  
Relais-Steckereinheit Funk 

Eingangsspannung/

Ausgangsspannung

Eingang: ~230 V
Ausgang: ~230 V
Leistungsaufnahme: max. 1 W

Eingang: ~230 V
Ausgang: ~230 V
Leistungsaufnahme: max. 1 W

Gehäuse
Hersteller: bioxX 
Aufputz-Gerätedose m. Montageplatte 
Maße: H 125 x B 66 x T 45 mm

Hersteller: bioxX
SchuKo Steckergehäuse
Maße: H 120 x B 63 x T 55 mm

Anschluss 
pro Bedieneinheit Beliebig, bis zur Gesamtleistung 1800 W Beliebig, bis zur Gesamtleistung 1800 W

Trägerfrequenz 868 MHz

Sendeleistung +20 dBm

Empfangsleistung -120 dBm

Reichweite ca. 100 m, bei Abschirmung durch Bauteile weniger
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App und Datenlogging

 Beschreibung

Die bioxX dry App bietet den enormen Vorteil der 
sofortigen Anzeige der Feuchte- und Temperaturwerte 
im zeitlichen Verlauf als Graph oder Tabelle und die 
Versendung der Messdaten zur Erfolgskontrolle und 
Archivierung.

Die Smartphone-App ermöglicht eine Zusammen-
fassung der Messwerte, um sie besser beurteilen zu 
können.
Darstellungen als Graphik oder als Tabelle im Tages-, 
Wochen-, Monats oder Jahresmodus möglich. Dies 
erleichtert die Übersichtlichkeit und Erfolgskontrolle.

Neben der Darstellung auf dem Smartphone ist es oft 
erforderlich die Feuchtemessung zu dokumentieren.
Die Messwerte können im gebräuchlichen Excel-For-
mat überallhin z.B. als Email zur Weiterverarbeitung 
oder Archivierung versandt werden.
Beispiele sind Langzeitmessungen zur Erlangung von 
Rechtssicherheit oder Erfolgskontrolle z.B. für

Wohnungsbaugesellschaften
Firmen
Vermieter
Behörden
Makler
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Notizen



bioxX systems GmbH
Dresdner Str. 172, 01705 Freital

Geschäftsführer: Karsten Butze

Tel.: +49(0) 0351 / 212 936 52
Fax: +49(0) 0351 / 418 867 549

www.bioxx-system.de
info@bioxx-system.de


