
Geregelte Frische  - REGEL-air ® - Fensterlüfter
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12/2008 2 - Typenliste

Typenliste
REGEL-air ® -Fensterlüfter gibt es für folgende Fenstersysteme:

- 1 - 

Systemhersteller Fenstersystem Bezeichnung Nr.

ACCORD
ACCORD
ACCORD
ACCORD

Contour 7,0 MD
Contour 7,0 AD
Contour 7,0 MD Alu-Dual
Contour 7,0 AD Alu-Dual

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

16
5 oder 16
16
5 oder 16

ACTUAL
ACTUAL

Solar A 500 58 MD
Solar A 600 70 MD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

19 5)

19

ALPHACAN
ALPHACAN
ALPHACAN

Master 58 AD
Profilia 58 MD
Fersina 58 MD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

2 1)

2
2

ALUPLAST
ALUPLAST
ALUPLAST
ALUPLAST
ALUPLAST
ALUPLAST

Ideal 1000 50 AD
Ideal 2000 60 AD
Ideal 3000 60 MD
Ideal 4000 70 AD
Ideal 5000 70 MD
Ideal 6000 80 MD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

16
5 oder 16
16
7 oder 16 2)

16 2)

16 2)

BRÜGMANN
BRÜGMANN
BRÜGMANN
BRÜGMANN

Serie 73 AD
Serie 73 MD
Serie 81 66 MD
Thermetic 66 MD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

5 oder 16
16
19
19

DECEUNINCK Zendow 70 AD REGEL-air ®  17

DIMEX
DIMEX
DIMEX
DIMEX

Contour 70 AD  s. ACCORD Contour

Contour 70 MD  s. ACCORD Contour

Komfort 60 AD
Elegance 80 AD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

5 oder 16
16
7
16

FINSTRAL
FINSTRAL
FINSTRAL

200 Classic line 60 MD
500 Classic line 60 AD
TOP 72 MD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

19
21
19

GEALAN
GEALAN
GEALAN
GEALAN

S 2000 62 AD
S 3000 62 AD
S 7000 IQ 74 MD
S 8000 IQ 74 AD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

19
1 oder 17
17
17

GLÜCK PROLUX REGEL-air ®  2 5)

GROMATHIK
GROMATHIK

60 AD
60 MD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

7
19

HAPA Classic 60 MD REGEL-air ®  19

HELLING MD REGEL-air ®  19

HELMITIN KSL 60 AD REGEL-air ®  7

HOCO
HOCO

H 200 58 MD
H 100 58 AD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

19
8

HT TROPLAST
HT TROPLAST
HT TROPLAST
HT TROPLAST
HT TROPLAST

Serie 900 62 MD
Confort 62 AD
InnoNova 70.M5
InnoNova 70. A5
Trocal 88 MD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®   
REGEL-air ®

19
6
21
21
28
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12/20082 - Typenliste- 2 - 

Typenliste
REGEL-air ® -Fensterlüfter gibt es für folgende Fenstersysteme:

Systemhersteller Fenstersystem Bezeichnung Nr.

INTERNORM
INTERNORM

Trend + Compact 68 MD
Dimension MD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

19
19

KBE
KBE
KBE
KBE
KBE

58 AD
58 MD
70 AD
70 MD
48 AD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

1 oder 17
10
12 oder 17
17
17

KNIPPING SK 4010 70 MD REGEL-air ®  21

KÖMMERLING
KÖMMERLING
KÖMMERLING
KÖMMERLING
KÖMMERLING

Combidur AV 62 AD
Combidur VK
Eurodur 3 S und VS 58 AD
EuroFutur 70 AD
Eurodur MPF 58 MD

KöClimat-plus 
KöClimat-plus 
KöClimat-plus 
KöClimat-plus 
KöClimat-plus 

8
7 2)

1oder 18
18
18

LB. PROFILE
LB. PROFILE
LB. PROFILE
LB.PROFILE

PAD 60 AD
PCD 70 AD
PMD 60 MD
PCD 70 MD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

5 oder 16
5 oder 16
16
16

MODERNE BAUELEMENTE mb carat 58 AD + MD REGEL-air ®  19

OSMO
OSMO
OSMO

Compress F 58 MD
Compress S 58 MD
Signum 25 58 AD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

19 2)

19
5 oder 16

PANORAMA
PANORAMA

PA 1501 58 MD
PA 3005 75 MD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

19 5)

17

PLASTMO AD REGEL-air ®  16 5)

PLUS-PLAN Plustec 60 AD REGEL-air ®  5 oder 16

RECKENDREES
RECKENDREES
RECKENDREES

Bellevue 70 AD
2000 70 AD
Objektfenster 60 AD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

5 oder 16
16
7

REHAU
REHAU
REHAU
REHAU
REHAU

S 796 AD
S 702 AD
S 730 60 AD
S 735 60 MD
Brillant 70 AD + MD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

17
8
20
20
20

REKORD Quadro 68 AD REGEL-air ®  19

ROPLASTO
ROPLASTO
ROPLASTO
ROPLASTO
ROPLASTO

6001 58 AD
6001 58 MD
6002 58 AD
7001 68 AD
7001 68 MD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

19
2 3)

17
17
17

SALAMANDER
SALAMANDER
SALAMANDER

Design 2 D 60 AD
Design 2 D 76 AD
Design 3 D 76 MD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

13
13
13
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Typenliste
REGEL-air ® -Fensterlüfter gibt es für folgende Fenstersysteme:

12/2008 2 - Typenliste - 3 - 

Systemhersteller Fenstersystem Bezeichnung Nr.

SCHNICKS
SCHNICKS (ebener Falz)

AS 60 AD
M+A 60 AD + MD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

7 2)

19

SCHÜCO
SCHÜCO
SCHÜCO
SCHÜCO
SCHÜCO

AS 60 AD
CT 70 AD
MD 60 MD
CT 70 MD
SI 82 MD

Vento
Vento
Vento
Vento
Vento

3
4
9
15
22

SELECTA 60 AD REGEL-air ®  13 4)

STÖCKEL
STÖCKEL

Ecostep AD
Twinstep MD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

5 2)

2

THYSSEN 
THYSSEN
THYSSEN
THYSSEN
THYSSEN

60 AD + MD
Prestige 76 AD + MD
Exclusive 60 MD
Elite 76 AD
Arcade 76 AD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

2
2
16
2
2

TRYBA
TRYBA
TRYBA

T 58 S AD
T 62/MDS
T 75 MD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

5 oder 16
10
16 5)

VEKA
VEKA
VEKA

Softline 58 AD
Softline 58 MD
Topline 70 AD + MD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

5 oder 16
16
16

WERU
WERU
WERU

Classico
Palazzo
Castello 70 AD

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

REGEL-air ®  

8
5 oder 16
5 oder 16

HOLZFENSTER IV 68 REGEL-air ®  14 oder 24

HOLZFENSTER weitere Systeme REGEL-air ®  23

HOLZ-ALUFENSTER IV 68 REGEL-air ®  14 oder 24

HOLZ-ALUFENSTER weitere Systeme REGEL-air ®  23

NEU !!
Überschlags-Lüfter

Alle
Anschlagdichtung-Systeme

REGEL-air ®  25

Anmerkungen: 1) Mittleren Steg der Glasleistenrastung entfernen.
2) Mit Zulage im Blendrahmenfalz.
3) Rückfrage.
4) Mittlere Glasleistenrastung im Bereich der REGEL-air ® -Aufkantung entfernen.
5) Unterraststeg der Glasleistenaufnahme entfernen.
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